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the future of entertainment 


Podstawowe parametry i mozliwoSci: 

Wbudowany dysk twardy 20,40GB ■ 2-calowy kolorowy wySwietlacz ■ Szybkie zl^cze PC USB 2.0 h Wsparcie dla kodekow MP3, WMA, 
ASF, OGG ■ Tuner FM i nagrywanie z radia do MP3 ■ Dyktafon - nagrywanie do MP3 przez mikrofon wbudowany lub zewn^trzny, duzo 
ustawien parametrow jakosci nagrywania, funkcje AGC, SAD b USB HOST, bezposrednie podt^czanie do aparatow cyfrowych lub innych 
urz^dzen przenosnych a Przegl^danie zdj$c JPG & BMP b Odtwarzanie filmow AVI XviD b Szybkie 3-godzinne ladowanie poprzez USB 
daj^ce do 16 godzin odtwarzania fl Zaawansowane ustawienia EQ, rowniez SRS WOW a Nagrywanie do MP3 z wejscia line-in, funkcja 
autosync a Audio line-out b Rozszerzanie mozliwoSci poprzez Firmware upgrade 


Doceniany przez uzytkownikow. 
Sprawdzony w praktyce przez 
biznesmenow, bankowcow, lekarzy, 
artystbw, urz^dnikow panstwowych, 
sportowcow. reporterow, radiowcow, 
agentdw ochrony, studentow... 


iriver H320/340 


nominowany do nagrody 
Produkt Roku 2004 PCWK 
(zatft drugie miejsce) 



Firmom oraz instytucjom, zalnteresowanym kupnem tego typu lub innych urzqdzeii iriver, oferujemy atrakcyjne warunki testowama i zakupu. Prosimy o kontakt z dzialem sprzedazy. 
Odbior6w detalicznych zapraszamy do sklepdw firmowych. 
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Klucze telegraficzne 

Choc obecnie do nawi^zania t^cznosci alfabetem 
Morse'a mozna uzyc komputera z oprogramo- 
waniem do pracy CW, to jednak wi$kszosc 
krotkofalowcow preferujqcych t§ emisjs woli pozostac 
przy tradycyjnym sposobie odbioru i r^cznym nadawaniu 
telegrafii. Zwrocilismy si§ do kilkunastu polskich krotkofa- 
lowcow, znanych z zamilowania do telegrafii, z pytaniem, 
jakich kluczy uzywaj^ i ktore uwazane za najlepsze. 
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Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burlesko 9, 
01-939 Warszawa, lei. (22) 568 99 99, 
foks (22) 568 99 00, 
e-moil: avt@avt.com.pl, 
www.avt.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burlesko 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcjo@swiatradio.com.pl, 
www.swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stall wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Martin Gomolka, 

JaroslawJfdrzejczak, 
tukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 
Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 9944, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 

faks (22) 568 99 00, 

e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci czasopism 
organizacji czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezomowionych nie zwracamy. 
Zoslrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji nadesianych artykulow. Za Iresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosci. 
Opisy urzqdzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnien zamieszczone w SR mogq bye 
v/ykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody 
autora opisu. 
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WWW. 

dxtuners.com 

Chcesz postuchac nepalskich czy 
afrykartskich rozglosni? Interesuje 
ci?, o czym rozmawia obstuga lotni- 
ska w Chicago? Wl^cz si? w global- 
ns siec odbiornikow radiowych 
DX-tuners. Wystarczy pod^czenie 
do Internetu, kilka klikni?c na stronie 
www.dxtuners.com i... styszysz caly 
swiat! 




Cyfrowy system radiofoniczny 
Digital Radio Mondiale uwolni 
stuchaczy od wpiywu zanikdw, 
trzaskow i innych zaktocen. 
Krotkofalowcy mog^ juz ekspery- 
mentowab z odbiorem DRM, 
korzystaj^c z bezptatnego programu 
DREAM. Czy jest to rowniez szansa 
dla krotkofalarstwa? Sprawozdanie 
z prob przeprowadzonych przez 
Rolanda Brustle DL3NDR. 



Alan HM135 

Oferowany od niedawna 
radioteleton jest w klasie 
radiotelefonow jednopasmo- 
wych interesuj^cym urz$- 
dzeniem. Pomimo malych 
rozmiarow dysponuje 
mocs od 4 do 25 W, bez 
koniecznosci instalowania 
wentylatora chlodz^cego. 

Wedlug relacji korespon- 
dentow Alan HM135 nadaje kla- 
rowny i czysty sygnal, doskonale 
czytelny nawet przy niskim pozio- 



Bytem przy reaktywacji PZK 


Fascynuj^ce fakty z his- 
torii rozwoju powojenne- 
go krotkofalarstwa, 
przedstawione przez 
Krzysztofa Slomczyns- 
kiego SP5HS, czlowieka 
bardzo zaangazowanego 
w dzialalnosc radioama- 
torskg zarowno na arenie 
krajowej (PZK, URTiP), 
jak i mi?dzynarodowej 
(IARU, ARDF). 
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Przyszlosc DRM 

Kiedy w Poisce na pasmach UKF trwaj? zazarte boje 
owolne cz?stotliwosci, na Zachodzie, obok intensywnych 
prac nad cyfryzacja radiofonii dla zakresu UKF (system 
DAB - Digital Audio Broadcasting), twa cyfryzacja radiofo- 
nii dla zakresu fal dlugich, srednich i krotkich (system DRM 
- Digital Radio Mondiale). Dazy si? tez do zintegrowania 
dost?pnych systemow (chodzi m.in. o telewizj? i Internet). 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywac, ze cyfrowe sys- 
Lemy radiowe lepsze od analogowych.-chocby poprzez 
zapewnienie znakomitego odbioru w warunkach rucho- 
mych i przenosnych, a takze przez stworzenie specjalnych 
mozliwosci dla dodatkowych serwisow fonicznych i mul- 
timedialnych. 

System DRM przewiduje mozliwosc rdwnoczesnej 
emisji analogowej i cyfrowej na tej samej cz?stotliwosci 
nosnej, co jest bardzo korzystne szczegolnie w pocz^tko- 
wym etapie jego rozwoju. Coraz bardziej zacieraja si? roz- 
nice pomi?dzy rodzajem emisji radiowej, zarowno sred- 
niofalowej, jak i UKF. Obecnie program emitowany 
w pasmach sredniofalowych, przy zastosowaniu odpo- 
wiednich procesorow elektronicznych, jakosci^ brzmienia 
dorownuje programom stacji UKF, a wi?c popularnosc ra- 
dia moze zalezec wyigcznie od atrakcyjnosci programu. 
Jednak zaawansowanie radia cyfrowego w krajach euro- 
pejskich jest bardzo zroznicowane, co wynika z niejedna- 
kowego stopnia rozwoju gospodarczego i technicznego, 
specyfiki kulturowej, a przede wszystkim z poziomu za- 
moznosci spoleczenstw. 

Niektore zagraniczne stacje radiofoniczne, jak na 
przyklad BBC, Radio Netherlands, Deutsche Welle czy 
Glos Rosji, juz nadaja w formacie cyfrowym DRM. Trans- 
misje te moga bye latwo odbierane na terenie Polski. Co 
ciekawe, do odbioru nie polrzeba nawet drogiego odbior- 
nika DRM - wystarczy radio o pasmie przepuszczania ok. 
12kHz oraz komputer z odpowiednim programem, czesto 
darmowym. Mozna takze wykonac samemu przystawk? 
DRM do komputera (zainteresowanych odsylam do infor- 
maeji zawartych w „Poradach technicznych"). 

Jesli zatem krotkofalowcy mogij juz eksperymentowac 
z odbiorem DRM, korzystaj^c z szerokopasmowych trans- 
ceiverow (odbiornikow) i bezplatnych programbvv, to czy 
jest to rowniez szansa dla krdtkofalarstwa? Czy system 
DRM - poza odbiorem rozglosni radiowych - moze bye in- 
teresuj^q' dla krbtkofalowcow, dowiecie si? z lektury tego 
numeru. Okazuje si?, ze krotkofalowcy juz pracuja nad 
swoimi wariantami systemu DRM! Zastosowanie emisji 
cyfrowej w krotkofalarstwie pozwala na transmisj? da- 
nych multimedialnych, np. czterech rownoleglych kana- 
I6w danych. Mozna je wykorzystab do prowadzenia jed- 
noczesnie l^cznosci fonieznej, transmisji tekstow, obrazow 
i przekazywania informaeji technicznych dotycz^cych 
wyposazenia stacji. Oczywiscie, na razie sa to pierwsze 
eksperymenty. 

Przejdzmy jednak od marzeh do rzeczywistosci - kie- 
dy system DRM uwolni stuchaczy w Poisce od zanikow 
sygnalu, trzaskow i innych zaklocen? Obawiam si?, ze 
jeszcze nie w tym roku... Mimo wszystko chcialbym zy- 
czyc DRM naszym krajowym nadawcom, przede wszyst- 
kim zas Polskiemu Radiu, takze z tego powodu, ze w tym 
miesiejeu przypada jubileusz 80-lecia postania Polskiej Ra- 
diofonii. Krotkofalowcom zas zycz? szybkiego spelnienia 
warunkow i uzyskania dyplomu z okazji 75-lecia powsta- 
nia PZK! 

Andrzej Janeczek 
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Transceiver HFA'HF 
IC-756 Pro 111, 
nast^pca IC-756 Pro II, 
charakteryzuje si£ 
bardzo duz$ 
odpornoSci^ na 
sygnaly. 


iPAQ h6340 


Mu Vo Cl 00 


NOKIA 9300 




Wyniki ankiety - rankingu zainleresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/04 


Podstawowe zakiesy urz^dzenia: 

- UKW: 87 / 5...108MHz; 

■ Band HI: 174...240MHz; 

■ L-Band: 1452...1492MHz; 

■ antena: teleskopowa: ok. 55cm; 

■ wymiary odbiomika: 240x1 15x153mm; 

■ zasilanie: 230VAC; 

■ waga: 2136g. 

Strojenie tego urzqdzenia moze bye auto- 
matyezne, r^ezne, wybor programu z po- 
ziomu menu (mozliwo$£ zaprogramovvania 
10 staeji radio wych). 

Sam proces strojenia odbiomika Sangean 
znaeznie rozni sif od strojenia w tradycyj- 
nych odbiornikach np. FM. Strojenie od- 
biornika DAB przypomina strojenie cyfro- 
wego tunera satelitarnego - odbiomik ska- 
nuje pasmo (cale lub vvybrany przez nas 
kanal) vv poszukiwaniu „paczek", a nast^p- 
nie programy z tych „paczek" dodaje do 
posortowanej alfabetycznie listy. 

Obstuga odbiomika wbrew pozorom jest 
dose prosta (nie jest potrzebna znajomosc 
zakresu, na jakirn pracuje staeja, ani spraw- 
dzenie, na jakiej cz^stotliwo^ci nadaje dana 
„paczka"). W Polsce taki odbiornik DAB nie 
b^dzie mogl bye w petni wykorzystany (po- 
za odbiorem tradycyjnych staeji FM z RDS). 

[ www.sangean.nl ] 


Podczas Swiatowego Kongresu 
TETRA finna Motorola zaprezen- 
towala dwa nowe radiotelefony 
MTP850 iMTM800 z funkeja 
jednoczesnego przesylu glosu 
i danych oraz obslugq wieloka- 
natowej transmisji pakietowej. 
Motorola MTP850 jest najmniej- 
szym radiotelefonem TETRA na 
rynku - jego wysokosd wynosi 
jedynie 12,5 cm. Model jest ofe- 
rowany z pamifeu} o zwi^kszo- 
nej pojemnosci po to, by kliend 
mogli korzystac z odpowiadaj^- 
cych ich potrzebom aplikaeji, 
niezaleznie od tego, czy jest to 
oprogramowanie umozliwiaj^ce 
dost^p do bazy danych nume- 
i*6w rejestracyjnych samocho- 
dow, bazy danych sluzb ratow- 


niezyeh, czy tez programy do gene- 
rovvania raportdw lub programy 
mapowe. 

Z kolei Motorola MTM800 jest pier- 
wszym na rynku przewoznym ra- 
diotelefonem obsluguj^cym wielo- 
kanalowjj transmisji pakietowc) IP, 
umozliwiaj^ca szybszy przesyl da- 
nych. Urzadzenie posiada w pelni 
zintegrowany odbiomik GPS, no- 
wy, wydajny procesor i pami^c 

0 pojemnosci 16MB, poszerzonq 
z my$4 o przyszlych funkcjach 

1 aplikacjach koncowego uzytkow- 
nika. Waznym uzupelniemem vvy- 
posazenia MTM800 jest opcjonalny 
modul szyfrovvania wzdluz calego 
laeza, chroniacy przed podshichem 
lub atakami hakerdw. 

[ www.motorola.com ] 


Wzmacniacz mocy KF do QRP 


Pojawienie sif na rynku kilku wielopasmo- 
wych transceiverow QRP (FT-817, 1C-703, 
FT-897) wymusilo zaprojektowanie do nich 
dodatkowych wzmacniaczy mocy. 

Ostatnio na rynku mozna spotkad kilka sa- 
mochodowych, liniovvych wzmacniaczy 
tranzystorowych, przystosowanych do ste- 
rowania mocq rz^du 1-15W. Nicmiecka fir- 
ma MAS oferuje dwa takie wzmacniacze: 
HLA 300 i HLA 150, rozni^ce si? moq wyj- 
sriow^ (odpowiednio, 300 i 150W). 
Podstawowe parametry tych wzmacniaczy 
(w nawiasie podano parametry HLA 150): 

■ zakres pracy: 160...10m; 


■ moc sterujaca: 1...15W (1...10W)/AM-FM, 
1...25W (l..!l5W)/SSB-CW; 

■ maksymalna moc wyjsciowa: 300VV 
(150W)/AM-FM, 550W (250W)/SSB-CW; 

■ impedaneja wyjScia: 50D; 

■ SWR: 1,1...1,5; 

■ napifeie zasilania: 12...14V DC; 

■ maksymalny prqd: 45A (24A); 

■ wymiary: 250x190x90mm; waga: 3kg. 

W przeciwsobnym stopniu mocy zastoso- 
wano dwa tranzystory 2SD1466. W ukla- 
dzie sterowania elektroniki jest uzyty mik- 
rokontroler typu PIC16F873. 

Ze wzgledu na znaczn$ moc wytracan^ 
w zl^czach tranzystorow, cala obudowa 
sklada sie z radiatora aluminiowego, a nie- 
ktore wzmacniacze maj^ jeszcze zamonto- 
wane dodatkowe wentylatory dla lepszego 
chlodzenia. 

Test tych profesjonalnych wzmacniaczy 
HLA 150/HLA 300 zamiescil DK1WC 
w Funk 6/04 (str. 16-17). 

[ www.maas-elektronic.com ] 


Na rynku niemieckim ukazal si? kolejny 
odbiomik cyfrowy przystosowany do od- 
bioru emisji DAB - Sangean DDR-3. Jest to 
odbiornik kuchenny DAB/FM-Radio (Band 
III / Band III + L-Band), przystosowany do 
zasilania sieciowego. 
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Miniodtwarzacz z radiem 


Pod koniec ubieglego rokn firma Creative 
wprovvadziia na rynek Zen Micro - oritwa- 
rzacz o pojemnosci 5GB {do 2500 utworow) 
z radiem UKF. Urzqdzenie to ma wymiary 
84x51x19mm i dobrze wpasowuje sie wdlon. 
Odtwarzacz zapewnia 12 godzin cip.glego 
odtwarzania wysokiej jakosci dzwieku cyf- 
rowego oraz do 16 godzin odtwarzania 
z wbudowanego radia UKF, ktore ma moz- 
liwosc zaprogramowania 32 ustawien. 



Zen Micro pozwala przcchovvywac do 
2500 utworow w formacie WMA lub 1250 
w formacie MP3. Zlijcze USB 2.0 zapewnia 
szybki transfer, si?gajacy jednego uhvoru 
na sekund?. Zen Micro moze spriniac rol? 
zewnetrznego dysku twardego. Mozna na 
nim przechowywac i przenosic cyfrowe 
zdj?cia, prezentacje i arkusze kalkulacyj- 
ne - po prostu kazdy rodzaj plikow! Moze 
tez sluzyc za por?czny dyktafon, pozwala- 
jqc zapisywac godziny notatek glosowych 
lub spotkaru Oprocz tych wszystkich fun- 
kcji, Zen Micro jest wyposazony wksiqz- 
ke adresowq, kalendarz i notatnik, a takze 
moze bye synchro nizowany z program em 
Microsoft Outlook w domowym kompute- 
rzc. 

Zen Micro jest dost?pny vv 10 kolorach - 
srebrnym, czarnym, czerwonym, poma- 
ranczowym, zielonym, rozowym, fioieto- 
wym, bialym, jasnoniebieskim i ciemnonie- 
bieskim. 

[ www.pl.europe.creative.com ] 


M-bird XT-21 


Dyktafon, radio, karaoke... 


Firma May com wprowadzila do swojej 
oferty M-bird XT-21 zawieraj^ry oprocz 
dyktafonu takze odtwarzacz MP3 oraz ra- 
dio UKF. Oto wfasciwosci poszczegolnych 
urzqdzeh skladovvych: 

Dyktafon profesjonalny 512MB 

■ czas nagrywania: 190h na SP 

■ rejestraeja czasu i daty nagrania 

■ zmienne pr^dkoki odtwarzania 

■ aktywaeja nagrywania glosem (VOX) 
z regulacj^ czulosci 

Odtwarzacz MP3 (PRO) / karaoke 
- formaty MP3/WMA/TVF/NET-SYNC) 

■ equalizer - regulowane 5 pasm 

■ zsynchronizowane wyswietlanie stow 
z odtwarzaniem MP3 

■ mozliwosc jednoc 2 esnego nagrywania 
spiewu podezas odtwarzania muzyki 


i slow (quasi karaoke) 

» pasmo przenoszenia 
20Hz-20kHz stereo 
Radio FM 
87,5- 108MHz 

■ mozliwosc nagrywa- 
nia MP3 

■ programowanie 
czasu nagrywania §|'"j 

■ 20 pami?ci do rj 
staeji FM 

Ponadto urz^dze- jj-i 
nie moze pelnic 
funkcj? dysku wy- W " 
miennego, budzika, 1 
organizera, kalen- Ip 
darza... ™ 

[ www.maycom.pl ] 


^RODUKT^ 

Urn 




DKJVl coraz blizej 

Na pasmach radiotonicznych UKF tiwajq zazarte walki o kaz- 
dy wolny kanat cz?stot1iwosci (stosunkowo w^skle pasmo, 
a wielu ch?tnych). W Polsce w tym zakresie pracuje ponad 
220 rdznych rozgtosni. Z kolei na falach srednich pracuje 9, 
a na dtugich tylko 2 staeje. Prawdopodobnie w tym roku ten 
stan moze ulec zmianie za spraw^ ORM (Digital Radio Mon- 
dial), czyli systemu cyfrowego nadawania. Aktualnie w Pols- 
ce trwaj^ intensywne proby z tym nowym systemem. 

Polskie Faie Srednie (spolka) umchomity juz 9 rozgtosni lokal- 
nych AM pod wspoln^ nazw^ programowq Jwoje Radio". 
Jwoje Radio” dziala w nast?pujqcych miejscowosciach; 
Lipsko (963kHz), llza (1602kHz), Wlodawa (531kHz), Puta- 
wy (1062kHz), Bilgoraj (1485kHz), Cmolas (1062kHz), 
Kluczbark (963kHz), Boteslawiec (1584kHz), Ustka 
(1584kHz). 

Nast?pne piano wane rozgtosnie: Krotoszyn (1584kHz), Bo- 
guchwala (531kHz), Radzyn (1395kHz), Stubice (963kHz), 
Ozorkow (1485kHz), Wtoszczowa (963kHz). 

Okazuje si?, ze radio AM to idealne medium do promocji 
przedsigbiorcow, politykow i wszystkich ludzi z inlcjatyw^. 
Cytrowy Swiat zbliza si? z zawrotn^ pr?dko$ciq, rowniez 
w naszym kraju w najblizszym czasie wystartuje z pilotazo- 
w 4 emisj^ Digital Radio AM. Reklamy na stronach intemeto- 
wych juz teraz zach?caj 3 do kupna matego, preenosnego 
odbiornika lub populamej karty komputerowej z zat^ezonym 
oprogramowaniem DRM. 

Jezeli ktos nie chce rozstac si? ze swoim wystuzonym, ale 
ulubionym odbiomikiem, niebawem b?dzie mogl go wyposa- 
zyc w przystawk? (konwerter) do odbioru radia cyfrowego. 

Niezalezna 

Polska Atomowa Skala Czasu 

TA(PL) jest niezalezna Polsk^ Atomow^ Skatq Czasu wylicza- 
n 3 nieprzerwanie ad 1 irpca 2001 r. jako Srednia wazona ze 
wskazafi zegardw atomov/ych Polskl i - goScinnie - Litwy. 

W dniu 3 grndnia ubiegtego roku w Glbwnym Urz?dzie Miar 
zostato podpisane Porozumienie o wspdtpracy w zakresie 
tworzenia niezaleznej polskiej atomowej skali czasu TA(Pl). 
Gtdwnym celem TA(PL) jest utworzenie autonomieznej pols- 
kiej atomowej skali czasu wyznaczanej niezaleznie od mi?- 
dzynarodowych i innycli pozakrajowycb atomowych skal 
czasu - UTC(PL) jest koiygowane wzg(?dem UTC; utworze- 
nie stabilniejszego i pewniejszego mz pojedynezy zegar ato- 
mowy zrodta odniesienia dla krajowych atomowych wzor- 
edw czasu i cz?stot1iwosci, wyznaczanego na kazdy dzien, 
gdy obecnie UTC wyznaczane jest na co pi^ty dziert. 

Da tworzenia TA(PL) nlezbedne jest m.in. prowadzenie 
ci^gtych porownah mi?dzy atomowymi wzorcami czasu 
i cz?stotliwosci uczestniczacymi w wyznaczaniu TA(PL) - 
w przypadku sieci rozproszonej wzorcdw konieezne jest, 
aby kazde laboratorium prowadzilo zdalne pordwnania me- 


WYPEtNtJ t WYSUJ NA ADRES REDAKCJl SR 

W rubryce ^ktualnosci" (SR 2/05) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast?puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 


wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


tmt$ i nazwisko 


Kazdy uezestnik tej ankiety moze otrzymac 3-miesi?czn^ bezplatnq 
prenumerat? probn^ Swiata Radio. Prenumeratorom SR proponujemy 
dowolnie wybran^ prenumerat? probn^ innych miesi?cznikow AVT. 
Pragnq otrzymac p re numerate: □ SR 
Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT QBD □ Audio 

□ EdW HjEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wy^c poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, til. Burieska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


utica, nr domu, nr mieszkania 


kod. miejscowosc 

<14 {ir/ttan.'/anic ^oicli rt inych aiobawyc.*: w Ua3ie djnycr AVT KofpCMCj.i Sp i c o i ra kofiyslanic i fiich w colacfl 
r'mriipw/ch r malelingov./Cfi i olsnjnn AVI Dans m c^omone 'gcdruc 2 Ustaas 0 ccfironiE dsnych osobov/ych (Dz U. 

133 pa: 883) Ci’AiadCiJ’n. « v/icin 0 niojM prjy;i? do i pop'awid-ia /ncjcfi danych oiohov/yc^ 
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todq obserwacji jednoczesnych satefltow GPS (metoda GPS 
Common-View). 

Glbwn^ korzysciq porozumienia jest podniesienie niezawod- 
noSci oraz prowadzenie i utrzymywanie paristwowegQjvzor- 
ca jednosiek miar czasu i cz?stoi1iwosci na swiatowym po- 
ziomie na bazie minimalnej liczby wlasnych wzorcbw atomo- 
wych, ale takze w sposob posrednl, w oparciu o inne prowa- 
dzone w kraju wzorce, gwarantuj^c dzi?ki temu lepsz^ kont- 
rol? parametrow metroiogicznych partstwowego wzorca, 
zwlaszcza w przypadku ewentualnej awarii jednego z zega- 
row atomowych. 

GOLDMOS 

- nowe tranzystory mocy 

Firma Infineon Technologies opracowata nowe tranzystory 
LDMOS (laterally diffused. MOS) duzej mocy o^oznaczeniach 
GOLDMOS, przeznaczone do realizacji wzmacniaczy szero- 
kopasmowych, wykorzystywanych gtdwnie w bezprzewodo- 
wych systemach transmisjl danych. i ranzystory te wykazuj^ 
mniejszy elekt parm?ciowy od dotycbczasowych weisjl, 
dobre wfasciwosci termiC2ne, szerokie pasmo pracy, a prze- 
de wszystkim bardzo dobrq liniowosc. 

Jednym z pierwszych tranzysiorow z nowej serii GOLDMOS 
jest 100-watowy PTFA211001E o pasmie 2,1GHz. Przy pracy 
w systemie WCDMA 3GPP dostarcza przeci?tn 4 moc wyjscio- 
wq 22W przy wzmocnieniu 16,5dB i sprawnosci 30%. Pozidm 
IM3 wynosl 37dBc; a rezystancja termiczna 0,38°C/W. 

[ www.infineon.com 3 

Minimodul radiowy ISM 

Firma Propox wprowadziia do sprzedazy kolejny minimodul 
do komunikacji radiowej. MM86RF211 jest mmiaturowym, 
kompletnym modufem nadawczo-cdbiorczym zbudowanym 
w oparciu o uklad AT86RF211 firmy Atmel. Pracuje w wol- 
nodost?pnym pasmie ISM 433MHz i zawiera wszystkie nie- 
zb?dne do pracy elementy, z wyj^tkiem anteny. Jest mozliwe 
rbwniez wykonanie modulow na pasma 868MHz i 915MHz. 
Maksymalna pr?dkosctran$misji wynosl 50kb/s. 

Uklad AT86RF211 jest zbudowany w nietypowy dla jedno- 
ukladowych transceiverbw sposob, gdyz zawiera obwbd po- 
dwbjnej przemiany cz?stotliwosci oraz ceramiczny filtr p.cz. 
Gwarantuje to uzyskanie duzej czulosci i odpornosci na zaktb- 
cenia. Zintegrowany syntezer umozliwia ustawianie czgstotfi- 
wosci nadawania i odbioru z krokiem 200Hz. WyjSciowa moc 
nadajnika moze bye regulowana programowo, amaksymalna 
moc jest ograniczana zewn?trznym rezystorem i moze docho- 
dziP do +14dBm. Umoiliwia to uzyskanie duiego zasi?gu 
i stosowanie ianich anten na plytce PCB. Uklad umozliwia 
rowniez pomiar sity odbieranego sygnatu oraz napi?cia zasila- 
nia; wyniki 54 umieszczone w wewn^trznych rejestrach. 


Urz^dzenia DVB-T firmy Kathrein 


Zestaw EasyWatch 


Satelco -jedna zfirm grupy Kathrein za- 
prezentowata zestaw EasyWatch (pokaza- 
ny na zdj?ciu) skladaj^cy si? zanteny ak- 
tywnej oraz karty PCMCIA umozlhviaj^cy 
odbior programow telewizji cyfrowej DVB- 
T na laptopie. Podczas prezentacji zestaw 
odbieral programy eniitowane tesiowo 
z nadajnika na Palacu Kultury i Nauki. 
Gmpa Kathrein produkuje rowniez odhior- 
niki (sot- top-box) telewizji DVB-T, pocz^w- 
szy od ekonomicznej wersji podstawowej 
typ UFE371/S az po zawansowany funkcjo- 
nalnie odbiornik UFD574/S zwbudowa- 


nym dyskiem tvvardym 0 pojemnosci 80 
GB i czasie rejestracji do 56h w zaleznosci 
od zawartosci audycji. Dysk umozliwia 
m.in. nagrywanie program u i jednoczesnie 
ogl^danie go z przesuni?ciem czasowym 
lub nagrywanie jednego program u i od- 
twarzanie w tym samym czasie dmgiego, 
poprzednio nagranego. 

Parametry sygnalu emitowanego zanteny 
nadauczej mog^ bye kontrolowane przy 
uzyriu profesjonalnych urz^dzeh pomiaro* 
wych dostarezanveh przez Kathrein. 

[ www.kathrein.pl J 



>cy w handlu pojawil si? nowy w atomic rz 

ku Alpha 4510 sluzacy do kontroli mocy wy- 

jsciowej nadajnika, a takze do strojenia 
uldadu wvjsciowego, w tym takze okresla- 
nia wspolczynnika fali odbitej SWR w Unri 
zasilajacej an ten?. 

Zakres cz?stotliwosci tego miernika wynosi 
l,8...30MHz, zas zakres mierzonej mocy 
60mW...3kW. 

[ www.olpha-arnps.com.pl ] 


DSP-21/DSP-26 



Radiowe Systemy Przywolawcze 



Radiowy System Przywolawczy DSP-21 
sklada si^ ze staeji wywolawczej (podl^czo- 
nej do radiotelefonu), w ktorej powiada- 
mianie odbywa si^ r^eznie za pomoc^ kla- 
wiatury, oraz z odbiornikow indywidual- 
nych (pagerow) DSP-80S 
i DSP-90S. Zasilanie staeji od- 
bywa si? poprzez radiotele- 
fon (F12V). 

Parametry staeji programme 
si? za pomoq specjalnego 
programu komputerowego 
DSP-21. Stacja wywoiawcza 
jest wyposazona w klawiatu- 
r? ; ktora sluzy do wywoly- 
wania pagerow, oraz w diod? LED sygnali- 
zuj^cej wysytanie powiadomienia. 

Pagery powiadamia si? za pomoc^ klawia- 
tury (dziesiec cyfr i dwa znaki: + i #). Dys- 
pozytor wybiera odpowiedni przyeisk iza- 
twierdza go przyeiskiem „ Alarm". 

Na etapie programowania staeji DSP-21 do 
klawiatury przyparzadkowuje si? numery 
wywolawcze pagerow serii DSP-80S i DSP- 
905 (pod jeden przyeisk moze bye przypo- 
rzqdkowany jeden n inner, ktory moze 
oznaczac wywolanie indywidualne lub 
grupowe). 

Przyeisk w AJarm" zatwierdza wyslanie po- 
wiadomienia. Po wcisnieciu dowolnego 
przycisku, do ktorego jest przypisany nu- 


mer wywolawczy pagera, uzytkownik ma 
5 sekund na zatwierdzenie operaeji wysla- 
nia powiadomienia przyeiskiem „Alarm" . 
Jezeli w ci^gu 5 sekund wywolanie nie zo- 
stanie zatwierdzone, stacja wywoiawcza 
przejdzie w stan oczekiwania na kolejne 
w^nvolanie. 


W Radio wym Systemie Przvwolawczym 
DSP-28 powiadamianie jest realizowane 
przez dyspozylora prugramem komputero- 
wvm. VV systemie mog^ pracowac pagery 
serii DSP-90S. 

Podstawowa konfiguraeja systemu przy- 
wolawczego DSP-26 sklada sie ze staeji ba- 
zowej (podlqczonej do radiotelefonu), od- 
biomikow indywidualnych (pagerow) serii 
DSP-90S oraz komputera PC z zainstalowa- 
nym programem Konsola DSP-26. 

Rowniez w systemie DSP-26 powiadamianie 
odbywa si? drog^ radiowy a osoba pracuj^- 
ca na stanowisku dyspozytorskim powiada- 
mia osoby wyposazone w pagery za pomoca 
programu komputerowego Konsola. 
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Produkty WiFi 


Nowosci Microcom 


Fincom International, producent urzadzen 
telcinformatycznych Microcom, rozszerzyl 
swoji] ofert? produktowa o technologic 
WiFi llg (IEEE 802.11g). Produkty WiFi llg 
umozliwiaj^ 5-krotnie szybsz^ transmisj? 
danvch od klasycznej sieci bezprzewodo- 
wej lib (IEEE 802.11b). Zurz^dzeri b?d? 
mogli korzystac zarowno uzytkovvnicy lap- 
topow, jak i komputerow stacjonamych. 
Na poczatek Fincom prezentuje produkty 
Microcom USB Adapter WiFi llg, Micro- 
com Travel Card WiFi llg, Microcom 
Broadband Router WiFi llg oraz Microcom 
PCI Card WiFi llg, szczegolnie polecane 
do podzialu Neostrady TP oraz NET24 NE- 
TIA. 

Microcom Broadband 
Router WiFi llg jest 
prostym i bezpiecz- 
nym ioz\viJ)zanieiri za- 
rdwno dla hi lira, jak 
i domu. Zintegrovvany 
4-portowy switch polq- 
czy standardow$ siec 
Ethernet z pr?dkoscia 
do 100Mbps. Zintegro- 
wany punkt post?po- 
wy WiFi umozliwi po- 
kjtzenie dowolnego 
urzadzenia WiFi 
z predkosci^ 54Mbps. 

Router moze bye pol?- 
czony do Internet!! 
przez ADSL lub mo- 
dem zewn?trzny i zna- 


jduje zastosowanie w dzieleniu Neostrady 
TP dla kilku uzytkownikbw. Instalacja 
urzadzenia jest bardzo latwa i dokouywa- 
na poprzez interface przeglqdarki interne- 
towej. Bezpieczehstwo przesylanych da- 
nych jest zachowane dzi?ki zintegrowane- 
mu firewall. 

Microcom Travel Card WiFi llg jest dedy- 
kowany uzytkownikom laptopovv, umozli- 
wia bowiem peine wykorzvstanie przenos- 
nego charakteru ich komputera. 

Microcom USB Adapter WiFi llg jest prze- 
znaezony dla kazdego, kto czysto si? prze- 
mieszcza i polrzebuje bezprzewodowego 
dostepu do sieci. USB umozliwia podl^cze- 
nie urzqdzenia do kazdego notebook* oraz 
komputera staejonarnego. 

Microcom PCI Card WiFi llg jest przezna 
czony dla wlascicicli komputerow staejo- 
narnych, do bezprzewodowego pot^czenia 
do Internetu. 



Ranger 81 1 


Lampowy wzmacniacz mocy KF 


W celu zapewnienia odpowiedniej mocy li- 
cencyjnej, krolkofalowcy bardzo cz?sto 
wykorzystuji] dodatkowe wzmacniacze 
mocy do posiadanych transceiverow, 
Wzmacniacze takie 54 wykonywane wlas- 
nor?cznie, a ostatnio coraz cz?sciej kupo- 
wane, choc trzeba przyznac - ich cena nie 
jest niska. W ubieglym roku angielska fir- 
ma AMP wypuscila na rynek seri? takich 
wzmacniaczy. 

jest wsrod nich liniowy wzmacniacz lam- 
powy Ranger 811H, przystosowahy do pra- 
cy w calym zakresie KF 160...l0m (1,8...- 
29,7MHz). Zasilany jest napi?ciem siecio- 
wym 230V/8A. 



Jest on wykonany na czterech lampach 
81 1A i zapewnia wzmocnienie okolo lOdB, 
a konkretnie moc wyjsciowa okoto 800W 
CW/SSB i o polow? mniejsz? na RTTY 
(400W). Moc steruj^ca z transceivera moze 
zawierac si? wgranicaeh 10...100W. 
Wzmacniacz zostal zamkniety w azurowej 
obudowie o wymiarach 355x240x405mm. 
Wazy az 23kg, zczego ponad potowe sta- 
nowi sam transforms tor sieciowy. Oprocz 
napi?cia zarzenia lamp dostareza on wyso- 
kie napi?cie do zasilaeza anodowego 
1700V. 

Opis kitu tego wzmacniacza, autorstwa 
G4ZWY, znajduje sie we wrzesniowym nu- 
merze RadCom z 2004 roku (str. 34-36). 
Oprocz kilku podobnych wzmacniaczy na 
KF, firma oferuje takze wzmacniacze na 
UKF. Jednym z takich wzmacniaczy jest 
model o nazwie DISGVERY na pasmo 2m 
(144. ..146MHz), 

Konstrukcja (wymiary i waga) wzmacnia- 
cza jest bardzo podobna do tego pokazane- 
go na zdj?ciu. Uklad jest skonstruowany 
w oparciu o triod^ GS35 (P=1500W, 
U-3,6kV). 

[ www.lineor.co.uk ] 


Uzycie gotowego modulo uwalnia konstruktora od koniecz- 
noScr projektowania cz?$ci systemu pracuj^cej z cz?stotli- 
woSciami radiowymi oraz kompletowania odpowiednich ele- 
mentow, 

[ www.propox.com ) 

Nowy przet^eznik mikrofalowy 

CompoTRON przedslswia nowy uktad przeiqczaj^cy 
HWS40Q do zastosowan w systemach 50W/75W. Mirno 
wyjqtkowo matego poboru pr^du HWS400 cechuje niewiel- 
kie tlumienie (0,45dB dla 870MHz) i doskonata izolacja 
(55dB dla 870MHz). Uktad nadaje si? do zastosowan 
w systemach CATV, ISM, stacjach bazowych i monitorujq- 
cych. Slanowi interesufoc^ cenowo alternatyw? dla prze- 
fqcznikdw w.cz, MASWSS0068 ftrmy M/A-Com lub 
HMC348LP3 firmy Hittfte. 

[ e-mail: polsko@compolFon.com ] 

Modut CVM do telefonow DECT 

National Semiconductor zaprezentowat modut CVM (Cord- 
less Voice Module) do telefonow DECT i innych telefonow 
bezprzewodowych pracufocych w pasmie 2,4GHz, zaprojek- 
towany przy wspolpracy z duhskim producentem sprz?tu te- 
lekomunikacyjnego RTXg?lecom. Modut CVM zawiera 
kompletny blok nadawezo-odbiorezy, procesor baseband 
i stos protokofu. Znalazl on juz zastosowanie w produkowa- 
nych przez IDT International telefonach bezprzewodowych 
SMS628, olerujgcych takie cechy, jak rdwnoczesna obsluga 
yA terminali, potgezenia konferencyjne, tryb gtosnomowi^cy, 
identyfikaeja dzwonlqcego, wiadomoSci SMS, wysylanie 
wiadomo$ci w trybie rozsiewczym (broadcast) oraz elektro- 
niezny asystent. 

Modul CVM jest dost?pny w dwoch wersjach. SC14CVM2.4 
wykorzystuje procesor baseband SCI 4428. Zawiera blok na- 
dawezo-odbiorezy na pasmo ISM 2,4GHz oraz komplet ob- 
wodbw przetwarzanla gtosu i danych dla telefonu lub staeji 
bazowej. Stos protokolu i interfejs aplikacyjny zostaty zapi- 
sane w wewn?trznej pami?ci ROM. Blok w.cz., zrealizowany 
na bazre uktadu LMX4268, kompatybilnego ze standardem 
FCC, pozwala na uzyskanie zasiQgu do 350m w otwartej 
przestrzeni i 75m wewn^trz budynkow. 

SC14CVM1.9 to wersja na pasmo 1.9GH2 dostosowana do 
telefonbw pracuj^cyob w standardzie DECT. 

[ www.national.cofn ] 

Miniaturowy odbiornik GPS 

Motorola oferuje miniaturowy modul GPS o oznaezeniu FS 
ONCORE, bazuj^cy na monolityeznym odbiorniku GPS 
MG410G produkcji Freescale. Jest to modul IGA (Land Grid 
Array) o wymiarach zewn?trznych jedynre 12x1 6,6x2, 25mm, 
nadaj^cy si? znakomicie do zastosowan w aplikacjach wbu- 
dowanych (embedded). Zawiera wszelkie niezb?dne bloki 
funkcjonalne oraz charaktetyzuje si? bardzo duz^ czulosciq 
przy wykorzystaniu zewn?trznej anteny aktywnej. Wewn?trz- 
ny wzmacniacz niskoszumny umozliwia rdwniez korzystanie 
z anteny pasywnej wsz?dzie tarn, gdzie sifa sygnaiu z sateli- 
tdw jest wystarczajqca. FS ONCORE jest bardzo prosty 
w implementacji. Od urzadzenia host wymaga jedynie dwu- 
kierunkowego portu UART lub SPI i 2MB pami?cl do zapisu 
oprogramowania firmware. Po zatadowaniu oprogramowania 
do pamt?ci RAM modulo i zainiejowaniu pracy, interakeja 
z urzadzeniem host jest ograniezona do absolutnego mini- 
mum (iniejatizaeja, tadowanie oprogramowania, sterowanie 
komunikaeja szeregow^j. Transmisja danych odbywa si? 
z wykor 2 ystaniem prostych komend AT. 

Istotn^ cechq FS ONCORE jest bardzo maty pobdr mocy, 
umo2liwiaj^cy stosowanie go w urzqdzeniach bateryjnych. 
W trakeie roznych trybow pracy nast?puje aktywowanie 
i wytqczanie poszczegolnych przebiegow zegarowych tak, 
aby ograniezye do minimum pobor pr^du. 

[ www.motoroln.rDm ] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 


Nd pro sb? Mirka 
VK6DXI publikujemy 
ofrzymony od nlego 
list: 

loslalem zoproszony do 
wzip'io vdziolu w jednej 
z wfkszyrh ekspedycji 
roku 2005, no ff/X 
Kerguelen Island i to 
zoproszenie przyjqlem. 
Wypma jest zorganizo- 
wono przez dobrze 
znanego DX-mena - 
Jameso 9VIYC, a glow- 
nym sponsorem wypra- 
wy jest NCDXF. Podroz 
odbethie si? pomifdzy 
lOmrcao lOkmtnia 
200S. Pierwszy i ostafni 
tydzien wyprav/y bpdzie 
spgdmy na morzu, no 
lodzi Jreaveheart", 
dobrze znanej i po- 
przednicb \ vypraw DX- 
owyrk todz odplynie 
zDurbanu (Afryka 
Pofudniowa) i popfynie 
bezposrednio no Ker- 
guehn na 2 tygodnie 
OX-cwego szolehstwo - 
wszystkie posma KF, 

OV, SSB RTJY ild. 
Wszystkie potrzebne 
dokvmenty i licemjo sq 
jvz wydane, ale no razie 
znak uzywony no tej 
wypmvie (tie jest publi - 
kowany. 

Wyprowo bedzie mialo 
12 alonkow, krotkofo- 
lomaw i Azji, Polnocnej 
Amerykl, Europy, Afryki 
i AusfraliL 

h mgfedow ioghtycz- 
nycb bpd§ podawany 
joko operator australijs- 
ki \ ale no pewno pie 
zobroknie polskicb 
akcenlow no tej wypra- 
wie. Jestem pewien, ze 
znojdzie sip miejsce no 
maszcie i na polskq 
fiog$! Uszyb$d§ mini 
no pewno „zestrojone" 
no palskie znoki 

73, MhekVKSDXI, 
Perth, Australia 



Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 
e-mail: 

ondrzej.$adow$ki@ 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


60 Somalia 

Do Somalii wybierajg si? wtoscy operato- 
rzy - Silvano I2YSB, Andrea IK1PMR, Mar- 
cello IK2D1A, Adriano IK2GNW, Beppe 
IK2WXV i Riccardo 1Z5BRVV. B?d a praco- 
wac z Galkacyo w autonomicznym rejonie 
Pun Band w dniach 3-17 lutego 160-6m jako 
6O0G - SSB i 6O0CW - CW craz RITY. 
Czynne bedzj rownoczesnie d wie staeje 
wyposazone w transceiver)' IC 756 Pro II 
i jego no wiu Hq wersj? 1C 756 Pro III pins 
wzmacniacze. Anteny to 6-pasmo\va 4-el. 
Yagi, pionowe - 7-pasmowa, 3,5-7- 10MHz 
oraz 3,5MHz plus dipole i Beverage na 
160m. Jednym zgiownych celow wyprawy 
jest wsparcie $prz?towe krotkofalowcow 
w tym kraju. Pozostawk] anteny, transcei- 
very KF i UKF, zasilacze, laptop, kable 
i drobne akcesoria dla wyposazenia jednej 
!ub dwoch stacji klubowych. Jak pisze Sil- 
vano I2YSB na swojej stronie http:// 
www.i2ysb.com/6o/, ma to bye konkretna 
pomoc dla rozwoju aktywnosci krotkofa- 
larskiej w Somalii. Moze uda sie w ten spo- 
sob deprowad zic do stale) obecnosci na 
pasmach krotkofalowcow tego kraju, npo- 
trzebuj^cy tego podmiotu DXCC b?dq mie- 
li lepsza mozliwosc nawi^zania Iqcznosci. 
QSL - 6O0G via IK2GNW dla kart direct 
i M5AAV przez biuro; 6O0CW via 12YSB - 
direct iM5AAV biuro. 

Z tej samej lokalizaeji pracuje Joe VA6JVVT 
jako 6O0JT. Jego pobyt ma trwac co naj- 
mniej kilka miesi?cy, a kariy nalezy wysy- 
lac via VE6 biuro. 

Antarktyczne aktywnosci 

Po raz drugi obchodzony jest weekend ak- 
tywnosci antarktycznych - Antarctic Activi- 
ty Week. Jego termin to 21-27 lutego, a de- 
dykowany jest on naukowcom i badaezom 
Antarktyki, sp^dzaj^cym dlugie miesi^ce 
w odleglych, zimnych rejonach, z data od 
domu i swoich rodzin. Krolkofalowcy 
swi?tuj<]cy ten tydzien dajtj znac, ze du- 
chem ^ z badaezami studiu$cyn\i sekrety 
Antarktyki. Jedn^ z mozliwosei obchodow 
jest uruchomienie okolicznosciowych stacji 
z sufiksem ANT. W ubieglym roku krotko- 
falowcy wloscy uruchomili kilka takich sta- 
cji - 1 RIANT, IRUANT, II7ANT, IOSANT. 
Oczywiscie jest to rowniez okazja do na- 
wi^zywania l<)cznosci z, miejmy nadziej^, 
duz^ liczb^ stacji z baz Arktyki i Antarkty- 
dy. Szczegoty tego swi^ta znalezc mozna 
na stronie wtoskiego kiubu Diamond DX 
Club: http://www.ddxc.net/wap. Sporo cle- 
kawych informaeji antarktycznych na stro- 
nie Mediterraneo DX Club http:// 
wrm.mdxc.org/antarctica. 

Do polowy lutego Mario IOQHM bedzie 
przebywal we wtoskiej bazie antarktyeznej 
„Mario Zucchelli" (znanej rowniez pod na- 
zwq Baia Terra Nova, IOTA AN-16, 1-01 do 
dyplomu Antarctica Award) do polowy lu- 
tego. Baza polozona jest w rejonie Terra 
Nova Bay, Victoria Land. Ekipa wloska 
w tej bazie jest liezna, bo liezy 80 naukow- 
cow i osob obslugi. Pojawial si^ na pas- 
mach jako IOQHM/IAOPS i I0QHM/KC4 
o 18.30 - 19.15 UTC na 14180kHz. Moze po- 


jawiac si^ rowniez z innych baz, ale mozli- 
wosci pracy vv eterze ograniezone do 
wolnego od podstawowych obowi^zkow 
czasu. Wi^cej informaeji owloskiej ekspe- 
dycji antarktyeznej pod adresem http:// 
www'.italiantartide.it/spedizioni/xx^. 

FR Reunion Island 

Z wyspy Reunion (AF-016) czynny bedzie 
Didier F5TNI jako FR/F5TN1. Praca glownie 
na telegrafii plus nieco RTTY i PSK Termin 
jego pobvtu to 2-22 lutego, ma zamiar row- 
niez przez tydzien pracowac z Mauritiusa 
(AF-049) pod znakiem 3B8/F5TNI. QSL na 
znak domowy. 


IOTA 

NA-183: Ixtapa IsL, XE Mexico. Porfirio 
XE1HPT kieruje wyprawe) na vvysp^. 
Wspolnie z kolegami czynny bedzie 
w dniach 6-13 lutego na wszystkich pas- 
mach, CW i SSB. Wyprawa bedzie praco- 
wac pod okolicznosciowym znakiem 
6F11HF, a QSL via XE1HPT. 

SA-new: Rennell Island, Ultima Esperanza 
Province South Group, CE Chile. Pierwszq 
aktywno^c z tej grupy wysp IOTA zapo- 
wiadaj^ Mario CE6NE, Marco CE6TBN, Mi- 
ke K9AJ, Bruce KD6WW i Zoii HA1AG. Ter- 
min to 11-15 lutego, znak wyprawy CE8A, 
a pracowac maj<i na dwoch stacjach 80- 
10m, emisjami SSB i CW. QSL via CE6NE. 
Strona internetovva ekspedycji pod adre- 
sem http://www.ce6ne.cl/rennell.htm. 

KP2 US Virgin Islands 

Karaiby to przyjemne miejsce na pobyt, 
zwlaszcza zim^ John KL7JR w'ybiera si§ na 
dluzszy pobyt na Wyspy Dzievvicze (US 
Virgin Islands, NA-106). Bedzie przebywal 
w St. Croix do konca kwietnia, a na pas- 
mach ma pracowac jako KP2 / KL7JR. Praca 
glownie na pasmach 20- 10m, ale zapovvia- 
da rowniez aktyvvnosc na 40 i 80m. Gdyby 
ktos chcial siq z nim umowic na l^cznosc, 
to moze za posrednictwem poczty e-maiio 
wej: KL7JR@aol.com. QSL direct na znak 
domowy. 

Rowniez z St. Croix czynni b^dc) John 
G4RCG i Bruce KI7VR pod znakami KP2/ 
G4RCG i KP2/KI7VR. Praca do 6 lutego, 
a QSL dla obu znakow nalezy kierowac 
do G400C. 


OA Peru 

Eric SMlTDE wybiera si? do Peru. Czynny 
b?dzie w dniach 22 lutego - 5 marca z Limy 
jako SM1TDE/OA4. praca na 80-10 m glow- 
nie na CW i pasmach WARC plus nieco 
RTTY i SSB. QSL na znak domowy. 

OHO Aland Island 

Wielonarodowosciowy zespol ma praco- 
wac zWysp Alandzkich (EU-O02) jako 
OHOI w zawodach CQ WW RTTY WPX 
Contest, 12-13 lutego w kategoni Multi- 
Multi. QSL via OH3BHL 

PJ4 Netherlands Antilles 

W dniach 4-13 lutego z Bonaire, Antyle Ho- 
lenderskie (SA-006), ma pracowac Rick 


NE8Z jako PJ4/NE8Z. Aktywnosc glownie 
na pasmach WARC, CW/SSB, Jego wyposa- 
zenie to transceiver Kenwood TS680S plus 
wzmacniacz Ameritron AL-84 i antena pio- 
nowa Cushcraft R-7 (40-lOm). Zapowiada 
rowniez aktywnosc na 6 m z Yaesu FT-857 
i nnten^ Cushcraft 3 el. Yagi. QSL via NE8Z. 

PYO Fernando de Noronha 

W dniach 16-22 lutego z Fernando de No- 
ronha (SA-0D3) bedzie czynny Bill W9VA. 
Jego znak to PYOZFO, pracowac b?dzie 
glownie na pasmach WARC plus 6m. Pod- 
czas ARRL DX CW Contest, 19-20 lutego, 
ma bye aktywny jako PYOFF. QSL na znak 
domowy. 


S2 Bangladesh 

Manjurul S21AM i Dave E1310 {http:// 
El3lO.com) b?dq pracowac w dniach 4-7 lu- 
tego z Char Dakhin Shahbazpur (Bhola Is- 
land, AS-140). Majij otrzymac specjalny 
znak, ktory w grudniu nic byl jeazcze zna- 
ny. Czynne dwie staeje po 100W na 
wszystkich pasmach CW/SSB. Maj^ miec 
mozliw r osc podezepienia anten typu sioper 
- zwlaszcza na nizsze pasma - do 30-metro- 
wego masztu telekomunikacyjnego, Log? 
bed^ „zaladowane' / do systemu LoTW (Log 
of The World), a QSL bedzie dost?pna row- 
niez w postaci elektronieznej - eQSL. Tra- 
dycjonalisci mog^ liezye na konwencjonal- 
postac karty, direct lub przez biuro via 
E1310. 


ST Sudan 

Przebywaj^cy sluzbowo vv Sudanie Paul 
ST2PN po grudniowym urlopie w domu 
ma powrocic na kolejne pol roku. Czynny 
jest w eterze w wolnych od obowiazkow 
chwilach - pracuje dla UN World Food Pro- 
gramme. QSL via PA7FM, niestety tylko di- 
rect, gdyz Paul nie jest czlonkiem biara 
w PA. Jego log online i fotografie z pobytu 
dost?pne s<\ pod adresem www.pa7fm.nl. 

ZF2 Cayman Islands 

Jim N6TJ bedzie pracowal w ARRL DX CW 
Contest, 19-20 lutego jako ZF2TJ w katego- 
rii Single-Op/All-Band/High-Power. Ak- 
tywnosc z QTH ZF2NT, a QSL via VE3HO. 

ZK1 Cook Islands 

Na Wyspy Cooka wybiera si? zespol 
z SM6WET i M3DSE - czynne b?dq staeje 
ZK1SDE, ZK1SDZ, ZK1WET iZKIXMY. 
Plan pracy jest nast^puj^cy: do 17 lutego 
i vv dniach 24.02-3.03 z Aitutaki (OC-083), 
South Cook Islands, czynne b?dcj wszystkie 
cztery staeje, w dniach 17-24.02 z Manihiki 
Atoll (OC-014), North Cook Islands, praco- 
wac b?d^ ZK1SDE iZKISDZ, pozostale 
dwie staeje zostajq na Aitutaki. Aktywnosc 
na 160-1 Om, glownie na SSB, ale ZK1WET 
b?dzie pracowac rowniez CW i RTTY, l^cz- 
nie z udzialem CQ WW RTTY WPX Contest. 
Zabieraj^ anteny typu monoband Yagi na 
20, 17, 10m oraz pionowe na pozostale pas- 
ma. QSL tylko direct do M3SDE, a aktual- 
nosci ilogi pod adresem www.zklsde.co.uk. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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75 Lat PZK 

Organizator: SPDXC- Stowarzyszenie Mi- 
losnikow Dalekosi?znych tqcznosci Radio- 
wych, Polski Klub UKF - Stowarzyszenie 
Milosnikow Radiovvych Lqcznosci na Fa- 
Iach Ultrakrotkich. 

Cel: Upami?tnienie 75. rocznicy powstania 
Poiskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Termin: 26 lutego 2005 r. 

Uczestnictwo w zawodach jest honorowe. 
Kazdy uczestnik otrzyma dyplom uczest- 
nictwa w zawodach. Prosimy o czytelne 
wvpelnienie dziennikow. 

Cz?scHF 

Godzina: od 07.00 do 09.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Emisja: CW, SSB. 

Raport: RST + Nr QSO + wojewodztwo 
i powiat (np. 599/001/RMZ). 

Z tq samq stacjq mozna powtorzyc QSO in- 
nymi rodzajami emisji. 

Punktacja: 1 punkt za kazde QSO. 

Mnoznik: nie jest stosowany. 

Wyniki zawodow zostanq opublikowane 
w prasie krotkofalarskiej oraz na stronie in- 
ternetowej Stowarzyszenia SPDXC (http:// 
www.spdxc.org.pl/). Logi za zawody nale- 
zy wysiac w dqgu dwoch tygodni na adres: 
Tomasz Barbachowski, Zeromskiego 10, 05- 
070 Sulejowek. Logi mozna takze przeslac 
pocztq e-mail na adres tomek($spdxc.org.pL 
Cz?sc VHF 

Godzina: od 19.00 do 21.00 UTC 
Pasmo: powyzej 30 MHz. 

Emisja: CW, FM i SSB. 

Raport: RST + WW loc. 

Z tq samq stacja mozna powtorzyc QSO in- 
nymi rodzajami emisji na poszczegolnych 
pasmach. 

Logi za zawody nalezy wysiac w ciqgu 
dwoch tygodni na adres: Krzysztof Jancza- 
rek, Cukrowa 20/7A, 71-004 Szczecin lub 
pocztq e-mailowq na adres splmvg@ham- 
radio.szczecin.pl (pliki tekstowe lub z pro- 
gramu TACLOG). 


Zawody Rodzln Kro t kof a la r ski c h 
o memorial Antoniego Giedrojcia 
SP5ZA 

Celem zawodow jest uczczenie przez krot- 
kofalowcow pami?ci Antoniego Giedrojcia 
SP5ZA, zach?cenie do pracy w zawodach 
rodzin krotkofalarskich oraz propagowanie 
"rodzinnego hobby". 

Organizatorem zawodow jest Wydzial 
Lqcznosci Zarzadu Glownego Ligi Obrony 
Kraju w Warszawie. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy stacje 
klubowe, indywidualne i nasluchowe, 
a szczegolnie rodziny krotkofalarskie. 
Termini Zawody odbywajq si? curocznie, 
w ostatniq niedziel? lutego, w pasmie 80 
m wedhig obowiqzujqcego podzialu, 
w godz 07.00-09.00 czasu lokalnego (w tym 
roku przypada 27 lutego 2005r). 

Emlsje: CW i SSB. 

Wywolanie w zawodach: CW 7 - "CQ TEST 
SP", SSB - "MEMORIAL". 

Raporty: RS lub RST, numer kolejny QSO 
poczqwszy od 01. Stacje - czionkowie ro- 
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dzin krotkofalarskich podajq dodatkowo 
odpowiednie symbole. 

Numeracja lqcznosci wspolna dla CW 
i SSB. 

Czionkowie rodzin krotkofalarskich podajq 
nast?pujqce symbole: MR - dwoch lub 
trzech krotkofalowcow w rodzinie, DR - 
czterech lub wi?cej krotkofalowcow w ro- 
dzinie. W dzienniku zawodow nalezy wy- 
mienic czlonkow rodziny - krotkofalowcow 
z podaniem znaku i stopnia pokrewiens- 
twa. Do czlonkow rodziny zaliczamy te 
osoby, dla ktorych mozna okreslic stopien 
przynaleznosci rodzinnej. Zalicza si? kaz- 
dego czlonka rodziny posiadajqcego aktu- 
alnq licencj? nadawcy lub nastuchowca bez 
wzgl?du na kategori? i udzial w zawodach, 
Z tq samq stacje mozna przeprowadzic 
dwie lqcznosci: jedna CW i jednq SSB. 
Lqcznosci mi?dzy czlonkami tej samej ro- 
dziny nie b?dq zaliczane. 

Punktacja: Za kazde prawidlowe QSO - 
1 punkt SSB i 2 punkty CW; za Iqeznosc ze 
stacje SP5KAB - 2 punkty SSB i 4 punkty 
CW. Stacje rodzinne, podajqce symbole 
MR i DR, oraz stacja SP5KAB dajq mnoz- 
nik "1", liczony dla CW i SSB oddzielnie. 
Stacja SP5KAB, jako macierzysty klub An- 
toniego Giedrojcia, z ktorym zwiqzany byl 
od poczqtku do konca swej dzialalnosci 
krotkofalarskiej, daje najwi?cej punktow 
i nie b?dzie klasyfikowana. Wynikiem 
koncowym jest suma mnoznikow pomno- 
zona przez sum? zdobytych punktow, we- 
dtug wzoru: (mnozniki CW+SSB) x (pun- 
kty CW+SSB). 

Stacje nasluchowe obowiqzuja zasady takie 
same jak dla nadawcow, z tym ze muszq 
odebrac znaki i raporty od obu korespon- 
dentow. Zaliczane b?dq punkty dawane 
przez obie stacje. Nie zalicza si? punktow 
za caty nasluch, jesli jeden z koresponden- 
tow zostal zle odebrany. Jedna stacja moze 
bye wykazana w nasluchach tylko dwa ra- 
zy: jeden raz SSB i jeden raz CW. 
Wszystkie stacje uczestniczqce w zawo- 
dach obowiqzuje 5 minut QRT przed i po 
zawodach. 

Dzienniki zawodow (oddzielne dla CW 
i SSB, numeracja lqcznosci wspolna), 
z podpisanym oswiadezeniem o przestrze- 
ganiu regulaminu, nalezy przeslac w termi- 
nie 14 dni, adresujac: ZG LOK Wydzial 
Lqcznosci, ul. Chocimska 14, 00-791 War- 
szawa. 


SP-K 

Zavvodv KF i UKF zwane SP-K o Mistrzost- 
wo Polski Radiostacji Klubowych i Puchar 
Przechodni prezesa LOK 
Organizator zawodow: Wydzial Szkolenia 
i Spur tow Lacziiosci Zarzadu Glownego Li- 
gi Obrony Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Radiostacji 
Klubowych, 

- doskonalenie umiej?tnosci opera torskich 
czlonkow klubow, w szczegolnosci mlo- 
dziezy, 

- wzmozenie aktywnosci radiostacji klubo- 
wych. 


W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe Polski na- 
dawcze i nasluchowe, posiadajqce aktualne 
zezwolenia. Zezwala si? na prac? ze stalego 
lub czasowego miejsca zainstalowania ra- 
diostaeji, 

Termin zawodow: UKF - pierwszy czwar- 
tek kazdego miesiqca, KF - drugi czwartek 
kazdego miesiqca. 

Czas zawodow (lokalny): 

- UKF od godz. 19.00 do godz. 20.30 (emisje 
CW, SSB, FM klasyfikacja Iqczna), 

- KF od godz. 17.00 do godz. 18.00 (tylko 
SSB), 

- KF od godz. 18.00 do godz. 19.00 (tylko 
CW). 

Uwaga: wszystkie radiostaeje uczestnicz^- 
ce w zawodach wstrzymuj^ si? od nadawa- 
nia na 5 minut przed rozpocz?ciem i po za- 
konezeniu kazdej tury zawodow. 

Pasma i emisje: 

- KF CW: od 3510kHz do 3560kHz 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz 

- UKF CW: od 144,010MHz do 144,150MHz 

- UKF SSB: od 144,150MHz do 144,500MHz 

- UKF FM: od 145,200MHz do 145,575MHz 
Wywolanie w zawodach: 

- telegrafia (CW): "test SP/K" 

- fonia (SSB, FM): "Wywolanie w zawo- 
dach SP-K" 

Raporty: 

- KF: raport sklada si? z RS(T), numeru 
l^cznosci i dwuliterowego skrotu powia- 
tu wedlug wykazu PZK, z ktorego radio- 
staeja pracuje w zawodach, np. 
59922WM na CW lub 59AC na fonii. 

- UKF: raport sklada si? z RS(T), numeru 
iqcznosci i lokatora, np. 59901 KO10PR. 

Uwaga: na KF obowi^zuje numeracja ci^g- 
la na CW i SSB, na UKF obowiqzuje nume- 
racja ci^gla na CW, SSB i FM. 

L^cznosci w zawodach: z t$ sama stacja 
mozna nawi^zac: 

- Na KF: jedn^ Iqcznosc na CW i jedn^ na 
SSB, razem dwie l^cznosci. 

- Na UKF: jedn§ l^cznosc niezalemie od 
rodzaju emisji (CW lub SSB lub FM). 

Stacja musi bye wykazana minimum w 10 
dziennikach (tylko na KF). Pierwsze i ostat- 
nie QSO nie moze bye z wlasnym woje- 
wodztwem, 

Nasluchy w zawodach: nasluch kazdej ra- 
diostacji mozna przeprowadzic w kazdej 
turze tylko jeden raz kazdym dowolnym 
rodzajem emisji. Np. jesli zapisano na- 
sluch: SP5KAB 599 22 WM z SP8KDB 599 12 
IW, to zadnej z tych radiostacji nie mozna 
po raz drugi wykazywac w dzienniku za- 
wodow na CW. Nasluchy tych staeji mozna 
wykazywac jeden raz na SSB, np. SP8KDB 
58 09 IW z SP5KAB 59 14 WM lub np. 
SP8KDB z SP7KWW, SP2KFQ z SP2KJH 
itd. 

Lacznosci nie zalicza si? w przypadkach: 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta (i w przypadku braku dzien- 
nika korespondenta); 

- nawi^zania lacznosci przed i po czasie 
trwania zawodow; 

- rozbieznosci czasu w dziennikach kore- 
spondentow ponad 5 minut; 


W chwili cddowania 
lego numerti SR do 
druku dotorly do 
redakcji dwa 
regulomlny zawodow 
zorgonizowanydi przez 
Mi ?dzyzokladowy Klub 
PZK SP8PEF: 

Mara ton z okaiji 20 
roanicy powstania 
SPYLC {3,5MHz/SS8) 
odb^dzte sio w terminle 
od 4.02 godz. 16.00 do 
12.02 godz. 18.00. 
Zawody z okazjl 
35-bcta SP8PEF 
(3, 5 MR z/SS B > b?dq 
mialy miejste 20 lutego 
od godz. 7.00 do 8.00. 
Prosimy ergaaizatoraw 
zawodow o wczesniejsze 
przesylaoie motorialow 
do publikaeji. 


75 iat PZK 

Krzysztof Janczarek, 
Cukrowa 20/7A, 

71 -004 Szczedn, 
e-moil: splmvg® 
homra dio.sztzecin.pl 
Zawody Rodzin 
Krotkofalarskich 
o memorial 
Antoniego Giedrojcia 
SP5ZA 

ZG LOK Wydzial 
lacznosci, til. Chocimska 
!4 ( 00-791 Warszawo 
SP-K 

Ligo Obrony Kraju, 
Zarzqd Glowny, Wydzial 
Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci, ul. Chocimska 
14, 00-791 Warszawo, 
e-mail: 

inb@bk-zg.org.pl 


Swiat Radio Luty 2005 



AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


YL-CW- Party 2005 

Dr Roswitha Otto, 

St Nikolaus Str. 26, 

D 52396 Heimbach, 
Niemcy 
Dzien Mysli 
Braterskiej 
Harcerski Klub tqcznosii 
WJLE)A SP3ZAC, ul. 
Ostnowa 14, 61-451 
Poznan 


Wszelkie done 
(uaktuolnienia) 
dotyczqce tobeli 
osiqgni^c no 9 posmoch 
nalezy kierowac do 
SP5EWY, e-mail: 


- bl?dow w odebranym znaku korespon- 
denta; 

- lacznosei powtorzonych; 

- nieczytelnego zapisu vv dzienniku; 
fqcznosci powtorzone nalezy zaznaezye 
uwagq "RPT\ 

Punktacja w zawodach 
VV pasmie KF za bezbl?dn;j, obustronnic 
potvvierdzona kjeznose lub nasluch zalieza 
si?: za l^cznosc na CW 4 punkty, za l^cz- 
nosc na SSB 2 punkty. 

Za Iqcznosc tub nasluch z bl?dem w rapor- 
cie liezba punktow jest zmniejszona i wy- 
nosi odpowtednio: na CW 2 punkty, na 
SSB 1 punkt. 

VV pasmie UKF (me dotyezv nasluchow) za 
kazdy kilometr uzyskanej w czasie Iqcznos- 
ci odlegiosci zalieza si? po jednym punkeie, 
Za biqd w raporde liezba punktow zmniej- 
sza si? o 25% Uwaga: nie zalieza si? punk- 
tow za ttjcznosci lub nasluchy ze staejami, 
ktore nie przyslaly dziennikow w terminie 
okreslonym w niniejszym regulaminie. 
Ostateczny wvnik w kazdej turze to suma 
punk taw za Igcznosci (w tym UKF itp.). 

W zawodach zabrania si?: 

- uzywac wi?cej niz jednego nadajnika, 

- korzystac z pomocy osob znajdujqcych 
si? poza pomieszczeniem, w ktorym pra- 
cuje radiostaeja uczestniczqca w zawo- 
dach; 

- korzystac z pomocniczych sled (w tym 
UKF itp.). 

Dzienniki zawodow nalezy sporzqdzic we- 
dlug powszechnie stosowanych wzorow, 
oddzielnie za kazde pasmo, a na KF row- 
niez oddzielnie za CW i SSB. W dzienni- 
kach nalezy podawac czas lokainy. Dzien- 
nik powinien bye opatrzony piecz?cig klu- 
bu oraz must bye podpisanv przez operato- 
row biorqcych udzial w zawodach. Dzien- 
niki nalezy przesylac w terminie 7 dni (we- 
dlug daty na stemplu pocztowym od daty 
zakonezenia tury KF zawodow, w jednej 
przesytee za KF i UKF) na adres: Liga 
Obrony Kraju, Zarzad Glo wny, Wydziai 
Szkolenia i Sportow Lacznosei, uL Chocim- 
ska 14; 00-791 Warszawa lub poczt^ elektro- 


niczn^: info@lok-zg.org.pl albo faks: 
0 (prefiks) 22 8493595 z dopiskiem SP-K. 
Dziennik przyslany po terminie zostanie 
uzyty tylko do kontroli, a punktow w nim 
wykazanych nie zalieza si?. 

Dziennik UKF powinien zawierac LOKA- 
TOK, z ktorego radiostaeja pracuje. 
Klasyfikacja w zawodach jest prowadzona 
vv nast?pujacych grupach: 

A - lc)czna w pasmie KF (CW+SSB); 

B - CW w pasmie KF; 

C - SSB w pasmie KF; 

D - l^czna w pasmie UKF (CW+SSB+FM); 

E - Iqczna staeji nasluchowych KF 
(CW+SSB). 

Do klasyfikacji koheowej (rocznej) zalieza 
si? wyniki dziesi?ciu najlepszych tur mie- 
si?cznych; jako sum? punktow uzyskanych 
vv tych turach. W przypadku uzyskania 
jednakowej liezby punktow przez dwie lub 
kilka staeji, wyzsze miejsce przyznaje si? 
staeji, ktora uzyskala wi?cej punktow na 
CW. 

YL-CW-Party 2005 

W pierwszy wtorek marca zamiasl YL-CW- 
Nets odb?dzie si? YL-CW-Party. 

Termin: 01 .03.2005r. 

Czas: 19.00 do 21.00 UTC 

Pasmo: 3.520 do 3560MHz 

Wywolanie dla Yls: CQ Test, dla Oms: CQ 

YL 

Raporty: Yls: RST + kolejny nr QSO (po- 
czqwszy od 001) AX imi? 

Oms: RST 4 kolejny nr QSO (pocz*iwszy 
od OOiy imi? 

Punktacja za QSO: 

OM/YL - 1 punkt 
Yl/YL - 2 punkty 
OM/OM - 0 punktow 

SWL: 3 punkty za prawidlowy nasluch 
(odbior znakow korespondentow, rapor- 
tow, numerow lacznosei i imion; cz?sciowy 
nasluch punktowany b?dzie procentowo). 
Punkty dodatkowe: kazdy zaliezony kraj 
(takze DL) daje dodatkowo jeden punkt. 
Wynik: suma punktow za QSO/SWL i pun- 
ktow dodatkowych 



Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

nosci (od 01), na UKF RS + numer l^cznos- 

1 

SP5EWY 

276 

314 

331 

324 

334 

328 

335 

324 

328 

2894 

ci + lokator. 

2 

SP2FAX 

251 

314 

321 

317 

327 

321 

326 

313 

317 

2807 

Mnoznik: na KF liezba zaliezonych staeji 

3 

SP9PT 

151 

287 

329 

310 

334 

330 

335 

317 

329 

2722 

klubowych ZHP. 

4 

SP4Z 

199 

293 

327 

296 

331 

300 

329 

282 

309 

2666 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 

5 

SP5CJQ 

153 

269 

313 

314 

332 

321 

329 

312 

314 

2657 

x mnoznik, na UKF to suma punktow za 

6 

SP8AJK 

64 

298 

324 

316 

335 

319 

335 

310 

326 

2627 

, QSO (kibmetry). 

7 

SP5ENA 

132 

286 

322 

290 

332 

301 

333 

295 

319 

2610 

Dyplomy za miejsca 1 - 3 w kazdej grupie. 

8 

SP9CTT 

146 

256 

318 

300 

326 

303 

321 

298 

301 

2569 

Dzienniki w formie „pisanej" na obowiq- 

9 

SP3IOE 

181 

296 

321 

269 

333 

279 

330 

246 

311 

2566 

zujcjcych drukach przesylamy w terminie 

10 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

10 dni (decyduje data stempla pocztowego) 

11 

SF7GAQ 

110 

257 

313 

298 

329 

313 

325 

302 

314 

2561 

na adres: Harcerski Klub Lacznosei W1LDA 

12 

SP2B 

117 

264 

303 

300 

319 

306 

313 

290 

299 

2511 

SP3ZAC, ul Osinowa 14, 61-451 Poznan, e- 

13 

SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

mail: sp3zac@op.pl). 

14 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 


15 

SP7AWG 

91 

188 

281 

294 

320 

312 

313 

300 

291 

2390 

Maraton CQ Test 40 - czwarta tura y 

16 

SP91JU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

Grupa “A" - staeje indywidualne 

17 

SP2GUC 

57 

236 

289 

287 

313 

297 

311 

283 

281 

2354 

1 SP4AWE “ 119 

18 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

2 SP4INT 116 

19 

SP2Y 

68 

229 

270 

253 

323 

292 

321 

280 

295 

2331 

3 SP7FGA 114 

20 

SP7CDG 

77 

232 

278 

239 

323 

278 

316 

285 

301 

2329 

! 4 SP1AEN 112 


Kategorie: Yls, Oms, SWLs. 

Logi: Naglowek zawierajqcy znak, imi?, 
adres. Koiumny: czas (UTC), znak, raport 
nadany i numer (np. 559001), raport ode- 
brany i numer, imi? ko respondents, QSO / 
SWL-punkty. Na koheu podae nalezy 
osic^gni?ta sum? punktow i podpisac si?. 
Kazdy uezestnik otrzyma speejahu} QSL- 
kq. 

Logi nalezy przeslac do 31.03.2005 r. na ad- 
res DL6KCR; Dr Roswitha Otto, St Niko- 
laus Str. 26, D 52396 Heimbach, Niemcy. 
DL6KCR przypomina, ze w kazdy pierw- 
szy wtorek miesiqca na 3,550MHz{+-QRM) 
odbywajti si? spotkania DL-CVV (bgewame 
od 20.10 LT, QIC od 20.30LT). 

Dzien fViysli Braterskiej 

Zawody 53 organizowane vv zwiqzku 
z przypadaj^q 22 Iutego roczniq urodzin 
gen. Baden-Powella, tworcy swiatowego 
skautingu, przez Inspektorat Lqcznosci Ko- 
mendy Chor^gwi Wielkopolskiej ZHP im_ 
Powstahcow Wielkopolskich 1918/1919 
w Poznaniu oraz Klub SP3ZAC. 

Termin: 22 Iutego kazdego roku. Na KF za- 
wody odbywajc] si? w godzinach od 17 do 
19 czasu lokainego, na UKF od 20 do 22 
czasu lokainego, 

Pasma i emisje: 3,5MHz SSB, 145MHz FM 
{bez przemiennikow). 

Niedopuszczalny jest udzial tego samego 
operatora w zawodach pod dwoma rozny- 
ml znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Klasyfikacja: 

• Grupa A - harcerskie staeje klubowe 

■ Grupa B - inne staeje klubowe 

■ Grupa C - staeje indywidualne 

■ Grupa D - nasluchowcy 

Punktacja na KF: QSO ze staeje haveerska 
klubow^ 5 pkt., QSO z kazdq innq staejq 
ktubow^ lub indywidualng 1 pkt. Naslu- 
chowcow obowi^zuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. Zalieza ne 
s t ] punkty da wane przez obie staeje. Jedna 
staeja moze by^ wykazana vv nasluchach 
tylko dwa razy. 

Punktacja na UKF: kazdv kilometr odlcg- 
losci do korespondenta - 1 pkt. 


Swiat Radio Luty 2005 



5 SP1GPI 

104 

3 SP9EWO/9 

7549 

5 Lubelski 

1974 

GnijM "B" - stacje kiulmv 

c 

4 SP9SD1V9 

6071 

Stacjc uastuchowc grupa C 

1 SP9ZHR 

114 

5 SP1MVG/1 

5226 

E nasi KF 


2 SP2KAC 

97 

Stacie Wiikmv, wwjw A i C 

1 SP6-0111 

712 

3 SP9P5J 

48 

A KF kluh 


2 SP-0100-ZA 

568 

4 SP8KEA 

30 

1 SP4PBI/4 

646 

3 SP8-20-101 

486 

Grupa "C u stncjv nasJuchoive 

2 SP4KCM/4 

644 

4 SP2JNK/2 

400 

1 SP8-20-101 

4 8 

2 SP4KGB/4 

644 

SP2LKR/2 

400 

2 SP7-003-24 

45 

3 SP3KFH/3 

611 

SP2KKB/2 

400 

3 SP1-8317 

43 

4 SP4KEV/4 

606 



4 SP3-1058 

42 

5 SP1KNM/1 

605 

Zawody Andrzejkowe 2004 

5 SP9-2901 5 

29 

C UKF klub. 


Grupa A 




1 SP3KRE/3 

7668 

1 SP1DMD 

29750 

Maraton CQ test 40 - 2004 

2 SP4YGS/4 

7473 

2SP21W 

29400 

Grupa U /Y - stage mdywidmhie 

3 SP3ZKP/3 

6865 

3 SP4SAF 

28700 

1 SP41NT 

5 

4 SP1YSZ/1 

6585 

4 SP9KDA 

28210 

2 SP4AWE 

7 

5 SP3KZG/3 

6498 

5SP4HH1 

27680 

3 SP7FGA 

9 

6 SP1KAA/1 

6088 

Grupa B 


4 SP1AEN 

16 

Stacjc sztnbowe, grupa E i F 

1 SP3KVVA 

36720 

SP1GPI 

16 

E KF sztab. 


2SP4EJZ 

34200 

6 SP2AYC 

19 

1 SP2KFQ/2 

669 

3 SP9HWM 

33108 

GruiJtn "B" - sfor/Y Wirfwr 

2 SP4KSY 

653 

4 SP800B 

31080 

1 5P9ZHR 

4 

3 SP7KDJ 

621 

5 SP7RJI 

29904 

2 SP2KAC 

7 

4 SP6KFK/6 

615 

SWL 


3 SP4KSY 

17 

5 SP3KCU3 

599 

1 SP-0177-JG 


4 SP9PGB 

24 

FlJKFsztofc 


2SP9-10026-KR 


5 SP7PGK/SN70L 

35 

1 SP6KFK/6 

77 41 

3 SP-3-SL 


Grttpn "C" - 

2 SP9KT179 

7460 



1 SP7-003-24 

4 

3 5P3KUJ/3 

7418 

Marconi Memorial Contest VHF IABU 

2 SP3-1058 

5 

4 SP1KKO/1 

5807 


6-7.11.04 

3 SF18317 

9 

5 SP7KKX/P 

4626 

mmz-sa 


4 SP9-29015 

11 

Znrzqchj wojeioodzkic LOK, grupa H i 1 

1 SP7NJX/p 

78912 

5 SP8-20-101 

25 

HKF ZWLOK 


2SP2HNF/p 

37310 



1 Warm.-Mazitrski 

3980 

3SP6CWB 

34364 

Puctiar Ziemi Siupskiej 

2 Zachodnioporn. 

2134 

4SP6FCQ 

16155 

A - stogr /w/i/idrfMrt/jir 

3 Pomorski 

1827 

5SP8AWL 

15079 

1 SP5ANJ 

316 

4 Wielkapolski 

1699 

WMHz-M.0. 


2 SP2QG 

310 

5 Sl^ski 

1504 

1 SP9PZD 

59297 

3 SP9H 

298 

IUKFZWLOK. 


2 SP9KJT 

55536 

4 SQ9JET 

282 

1 Wielkopolski 

18630 

3 SP9KGC/p 

36430 

5 SP4AWE 

272 

2 Warm.-Mazurski 

14303 

4SP61 

9998 

Griipn 8 - storjr IMorur 


3 Zachodnioporn. 

12673 

5SP9ZHR 

9161 

1 SP3PMA 

326 

4 Sl^ski 

10056 



2 SP4KSY 

316 






Koordynoqq term mow 
zawodow zoinuife sie 
wiceprezes PZK 
Wojfek SP9P (e-mail: 
sp9p@[oker.com.pl]. 
Pod (ego adresem 
nalezy przesylac 
wnelkie uakfualnienia 
regufaminow zawodow 
na 2005 rok. 



Wizelkie dane 
(uokluolnienia) 
datyaqre tabeli 
wspobawadnithva IOTA 
SPDXC naleiy kierawac 
do SP6ECA, e-mail: 
andrzej.sodowski® 
pwrwroc.pl lob 
eca4@wp.pl 


3 SP7KDJ 308 

4 SP4KCF 286 Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 25 grudnia 2004 r.) 


5 SP5KEH 

282 

Lp. 

znak 

suma 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

data 

CncjM C - sladc nashtchowe 



vvysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

1 SP-1177-JG 

132 

1 

SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

2 SP7-003-24 

126 

2 

SP8AJK 

789 

187 

74 

16 

123 

173 

156 

60 

24-09-04 

3 SP1-8317 

112 

3 

SP5TZC 

760 

I $8 

74 

8 

144 

120 

172 

54 

21-12-04 + 

4 SP8-20-101 

101 

4 

SP5PB 

753 

188 

70 

13 

141 

133 

161 

47 

20-03-04 

5 SP6-01-289 

98 

5 

SP6NIC 

723 

188 

63 

12 

113 

139 

157 

51 

21-08-04 

Crum D stacjc Ziemi Siupskiej 

6 

SP6CZ 

722 

183 

71 

14 

112 

143 

142 

57 

20-12-04 + 

1 SN1D-SP1KNM 

326 

7 

SP7GAQ 

707 

173 

67 

11 

113 

122 

170 

51 

21-12-04 + 

2 SP1GPI 

268 

8 

SP2JKC 

702 

184 

61 

11 

116 

148 

137 

45 

14 06-04 

3 SQ1GPR 

140 

9 

SP5CJQ 

636 

181 

67 

11 

106 

108 

121 

42 

15-09-03 

4 SP1APZ 

132 

10 

SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 + 

5 SP1RKT 

40 

11 

SP2Y 

579 

165 

63 

10 

84 

102 

120 

35 

22-12-04 + 



12 

SP6GF 

573 

181 

51 

10 

85 

112 

104 

30 

12-12-03 

Polnv Dzien , 

r Pod)asie 2004° 

13 

SP6HCA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

Stacjc indyumlualne, grupa B i D 

14 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

B KF iiidjfurid. 


15 

5P9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

1 SP1AEN/2 

604 

16 

SP8HXN 

459 

167 

46 

10 

65 

74 

73 

24 

25-06-04 

2 SP9NLH/9 

602 

17 

SP9W 

451 

146 

47 

10 

61 

79 

85 

23 

21-12-04 + 

3 SP5AZN/5 

556 

18 

5P8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

4 SP4JCQ/4 

554 

19 

SP8BWR 

438 

162 

46 

9 

57 

60 

79 

25 

15-12-03 

5 SQ8GKT/8 

478 

20 

SP9Q] 

435 

131 

43 

4 

69 

99 

53 

36 

25-05-04 

D UKF indywid. 


SWL 










1 SP4JCQ/4 

9426 

i 

SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2 SQ8HNB/8 

8977 

2 

SF2-U534-BY 

153 

102 

9 

1 

12 

17 

6 

6 

23-09- U4 
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SUGAR MIKE 


Luty 2005 rok 


Witamy w drugim tegorocznym namerze naszej gazety publiko- 
wanej na lamach Swiata Radio. Znpraszamy do odwiedzania naszej 
strony intemetowej www.sugarmike.hg.pl, gdzie mozna mi^dzy 
innymi zaprenumerowac nasze wydawnictwo. Dzi?ki temu 
b?dzierie otrzymywac c-mailcm co miesi^c nowy jego numer. 
Informacje, ktore znajduj^ si? w naszym magazynie, pochodzq 
zlntemetu, zkwater glownych zaprzyjaznionych znami grup 
DX-owyeh oraz od naszych repoilerow, 

Kazdy z Was moze stac si? reporterem w naszym magazynie. 
Wystarczy przyslac informacje o interesuj^cej stacji na sdres: 
smhqfe-poczta.fm wraz ze svvoim znakiem. 

Przyjemnej lektury! 161SM032 Marek 



Podrigkowanm zo 
materialy do lego 
numsnj db: 

13GE001, 131R102, 
H1SM026, 16JSM088, 
1615M180, 1AT024, 
161 $0018, 13AT039, 
14AT286, 15AT161, 
161AT125, 161AT137, 
16AT070, 1 9 AT 155, 
1AT1064, 1 ATI 224, 

1 ATI 38, 1 ATI 457, 
1AT148, 1AT22Q, 
1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 

1 AT632, 1AT681, 
IAT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 
9AT124, 30KT0O1, 
1CMZ57, 14FR088, 
S6FL001, RR0D4, 
14VL4160, 16SM174, 
11R0O7, 14IR0D], 
161SM235, 161SM023 


Ztote Mikrofony 

Szanowni Koledzy i Kolezanki, uzytkowni- 
cy pasma 11 metrow! 

Koniec roku to czas podsumowan Locen. 
Polska Crupa DX-owa SUGAR MIKE za- 
prasza wszystkieh do wzi?ria udzialu w za- 
bawie polegaj^cej na przyznaniu Zloty ch, 
Srebrnych i Bnjzowyeh Mikrofonow - wy- 
roznien uzytkownikow pasma 11 metrow 
w nasf^pujacych kategoriach: 

■ najlepsza aktywacja na pasmie 11 
metrow roku 2004 

* najladniejsza karta QSL roku 2004 

■ najaktywniejsza grupa radiowa na 
pasmie 11 metrow roku 2004 

■ najlepszy manager roku 2004 roku 

■ najlepsza portal lub strona internetowa 
o tematyce pasma 11 metrdw roku 2004 

Jurorami b?dq wszyscy, ktorzy odwiedzq 
nasz^ slron? internetow^ www.su- 
garmike.hg.pl i w terminie do kohca lutego 
2005 wypelnia i przesl^ dost?pn$ na niej 
ankiet? konkursowq. Rezultaty zostamj 
opublikowane na www.sugaTmike.bg.pl. 
Zapraszamy do wspolnej zabawy! 
161SM156 Lukasz 
161sml 56@wp.pl 


Aktualnie w eterze 

50ET107/DX Russia 

aktywna czasami 

QSL manager: Michel, PO Box 6 , 63030 
Fayet, France 

!r 132IR1 01/OC028 Kwajaleln Atoll 

aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

12LR/0X Uruguay 

01.10.04- 1000 Prog. 

QSL manager: Giorgio, PO Box 19, 45010 
Viliadose, Italy 

28LR/DX Honduras 

06.12.04- 31.03.05 

QSL manager: Giorgio, PO Box 19, 45010 
Viliadose, Italy 

61 FAT/SA034 Puna Is! 

wkrotce 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan, cdx, France 

62SD194 Guam Island 

od 01.09.03 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100, 3191 
Tokyo, Japan 

6 4 FAT/0 Senegal 

do 500 Prog. 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan, cdx, France 

77AT1 03 Ghana 

aktywna czasami 

QSL manager: Mario, PO Box 1, 3101G 
Mareno, Italy 

78LD101 Zambia 

aktywna czasami 

QSL manager: Paolo, PO Box 2, 25017 
Lonato, Italy 

79DQ/DX Philippines 

wkrotce 

QSL manager: John, PO Box 25, 42670 
Belmont, France 

itff : 89ST001 Paolo Nigeria 

od 01.01.05 

QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 
Quarto, Italy 

99DT006 Fiji islands 

01.07.03 - 31.12.05 

QSL manager: Marty, PO Box 977, 4305 
Ipswich, Australia 

JOOIRI 01 Claud Korea 

aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 
Roth, Germany 

101FAT101 Papua New Guinea 

22.04.04 - 31.03.05 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan, cdx, France 

1 01 PIG1Q1 Papua New Guinea 

aktywna czasami 

QSL manager: Tahihini, PO Box 28, 3060 
Fawkner, Victoria, Australia 

^105LR/DX Botswana 

10.12.04 -??. 12.05 

QSL manager: Dino, PO Box 1, 23879 
Verde rio Inferiore Lecco, Italy 

1111R101 Krainy Jordan 

aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 
Roth, Germany 
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123IR101 George Bermuda Island 

aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 
Roth, Germany 

125IR357 Magnum Cayman 

Island aktywna czasami 

QSL manager: Jimmy, PO Box 48, 91323 

Adelsdorf, Germany 

130FAT/DX Norfolk IsL 

06.12.04 -31.01.05 

QSL manager: David, PO Box 13, 29910 
Tregunc, France 

131IR001 Esmond Guyana 

aktywna czasami 

QSL manager: James, PO Box CR55625, 
Nassau, Bahamas 

132IR101 Marshal] Islands 

aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

144AT/DX Easter Island 

08.02.05 -13.02.05 

QSL manager: AT Buro, PO Box 8899, 
1006JB Amsterdam, Holland 

151SD/DX Iraq 

od 25.12.04 

QSL manager: Mario, PO Box 83, 81022 
Casagiove, Italy 

164RC101 Togo Republic 

aktywna czasami 

QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 
Foecy, France 

175AT1G3 Chad Republic 

aktywna czasami 

QSL manager: Mauro, PO Box 41, 31025 
St.Lucia di Piave, Italy 

177LD/DX Sri Lanka 

15.09.04-15.09,05 

QSL manager: Ms. Stefa nia, PO Box 28, 
25082 Botticino S., Italy 

187LR0G1 Kenia 

01.01.03 -31.12.05 

QSL manager: Simone, PO Box 23, 43030 
Virgilio di Cerese, Italy 

204AT101 Mozambique 

aktywna czasami 

QSL manager: Twan, PO Box 4427, 6086NB 
Neer, Holland 

226 ATI 01 Malawi 

14.02.03 -31,12.05 

QSL manager: Antonello, PO Box 40, 98046 
St. Lucia del Mela, Italy 

271IR003 Rep. ot Nauru 

wkrotce; QSL manager: Rob, PO Box 387, 
2600 AJ Delft, Netherlands 

325IRQ06 Pita Rotuma 

aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 
41100 Modena, Italy 

1WM/RO Rovigo Province Italy 

aktywna obecnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaio, 91020, Italy 

1WMAP Trapani Province Italy 

aktywna obecnie 

QSL manager: 1WM027 Giorgio, PO Box 
91, Alcamo, 91011, Italy 

1WM/EU025 Sicily Island Italy 

aktywna obecnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO Box 1, 
Tabaccaro, 91020, Italy 




2FRI/TX Texas USA 

aktywna obecnie 

QSL manager: 14FRI001 Thierry, PO 
Box 2, Chassieu Cedex, 69682, France 

2WM NY State of New York USA 

aktywna obecnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO 
Box I, Tabaccaro, 91020, Italy 

5WM/DX Venezuela 

aktywna obecnie 

QSL manager: 1WM035 Robert, PO 
Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 

12WM/DX Uruguay 

aktywna obecnie 

QSI. manager: 1WM035 Robert, PO 
Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 

14SD/BF Bird Festival France 

aktywna obecnie 

QSL manager: 14SD212 Francis, PO 
Box 807, Abbeville Cedex, 80108, 
France 

14SD/RS I.M. Richard Sainct 
France 

aktywna obecnie 

QSL manager: 14SD777 Alan, PO Box 
3, Beaumont, 74160, France 

5GTRC/TAT Tatarstan Rep. 
European Russia 

aktywna obecnie 

QSL manager: 178TRC001 Nasko, PO 
Box 49, Kazanlak, 6100, Bulgaria 

79FRI/0 Philippines 

aktywna obecnie 

QSL manager: 14FRI001 Thierry, PO 
Box 2, Chassieu Cedex, 69682, France 



140SD/0 Antarctica 

aktywna obecnie 

QSL manager: 14FRI001 Thieny, PO 
Box 2, Chassieu Cedex, 69682, France 
78LR.DX Zambia 
01.11.2004- 1000 Progs 
QSL manager: 1LR001 Dino, PO Box 1, 
Verderio,Inferiore, 23879, Italy 
28LR/DX Honduras 

06.12.2004 - 1000 Prog's 

QSL manager: 1LR041 Giorgio, PO 
Box 19, Villadose, 45010, Italy 

144AT/DX Easter Island 

08.02.2005 - 28.02.2005; QSL manager: 
AT QSL Bureau, PO Box 8899, 
Amsterdam, 1006JB, Netherlands 

"15ET/DX Switzerland 

21.05.2005 - 22.05.2005 

QSL manager: 15ET001 Bernard, PO 
Box 97, Colombier, 2013, Switzerland 

W eterze pod znakiem 
SUGAR MIKE 

Szczegoly na www.sugarmike.hg.pl 

151 SMI 08 Krzysztof, Irak 

od 06.11.2004 

QSL manager: 161SM032 Marek, PO 
Box 5, 34, 330 Zywiec, 3, Polska 

151/1 61SM255 Mariusz, Irak 

od 10.12.2004 

QSL manager: 161SM088 Dominik, PO 
Box 7, 34, 330 Zywiec, 3, Polska 

16SM/JP30 Jean, Pierre, Belgia 

1.01-31.12.2005 

QSL manager: 16SM105 Jean, Pierre, 
PO Box 21, 4800 Ensival, Belgia 


REKLAMA 



PRZEDSI^B IORSTWO HANDLOWE 


kabel 


teohn I ko 


dawniej AMAR 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel./fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. korn. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kab eltechn ika . pi 



Telegartner Inc. . 




Components* 


|j//T|LEC’ 
Cabelcon ^ 

Connectors 


/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

. CB-Radio, SATV, CATV, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4GHz 

/ ZtACZA 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE OEM Y 



Zamowienie na prenumerat; 

{pofrz sir. 75) 


■ 

Dane adresowe prenumeratora: ■ 


L] kwartalnq bezptatng + kwartatn^ ptatnq 
w cenie 25,20 zt 

imip (Nazwa) 

1 

j 


(tylko dla nowych Prenumeratorow) 




□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl - 134,40 zt 

Nazwisko 



□ 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zi - 92,40 zt 




□ 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 

Utica, nr 



[J Zamawiam pfyt? CD-SR 03 w cenie 16 zl 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Kod 1 j 1 J i l [ j ["J Miejscowo£6 


Zamowienie przeslij 
faksem: 

e-mail: 





(22) 568 99 00 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 

Naieznosc ureguluj?: 

r — j przekazem pocztowym lub przeiewem bankowym 
^ (vvzor biankietu na sir. 74) 

U proszg o przyslanie taktury proforma 

Proszp o wystawienie 

taktury VAT n 8SZ MP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienfa faktury VAT bez mojego podpisu. 

i 

lub pocztg 
na adres: 

AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 

p-j za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
t— 1 epzemplarza rozpoczynaj^cego prenumeratQ 

Wyrazam zgod? na przehvazanie moich danyctr oscbovrych w bazie danyeh 
AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na torzystanfe l nich w celach handtovjych 
s marketingowycii zwi^zanych z olertami AVT. Dane s| chrtsiiane zgodnie 
z Uslaw^ o ochronie danycfi osoto.vych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Oswiadczam. 
zc wiem o rnoim prawie do wgl^du i pcprawsama mcich danych osobowycb. 

Czytelny podpis 


01-939 Warszawa 





Czytainy podpis: 

Kupon wazny do 75.03.2005 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 





HBR2000 
to jest to! 

Opisany w stycznio- 
wym numerze naszego miesi?cz- 
nika (SR 1/05, str. 49-50) transcei- 
ver (fot. 1) nawiqzujqcy swoj^ 
koncepcj^ budowy do prezento- 
wanych eksperymentalnvch kon- 
strukcji radiowych spotkal si? 
z blyskawicznq ocenq jednego 
z naszych Czytelnikow. 

JesteSmy gotowi opublikowac 
schemat cz?sci odbiorczej tej wspa- 
niale zaprojektowanej konstrukcji, 
o ile tylko otrzymamy materialy 
bezpoSrednio ze 2r6dla, czyli od 
Markusa Hansena VE7CA, kana- 
dyjskiego konstruktora transceive- 
ra HBR2000 (list w tej sprawie juz 
zostal wyslany). 

Oto co napisal na temat tego 
transceivera SP7HT, ktory od lat 
Sledzi rdzne konstrukcje wyczyno- 
wych odbiornikow pod kqtem 
przydatnosci do DX-owania. 

HBR2000 to TRX skonstruoioany 
na miarq rzeczywistych potrzeb krdtko- 
falozoca, zgodnie ze stanem zoiedzy na 
temat zalct i load koncepcji rozzoiqzy- 
i oania poszczegolnych poduktadozo. 
7.ndnej tarn „up-conversion". Solidna 
„szkota amerykanska", tj. TRX tylko na 
pasma amatorskie, zadnych bzdurnych 
„general coverage " z wszystkimi man - 
kamentami tych rozzoiqzah. Zaraz po 
pienoszym , bardzo dobrym mieszaczu, 
sq wstawione zolascizoe filtry kioarcoioc 
din poszczegolnych emisji . Zapezvnia to 
dlu knzdej z emisji adekwatnq selek- 
tyzonoSd . Widac, ze konstruktor zoie- 
dzial, jak to siq robi i potrafil zoypraco- 
wac (mctodq optymalizacji poszczegol - 
nych podukladozo zo torze ) parnmetry 
przydatnosci czqsci odbiorczej , osiqga- 
jqc poziom z najzoyzszej polki szoiato - 
wej (bijqc na glozvq parnmetry osiqgane 
io TRX-ach produkcji japonskiej). Tyl- 
ko amerykahskic Klfirmy Elccraft oraz 
Orion Ten-Teca majq zblizone para- 
metry. Zastosowal bardzo odporny 
mieszaez, bardzo dobry wzmacniacz 
posredniej czqstotlizoosci, niskoszumny 
detektor din emisji SSB i CW, a nawet 
dodatkozoy filtr akustyezny. Zwrocil 
inoagq na filtry pasmowc i zagadnienia 
zioiqzane z praioidlowym przelqcza- 


niem filtrozo zo zakresie zoysokich czqs- 
totlizoosci, bardzo starannic ekranowal 
poszczcgdlne poduklady (a czcgo nic 
chce siq robic producentom oferujqcym 
sprzqt produkoivany tasmowo). Pomia- 
ry torn odbiorezego odbyly siq zgodnie 
z procedurnmi Laboratorium Technicz- 
nego ARRL, uzupelnionymi o zalecenia 
W 8JI. Mozna je zoiqc por&umywac z in- 
nymi TRX pomierzonymi przez Labo- 
ratorium Techniczne ARRL 

Wartc byloby blizej przedstawie ten 
RX Czytclnikom Sioiata Radio. 

Oprocz tego rozzoiqzania, doskonale 
parnmetry ma konst rttkcja krdtkofaloiu- 
cozo brytyjskich (CDG200O) oraz kon- 
strukcjn totewsko-nicmiecka ( mam 
opis... ale jest cyrylicq). 

Wiein, ze kilku Kolegozo zo Polsce 
buduje podobne urzqdzenia i osiqgajq 
rezultaty osmicszajqce oferoionnq na 
rynku tandetq japohskq. 

Prazoda stara jak swiat: urzqdzenie 
konst ruowane pod kqtem konkretnych 
potrzeb moze mice parnmetry lepsze 
anizeli tnsmoion produkeja zoielozadn- 
niozoego „kombajnu". Tak jest 
i zo przypadku HBR2000 konstrukcji 
VE7CA. 

Tadeusz Raczek SP7HT 

Digital 2004 dziata 

Jak juz informowali§- 
my w §R 1/05, Jarek 
SP2SWJ (sp2swj@ 
poczta.onet.pl) powiadomil redak- 
cj?, ze udalo mu si? uruchomic 
swojego Digitala 2004. 


W pierwszym li§cie Jarek napi- 
sal: „Fnktycznie uruchomilcm Digitala 
2004 - ale to nie oznaeza , ze dziala bez 
zarzutu i nie oznaeza, ze jest super. 
Niestety mam malo czasu i nie zrobi- 
lem jeszcze zoszystkich pomiardzo 
i uruchomieh. Ogolnie mam na razic 
malq czulosd, ciclie audio RX z demo- 
dulatora, malq moc na wysokich pas- 
mach. Prdby robiq glownie na 3,5, 7, 
14MHz". 

I kolejny list od Jarka: „Obecnie 
urzqdzenie (czqit elektroniezna) jest 
ukohezone i dziala bez zastrzezeh. Mu- 
szq dokohezye ekranowanie i zolozyc do 
obudozoy. Planujq takze male przerob- 
ki, ale na razie tylko po stronie audio : 

- przediozmacnincz mikrofonoioy na 
SSM2165 ; 

- pasmozoy filtr akustyezny zo torze 
zozmacniacza m.cz. 

Niebazoem na pezono zoykonam tes- 
towe Iqcznosci na urzqdzeniu (zo sta- 
nie, zo jakim jest obecnie)". 

Oczywiscie czekamy na testy 
i obiecujemy pomoc opracowac in- 
strukcj? montazu przydatn^ dla 
pocz^tkuj^cych konstruktordw. 

Z kolei model redakcyjny trans- 
ceivera, dokonezony przez samego 
konstruktora SP3ABG (fot. 2), zo- 
stal udost?pniony do w$t?pnych 
testow Marianowi SP5ABB. 

Przeprozoadzilem na Digitalu kilka 
Iqcznosci zoklubie SP5KDK zo pasmie 
80 i 40m. Korespondenci chioalili mo- 
dulacjq (jakosc sygnalu), otrzymalem 
raporty 57 -59 (okoto godziny 16.00 
czasu lokalnego). Odbiornik ma malq 
dynamikq (sygnal mocno stlumiony ; 
moze to zoina gtosnika albo cos jest nie 
tak ustazoione, jak trzeba: bylo tak, jak- 
bym sluchal na jnkims piezaku). Muszq 
nauezye siq go obslugizoac, ale na Bnrt- 
ku i Antku sluchalo siq przyjemnicj. 

Marian SP5ABB 
<sp5abb@poczta.onet.pl> 

Warto dodac, ze przy okazji uzu- 
pelniania oprogramowania kon- 
struktor wprowadzil pewne zmiany, 
dzi?ki ktorym zostaly zlikwidowane 
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elementy dotyczgce oddzielnego za- 
silania mikrokontrolera oraz zerowa- 
nia wyswietlacza LCD. Ostatnie 
udoskonalenie oprogramowania do- 
ty czy cyfrowego wskaznika S-metr. 
Aktualnie pracuje on wedlug meto- 
dy stosowanej w „podwieszanych" 
wskaznikach linijek LED, dzi?ki cze 
mu jest iatwo odczytywalny. 

Warto takze zwrocic uwag? na 
fakt, ze Unisynt, oprdcz wykorzys- 
tanych szeSciu podzakresbw, po- 
siada wolne jeszcze 3 podzakresy, 
ktore wlgcza si? na nozkach nr 24, 
32 i 33 mikrokontrolera. To pozwa- 
la na rozbudow? transceivera o in- 
ne pasma, np. UKF. 

Nalezy tez przypomniec, ze pro- 
gram Unisynt pozwala na stosowa- 
nie dowolnej posredniej cz?stotli- 
wosci. Plytka Digital 2004 jest dos- 
konale dostosowana do amators- 
kiego wykonywania transceiverow 
(nie tylko Digital 2004). Zach?camy 
do publikowania na lamach SR 
swoich uwag innych uzytkowni- 
kow Digitala 2004. 



President PC 40 

Jcstcm posiadaczcm ra- 
diotelefonu CB President 
PC 40. Problem polega na 
tym, ze radio jest przeznaczone na ry- 
nek nicmiccki, czyli 12AM , 40PM. 
Moze rednkcja ma sposob na odbloko- 
wanie tego rad in do naszego system u? 
Mam nadziejg, ze i o dziale tt Porady 
tcclmiczne" uzyskam odpowiedz na to 
pytanic. Z gory dzigkiijg i pozdrawiam. 

Staty czytelnik z Wolbromu 


Po konsultacji z firing President 
z Cz?stochowy otrzymalismy od- 
powiedz, ze radio moze bye rozblo- 
kowane w serwisie firmy Presi- 
dent, ale poniewaz procedura jest 
skomplikowana i latwo przy samo- 
dzielnym wykonaniu takiej opera- 
cji o uszkodzenie radia, serwis nie 
wyrazil zgody na opublikowanie 
procedury rozblokowania. Kontakt 
do firmy President: tel./faks (034) 
365 19 82, e-mail: president@pre- 
sident.com.pl. 

Urlopowa antena 
magnetyezna QRP 

Czgsto wyruszam z kole- 
gami i rodzinq w gory, a poniewaz jes- 
tem krdtkofalowcem i posiadaezem 
transect oera IC-703, zabiernm go ze so- 
bq. Bardzo chgtnic bym posluclial staeji 
na nizszyeh pasmach, gdyby nie prob- 
lem 2 antenq. Czy na lamach SR moze- 
cic opisac jakqs skuteeznq, sprawdzonq, 
nrlopowq anteng QRP do odzuzorowa - 
nia , np. magnetyeznq? Wiem, ze temat 
ten moze zaintercsowac szersze grono 
czytelnikdw. 

Macicj Koioalski 



Przedstawiona na rys. 1 antena 
magnetyezna (sprawdzona m.in. 
przez Krzysztofa OE1KDA) jest 
wykonana z odcinka kabla koncen- 
tryeznego dowolnego typu, np. 
RG58 albo telewizyjnego 75-omo- 
wego o dlugosci ok. 3 m dla zakre- 
su 7 21MHz albo ole 2m dla pasm 
12 i 10m. Na koncach kabla umiesz- 
czono wtyki koncentryczne BNC 
lub inne. Kabel ten mozna zwingc 
na czas transportu, dzi?ki czemu 
antena zajmuje mafo miejsca w ba- 
gazu. Zamiast p?tli sprz?gajgcej za- 
stosowano w tym rozwigzaniu 
sprz?zenie pojemnosciowe, a oba 
kondensatory (dwusekcyjne, o po- 
jemnosci ok. 330pF na sekej?) za- 
montowano w hermetyeznej skrzy- 
nce rozdziclczej o wymiarach ok. 
14xl4cin stosowanej w instalacjach 
elektrycznych (fot. 3). Na jej bocz- 
nych Sciankach sg umocowane 
gniazda koncentryczne. Przy ma- 
lych mocach nadajnika (autor op- 
racowania korzysta! z radiostaeji 
FT-817 o mocy 5W) w ukladzie do- 
pasowania i strojenia mozna uzyc 
powietrznych kondensatorow stro- 
jeniowych np. od odbiornikow 
lampowych. Metalowe oski kon- 
densatorow sg przedluzone za po- 
moeg osiek plastikowych, na kto- 
rych drugich koncach znajdujg si? 



Antena magnetyezna na zakres 7-21 MHz 


galki. Autor opracowania DL9DWR 
zastosowal galki od potenejomet- 
row 10-obrotowych, ale mozna je 
zastgpic dowolnymi innymi - po- 
siadanymi lub latwiej dostepnymi, 
ew. z dodatkowg przektadnig dla 
zwi?kszenia precyzji strojenia. 

Wst?pnego dostrojenia anteny 
nalezy dokonac przy odbiorze, kie- 
rujgc si? silg odbieranego sygnalu, 
a nast?pnie, po przejSciu na nada- 
wanie, dokonac korekty w celu 
uzyskania minimalnego wspol- 
czynnika fali stojgcej (WFS). 

P?tla anteny jest zawieszona na 
stojaku zlozonym z dwoch skrzyzo- 
wanych rurek od instalacji elektrycz- 
nych (foL 4), z ktorych pozioma ma 
dlugoSc 70cm, a pionowa lm. Dla 
utatwienia transportu pionowa cz?sc 



Fot. 3. 


konstrukcji moze bye podzielona na 
dwie cz?3ci, np. majgce dlugosci 70 
i 30cm. Do polgczenia rurek pozio- 
mej i pionowej najlepiej jest uzyc 
dwoch skrzyzowanych uchwytow 
sluzgcych do mocowania rurek na 
Scianach, jak to przedstawia fot. 5. 
Rurka pionowa jest umocowana do 
skrzynki strojeniowej za pomoeg ta- 
kiego samego uchwytu. Na koncach 



Fot. 6. 
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Tab. 1. Cz^stotliwoscl GOPR 
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Relransmitery gfowne grup regionalnych dupleks (offset 4,5MHz) 

Sniezka 
78, 0875MHz 
82, 5875MHz 
CTCSS: 136,5Hz 

Chetmisc 
78.475MHz 
82,975MHz 
CTCSS: 136,5Hz 

Skrzyczne 
78,4375MHz 
82,61 25MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

Turbacz 
78,4375MHz 
82,9375MHz 
CTCSS: 136,5Hz 

Jaworzyna Krynicka 
78,1 375MHz 
82,6375MHz 
CTCSS: 136,5Hz 

Polonma WeOlhska 
78, 4625MHz 
82.9625MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

Retransmitery pomocnlcze 

S 2 renica 
78,2125MHz 
82,7125MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

Szczeliniec 
78,400MHz 
82, 900MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

Czantoria 
78,3875MHz 
82,6875MHz 
CTCSS: 136.5Hz 

Lubors 

78.2125MHZ 
82,71 25MHz 
CTCSS: 11 8.8Hz 

Magura Maiastowska 
78,400MHz 
82.900MHz 
CTCSS: 119,8Hz 

Rymandw 
78,3875MHz 
82, 8875MHz 
CTCSS: 136,5Hz 


Mi^dzygorze 
78, 1375MHz 
82,6375MHz 
CTCSS: 118.8Hz 

Hala Miziowa 
78, 4625MHz 
82,9625MHz 
CTCSS: 118,8Hz 

Szczawnica 
78,0875MHz 
82,5875MHz 
CTCSS: 88.5Hz 

Przehyba 
78.475MHz 
82.975MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

Rezerwa 
78,1 125MHz 
82, 6125MHz 
CTCSS: 118,3Hz 



Wielka Bacza 
78,4125MHz 
82,91 25MHz 
CTCSS: 88,5Hz 






Simpleks grupy 



78.1625MHz 
CTCSS: 88.5Hz 

78.1625MHz 
CTCSS: 136.5Hz 

78,1625MHz 
CTCSS: 179,9Hz 

78,1625MHz 
CTCSS: 88,5Hz 

78,1625MHz 
CTCSS: 136,5Hz 

78,1625MHz 
CTCSS: 179.9Hz 

Simpleks ogolny: 78,1875MHz, CTCSS: 11B.5Hz 


Grupa JurajsKa od roku 2001 uzywa sieci radiolacznosci w pasmach: 

- simpleks 78,1625178,1875 

- semidupleks 78,400 - 82,900 i 73,475- 82.975 

Retransmiter Przehyba (Grupa Kryncka) zostal zdemontowany z powodowtechnicznych (bardzo duze zaklocenia mnych anten na 
masztie). Zaleca st? korzystanie 2 numeru ralunkowego obowigzujqcego w catych polskich gorach - 601 100 300. 


Dzifkujemy 
Nouelnitawi GOPR, 
Pomi Jackowi 
D^bickiemu, zo zgode 
na opublik&wQnie 
ufslotliwosti 
uzywanych przez 
sluib$. 


Pylania do dziaiu 
^Porody" mozna 
nodsyloc na adres 
redakt'ji SR: 

01-939 Warszawa, 
ul. Barleska 9, 
lei. |22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: red a It qa® 
swialradio.ram.pl 


rurek wykonano wgl?bienia zapo- 
biegajqce zsuwaniu si? p?tli. Ostat- 
nie zdj?cie przedstawia anten? roz- 
lozoiicj na cz?sci i gotow^ do fra ns- 
portu (fot 6). 

Cz?stotliwosci GOPR 

Mam na itmg Marek 
i jesteni stnlym czyielni- 
kiem Szoiatn Radio od 
prawic 20 lot, a ostatnio rowniez pre - 
mnnerntorem. Moja przygoda z radian 
zat'zgla sig od tqcznosci w pnsmie CB, 
od 2 lat posiadam jitz liccncje krotkofa- 
Inrskq. Czgsto z kolegami robimy loy- 
pady w gory, by tam porobic Iqcznosci - 
one dajq chyba najwigkszq frajdg . Row- 
niez zaglqdamy zo inne gory , up. Alpy, 
Dolomity czy Pireneje. 

Oprocz pracy w pasmach krotkofa- 
larskkh Ittbig whit msluihy nit innych 
zakresnch. Posiadam radiolelefon Ken- 
wood TH-F7 z szerokhn odbiornikiem 
i dzigki niemu mogg cieszyc sig rozno- 
rodnosciq pasm. ]ak dotqd nigdy nie 
spotkalem zo Sioiat Radio nrtykuhi na 
iemat pracy sluzb gdrskich, takich jak 
np. GOPR . Chciatbym sig dowiedziec, 
na jakich czgstatliwoscinch oni pracujq 
i czy uiywajq przemiennikow? Podczas 
pobytu zo Alpach Franatskich, akon- 
kretnie w Chamonix, dounedzialem sig, 
ze istniejc iam czgstotlizoosc 
154,465MFIz, na ktdrej mozna wolac 
pomocy zo razie wypadku. Bardzo pro - 
szg zo miarg mozlhoosci o wydrukowa- 
nie wyczerpujqcych informacji na ten 
temat. My sig, ze taki material bylby 


mile zoidziany na la much czasopisma 
i zainteresitje wigkszosc Czytelnikvw 
Sioiat Radio. Bye moze przyczyni sig 
do uralaioania koinus zycia, kicdy ktos 
w gorach znajdzie sig zo niebeipieczen- 
$Hvk. 

Z gonj serdecznic dzigkttjg , slqc go- 
rqcc pozdrowienia do calej redakeji. 

Marek SQ9TM 

Gorskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe jest stowarzyszeniem 
kultury fizyeznej o zasi?gu ogolno- 
krajowym i swoje zadania statuto- 
we - niesienie pomocy w gorach lu- 
dziom, ktdrych zdrowie tub zycie 
jest zagrozone, zapobieganie wy- 
padkom w gorach oraz ochrona 
Srodowiska gorskiego - realizuje 
popizez 7 Grup Regionalnych: Bes- 
kidzkq, Bieszczadzka, Jurajsk^, 
Karkonoskcj, Krynick^, Podhalaris- 
ka i Walbrzysko-Klodzki). Obszar, 
jaki zabezpiecza GOPR, to pasma 
gor polskich od Karkonoszy po- 
przez Jur? Krakowsko-Cz?sto- 
chowskej do Bieszczad. 

GOPR posiada 7 Stacji Central- 
nych, w ktorych pelnione cato- 
dobowe dyzury ratownicze 
(Szczyrk, Sanok, Podlesice, Jelenia 
Gora, Krynica Zdroj, Rabka Zdroj, 
Walbrzych) oraz 20 Stacji Ratunko- 
wych (13 calorocznych, 7 sezono- 
wych), a takie 72 staeje i punkty 
ratownicze dzierzawione. 

GOPR dysponuje rozwini^t^ 
siecii) radiol^cznosci, opart^ na 



sprz^cie Motorola, lecz zakres jej 
uzywanej cz^stotliwosci - pasmo 
80MHz - nie pozwala na bezpo- 
srednig wspolprac^ z innymi sluz- 
bami ratowniezymi. 

Poniewaz redakeja miala w^tplR 
wosci co do aspektow prawnych 
przekazania szczegolowych infor- 
macji na temat cz^stotliwosci, na 
ktorych pracujq poszczegolne gru- 
py GOPR, w szczegolnosci w celti 
ich publikaeji w czasopismie, zwro- 
cilismy si? najpierw o pomoc do 
URTiP. Tam pracownicy udzieliii 
informacji, z ktorych wynikato, ze 

0 pozwolenie na opublikowanie ta- 
kich danych nalezy zwrocic si? do 
GOPR. Zgod? na opublikowanie 
ponizszyeh. informacji wyrazii na- 
czelnik GOPR Jacek Debicki. 

Zamieszczona tabela ilustruje 
cal^ siec radio GOPR w zakresie 
80MHz. Jednoczesnie informuje- 
my, ze podane kanaly sij zastrzezo- 
ne do pracy wyi^eznie przez ra~ 
townikow GOPR i nikt inny nie 
moze na nich nadawac. Z kolei 
przepisy nie zabraniaj^ posiadania 
odbiornika (skanera cz?stotliwosci) 
takze na te zakresy, w ktorych pra- 
cuje siec ratownictwa gorskiego. 
Moze si? wi?c zdarzyc, ze znajo- 
mosc cz?stotliwosci pracy GOPR 
okaze si? pomocna w trudnych sy- 
tuacjach ratowania zycia ludzkie- 
go, np. po uslyszeniu sygnalow - 
powiadomienie innym srodkiem 
4cznosci odpowiednich sluzb ra- 
tunkowych. 

War to takze wspomniec, zc op- 
roc z GOPR dziata takze Tatrzahs- 
kie Ochotnicze Pogotowie Ratun- 
kowe. Stacja centralna TOPR dziata 
na 150,975MHz (nasiuchy sq pro- 
wadzone takze na 151,225MHz 

1 153,625MHz). 

Z kolei na Slowacji pracuje na 
155,800MHz Horska Sluzba. 



Przystawka do 
odbioru DRM za 
pomocy PC 


Ostatnio ditio sig mdzoi, ze na fa- 
\ach krdtkich istniejc mozliwosc uczcsF 
niczenia zo prowadzeniu eksperymm- 
tdw w zakresie radiofonii cyfrowej 
zo stnndardzie DRM (Digital Radio 
Mondiale ). Standard ten zostal oprnco- 
zoany na wniosek uadazvcdzv migdzyna- 
rodowych ijest to radiofoma cyfrozoa 
zo pasmach TIM przezmczona na duzq 
odleglosc. Juz pisaliscie na la mack SR, 
ze gtozonq specyfikq technology i DRM 
jest znaezna poprawa jakosci sygnalu 
radiowego, a takze niozhwosci szybkie- 
go i la hoe go nastaunenia odbionukdw 
naszyeh shtchaczy na czgstotlizoosci 
nadawcow migdzynarodo wych . 

Sze.reg stacji radi ofo nicznych, jak 
na przyklad BBC , Radio Netherlands, 
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Glos Rosji czy tei Deutsche Welle , na- 
daje w fonnacic cyfrounjm DRM . 
Trnmmisje tc mogq bye la two odbiera- 
ne no terenic Polski. )estew przekonn- 
ny , 2 e wozliwosc odbioru DRM maze 
zmntercsomc takzc wieht czytehnkow 
SR, do ktorych i ju s /p znliczam. Prob- 
lem io lym, no czym inline? Puki 
w Police nie zacznic sig nadaioac 
zo siandardzie DRM, to nie zoarto ku- 
powac gokmnjch odbiornikow DRM 
(urzqdzenm takie sq bardzo drogie). Sq 
dostgpne i tansze przijslawki do kom- 
putera PC zo formic karty zoraz zop- 
rogra mown nie in. Podobno takq przy- 
stawk? mozna wykonne samemu. Czy 
moglibyscie opublikowac schenmt takie- 
go uklad u DRM? 

Norbcrt Masajdn 

Przedstawiony na rysunku 2 
schema t odbiornika DRM w formie 
przystawki do komputera PC zo- 
st a l opisany w miesi^ezniku Elek- 
tor Electronics, a nast^pnie powie- 
lony w wieln innych magazynach, 
m.in. Funk. Uklad ten jest sprzeda- 
wany takze w formie kitu przez 
Elector (plvtka drukowana + in- 
strukeja i komplet cz^sci). 

Zakres pracy przedstawionego 
odbiornika DRM rozeigga si£ od 
500kHz do 22MHz. Sygna! z ante- 
ny jest podawany bezposrednio na 
diodowy mieszaez podwojnie 
zrownowazony z znstosowaniem 
modulu TUF-1. Na drugie wejscie 
jest skierowany sygnal zgenernto- 
ra przestrajanego, ktorym jest syn- 
tezer DDS. 

Na wyjsciu mieszaeza zostaje 
wydzielona pierwszn cz^stotliwosc 
posrodnia 455kHz za pom oc^ filtru 
piezoceramicznego CFW455F 
o szerokosd pasma 12kHz. Sygnal 
II p.cz, po wzmocnieniu w ukla- 
dzie OE na tranzystorze BF494 
podtega drugiej przemianie cz^s- 
totliwosci na tranzystorze BF245. 
Bramka tego tranzystora jest stero- 
wana z pomocniczego genera tora 
470kHz zrealizowanego na tran- 
zystorze BC548C. Sygnal roznico- 
wv 12kHz (II p.cz.) jest wzm a ema- 
il y na wzmacniaczu operacyjnym 
LM358. Drugi wzmacniacz tego 
ukladu jest polqczony jako wtor- 
nik, skqd sygnal 12kHz jest podany 
na wejscie karty dzwi^kowej PC. 
Zdekodowane sygnaly mozna od- 
bierac na zewn^trzne giosnikj lub 
stereofoniezne stuchawki. 

Zmian? czqstotliwosci odbioru 
zapewnia syntezer DDS stero wany 
z komputera za posrednietwem 
specjalnego programu. Uklad DDS 
jest zrealizowany na syntezerze 
AD9835. Wejscia programuj^ce 
SDATA, SCLK i FSVNC sq sterowa- 
ne z portu COM za posrednictwem 
inwerterdw MCI 489. Czestotliwosc 



odniesienia syntezera zapewnia 
generator scalony 50MI Iz. 

W PC nast^puje dekodowanie 
sygnalu DRM za pomocq programu 
„DRM Software Radio" (v. 2.034, do- 
st^pny za 60 euro na stronie 
www.drmrx.org) lub „DREAM" 
(wersja bezplatna, dost^pna na http:/ 
/sou rceforge.net/projects/drm/ - jest 
on napisany w j^zyku C+ + i wyma- 
ga kompilaeji pod Windows). 

Niektore z nowych szerokopas- 
mowych transcetverow KF sa wy- 
posazone w filtr o pasmie prze- 
puszczania ok. 12kHz i ivtedy wy- 
starezy odpowiedni program. 

Na stronie http://www.mods.dk 
opisane proste modyfikaeje 
sprz^tu Kenwood TS-870 oraz TS- 


2000 polegaj^ce na wyprowadze- 
n iu najnizszej czfslolliwosci po- 
sredniej potrzebnej do wejscia kar- 
ty dzwi^kowej komputera. 

Wi^cej informaeji na temat stan- 
dardu DRM mozna znalezc: na stro~ 
nach http://www.drm.org oraz 
http://www.drmrx.org. Rowniez 
brytyjska strona firmy AOR zawie- 
ra szereg ciekawych informaeji na 
temat DRM, jako ze jeden z odbior- 
nikow AOR jest poiecany wlasnie 
do odbioru transmisji DRM. 

Wi^cej informaeji na temat DRM 
znajduje si^ w artykule wewnatrz 
numeru. Zach?camy do ekspery- 
mentow i dzielenia si£ osiagni^ty- 
mi rezultatami na tamach SR. 


Przy wi^kiiym zointe- 
rcsQWflniu przedsta- 
wianq przy^tawkq do 
odbioru DRM redakejo 
SR jest gofowa opubli- 
kowac kompTetny opis 
wykonania tego 
urzqdzenio Iqanie 
z rysunkami plytek 
dcukov/anych. Ciekomy 
no lisly. 
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Uktady radiowe 


Jak poprawi6 stabilno66 cz?stotliwo£ci sygnatu w.cz. 

Uktady stabilizacji czgstotliwosci (3) 


Jednym z najwazniejszych blokow kazdego 
urzqdzenia radiokomunikacyjnego jest 
heterodyna, a podstawowym problemem 
kazdego projektanta jest zapewnienie jej 
odpowiedniej stabilnosci diugo- i krotko- 
terminowej. Kontynuujemy przedstawienie 
mozliwych rozwi^zan tego problemu wraz 
z ich wadami i zaletami. 

Filtr dolnoprzepustowy 

Filtr dolnoprzepustowy moze 
bye wykonany zardwno z elemen- 
tow biernych, jak \ z udzialem ele- 
mentow aktywnych (tranzystory, 
wzmaeniaeze operacyjne). VVielkg 
zaleta filtrow aktywnych jest moz- 
liwosc wzmocnienia nnpi?cia wy- 
jsciowego z detektora fazy do war- 
tosci wymaganych przez VCO. Wa- 
d$ jest wprowadzenie do ukladu 
dodatkowego zrodla szumow, ja- 
kim jest tranzystor ezy wzmacniacz 
operncyjny. W pewnym stopniu 
moze bye to skompensowane 
mniejszg czulosciq i bardziej linio- 
wq charakterystyka przestrajania 
VCO. 

Dobor odpowiednich wartosci elementow filtru dolnoprzepustowego 
sprawia, ze uktad PLL jest tak pewny w dziataniu jak przerzutnik. To tutaj 


gieznie jak w ukladzie ca Ikujqcym 
(jest one jednak ograniezone do 
skohczonych wartosci wyznaczo- 
nych przez dzielnik napi?cia R/Ri, 
dla duzyeh cz?stoiIiwosci konden- 
sator moze bye traktowany jak 
zwarcie). W ukladzie tym osi^ga si? 
wi?ksze wzmocnienie petli dla ma- 
lych czestotliwoSci, ponadto uklad 
charakteryzuje si? duzo mniejszy- 
mi zmianami fazy w funkcji cz?s- 
totliwosci niz uklad calkujacy (dla 
odpowiednio duzyeh cz?stotliwos- 
ci uklad ten nie wykazuje w ogole 
przesuni?cia fazowego - zapewnia 
odpowiedni margines fazy). 

Poniewaz na wyjsciu detektora 
znajduje si? szereg sygnalow za- 
ktocajejrych, filtr ten nie zapewnia 
dostateeznego tlumienia. Ograni- 
ezone jest ono do wartosci wyzna- 
czonych przez dzielnik napi?cia R/ 
Ri (w ukladzie calkuj^cym rosnte 
ono 6dB na oktaw?). Powoduje to 
szkodliw^ modulacj? nosnej, sy- 
metryezna w odleglosciach row- 
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w praktyce popetnia si$ najwi^ksze bt^dy. 


W SR 1 2/04 zostaly 
zamieszczone: 

-poigtio podslawowe 

- praktyezne uktady PLL 
-p$lla fazowa 

z mieszamem 

■ m 

W SR 1/05 zostoiy 
opisane: 

- uklad DAft 

-at 

-szumy fazowe 

- opis elementow pgtll 

m 

- deteklor fazy 

- cyfrowe detektory lazy 

- detektory 2boczowe 
u^totliwosci i fazy 


Gdyby w petli PLL nie bylo ele- 
mentow wprowadzaj^cych istotne 
przesuni?cia fazowe, uklad nie wy- 
magalby w ogole filtru dolnoprze- 
pustowego (tak jak to si? dzieje np. 
w przypadku stabilizator 6 w napi?- 
cia). VV rzeczywislosci jednak ele- 
menty skladowe p?tli PLL wnosztj 
opoznienia i generujQ sygnaly 
uboezne np.: sygnaly maj$ skon- 
czony czas propagaeji, detektor po- 
trzebuje obydwu zbocz sygnalu do 
okreslenia roznicy fazy mi?dzy ni- 
mi, zaklocenia generowane przez 
zboczowy detektor fazy z zrodlami 
pr^dowymi si?gaj^ a2 do okolo 
trzydziestej harmonieznej (przy 
czym moc harmonicznych nie ma- 
leje nawet proporcjonalnie do jej 
rzedn). Z powyzszyeh powodow 
maksymalna szybkosc reakcji p?tli 
ograniezona jest za pomoca filtru 
dolnoprzepustowego do ulamka 
cz?stotliwosci odniesienia (zwykle 
od 1/10 do 1/100, przy czym powin- 
na ona bye optymalizowana). 


Mniejsza cz?stotliwosc filtru dolno- 
przepustowego zwi?ksza ttumienie 
sygnalu odniesienia, wydluza jed- 
nak czas synchronizacji VCO. 

Podstawowym parametrem cha- 
rakteryzujqcym filtr jest jego rz<jd. 
W uktadach PLL w praktyce stosu- 
je si? filtry drugiego, trzeciego 
i czwartego rz?du i tylko te b?d$ 
dalej omawiane. Filtrow pierwsze- 
go rz?du - ukladow calkujcjcych 
(rys. 21a, b) nie stosuje si?, ponie- 
waz nie zapewnia jg one odpowied- 
niej odpowiedzi p?tli PLL (ze 
wzgl?du na znaezne zmiany fazy 
w funkcji cz?stotliwosci i mozli- 
wosc uzyskania mniejszego 
wzmocnienia p?tli niz mozliwe 
w innych uktadach), a tym samym 
posiadajft one wi?kszy blqd regula- 
cji. 

Filtr drugiego rz?du (rys. 21c,d) 
uzyskuje si?, modyfikuj^c uklad 
calkujacy przez dodanie dodatko- 
wego rezystora o wartosci okolo 1/ 
10 R (R t ). W nowoczesnych detek- 
torach fazy rezystor R zastgpiony 
jest zrodlami pr^dowymi detekto- 
ra. Ze wzrostem cz?stotliwosci filtr 
redukuje wzmocnienie p?t!i analo- 


nych cz?stotliwosci porownywa- 
nia i na jej wielokrotnosciach. Eks- 
tremalny przyklad takiej emisji 
pokazano na rysunku 22. Uklad 
ten zapewnia jednak duzo lepsze 
wlasciwosci dynamiezne p?tli PLL 
niz uktad calkujacy. Zwi?kszenie 
tlumienia sygnalow zaklocajg- 
cych mozna osi^gnac, przeksztal- 
caj^c uktad do postaci pokazanej 
na rysunku 21e, f pr 2 ez dodanie 
obwodu filtrujqcego w postaci 
kondensatora C^ Kondensator 
ten dziala efektywnic jako filtr 
dolnoprzepustowy tylko dla cz?s- 
totliwosci odniesienia i jej harmo- 
nicznych, a nie wywiera wi?ksze- 
go wplyv/u dla mniejszycli cz^s- 
totliwosci (decyduje o nich stala 
czasowa RC). Wartosc kondensa- 
tora Ci wynosi najcz?sciej 1/10 
pojemnosci kondensatora C (w 
praktyce od 5-20% C). 

Dalsz^ popraw? tlumienia syg- 
nalow niepozadanych mozna uzys- 
kac, stosuj<|C dodatkowy filtr dol- 
noprzepustowy (uklad calkujqcy) 
umieszczony za wlasciwym filtrem 
o tak dobranych parametrach, aby 
nie wprowadzal istotnego przesu- 
ni?cia fazowego w ukladzie, a ilu- 
mil sygnaly o cz?stotIiwosd odnie- 
sienia (Rj, C 2 ), rys. 21g, h. W przy- 
padku stosowania wzmacniacza 
aktywnego najlepiej filtr ten 
umiescic na jego wyjsciu - b^dzie 
dzialal on wtedy niezaleznie od 
poprzedzaj^cego go filtru, a dodah 
kowo stlumi szumy generowane 
przez wzmacniacz. 

Skrocenie czasu synchronizacji 
p?tli PLL mozna uzyskac, stosujqc 
filtry nieliniowe (rys. 21 i, j). Przy 
duzej roznicy faz (napi?c na wyj- 
sciu detektora i wyjsciu filtru) 
bramka diodowa jest otwarta, wy- 
nikiem czego jest szybsze dolado- 
wywanie (rozladowywanie) kon- 
densatora. Przy malej roznicy faz 
(napi?c) diody wchodz^ w stan 
wysokiej rezystaneji wynikaj^cej ze 
spadku napi?cia na przewodz^cej 
diodzie i uklad pracuje z wi?ksza 
stalc| czasow^. Uklad ten wymaga, 
zeby sygnal wyjsciowy z detektora 
pozbawiony byl impulsow o ampli- 
tudzie przekraczajacej spadek na- 
pi?cia na przewodzacej diodzie 
(mog^cych otworzyc bramk? dio- 
dowq), co czyni uklad ten ideal- 
nym dla detektorow probkuj^co- 
pami?taj 4 cych. 




Rys. 21 . Rozne kanstrukcje filtrow 
dolnoprzepustowych 


W przypadku zastosowania filt- 
ru nieliniowego na wyjsciu detek- 
tora cvfrowego wymagane jest 
wst?pne odfiltrowanie sygnalu 
wyjsciowego. W praktyce najcz?s- 
ciej stosuje si? filtry o rz?dach 
wi?kszvch od drugiego. 

Przy wysokim wzmocnieniu 
p?tii (a wi?c dla cz?stotliwosci lez^- 
cych duzo ponizej cz?stotliwo$ci 
krytycznej) uklad sprawnie prze- 
ciwdziala wszystkim odchylkom 
fazy, a tym samym zapewnia jej 
duz$ stalosc i powiela jedynie bl?- 
dy fazy wnoszone przez wzorzec. 

Gdy wzmocnienie p?tli spada, 
uklad radzi sobie gorzej z odchyl- 
kami fazy, a gdy osi^gni^te zosta- 
nie wzmocnienie p?tli ponizej 
jednosci, uklad nie jest w stanie re- 
agowac na zmiany fazy, zas o bl?- 
dach fazy (szumach fazowych) de- 
cyduje VCO. Wynika stqd, ze naj- 
lepsz§ charakterystyk? szumow^ 
ukladu PLL otrzymamy, gdy szu~ 
my fazowe na koncu strefy kontroli 
zrownajg si? z szumami niekontro- 
lowanego VCO. Wymusza to zasto- 
sowanie szerszych pasm filtru dla 
wysokoszumnych oscylatorow. 
Chociaz szumy fazowe wzorca od- 
grywaj^ glown^ rol? w zakresie 
wyznaczonym przez cz?stotliwosc 
krytyczn^, to jednak szumy fazowe 
VCO s$ rowniez w pewnym stop- 
niu przenoszone na szumy fazowe 
calego ukladu PLL. Zjawisko to jest 
szczegolnie widoczne dla malyeh 
pasm filtru mniejszych od teore- 
tycznie optymalnych (rys. 23). 

W przypadku filtrow aktyw- 
nych szumy elementow musz^ bye 
jak najmniejsze. Najlepsze wyniki 
osi^ga si?, stosuj^c filtry aktywne 
wykonane na niskoszumnvch ele- 
mentach dyskretnych (rys. 24). 
W wielu wypadkach ch?tnie stosu- 
je si? jednak wzmacniacze opera- 
cyjne, co podyktowane jest latwos- 
ci^ ich uzyeia. Ze wzgl?du na gene- 
rowany poziom szumu nalezy od- 
rzucic przestarzale uklady typu 
741, wszystkie wzmacniacze CMOS 
np. TLC27x i mikromocowe. Sto- 
sunkowo dobre wyniki osi^ga si? 
natomiast, uzywaj^c niskoszum- 
nych wzmacniaczy operacyjriych 
przeznaczonych do stosowania 
w sredniej i wyzszej klasy sprz?cie 
elektroakustyeznym, i to zarowno 
tych z wejsciem FET (TL07x), jak 
i bipolarnym (NE 5532). Jeszcze 
lepsze wyniki mozna osi^gnqc, sto- 
suj^c specjalnie niskoszumne ukla- 
dy, jak np. OP27. 

W przypadku, gdy wzmacniacz 
operacyjny posiada duzy pr^d po- 
laryzacji (NE5532), jego wartosc 
mozna zminimalizowac, stosujqc 
na wejsciu wzmacniacza wtornik 
zrbdiowy FET. W przypadku szyb- 



GENTER 134,0325 Mhz SPAN 500,0 kHz 

#R£S BW 1 ,0 kHz VBW 1 kHz SWP 1 ,50 sec. 


Rys. 22. Zmodufowany sygnat wyjsciowy detektora przy zie 
dobranym flltrze dolnoprzepustowym 


kich p?tli PLL nalezy stosowac od- 
powiednio szybki wzmacniacz 
operacyjny. Szumy termiezne ge- 
nerowane na rezystancjach stano- 
wizj granic? obnizania szumow fa- 
zowych w najbardziej krytycznych 
aplikacjach. 

Najcz?stszq przyezyn^ niewlas- 
ciwego dzialania p?tli PLL zwi^za- 
nej z fiitrem dolnoprzepustowym 
jest niewlasciwie dobrane: wzmoc- 
nienie p?tli, margines fazy, cz?stot- 
Iiwosc krytyezna oraz niewlasciwy 
zakres napi?cia wyjsciowego steru- 
j^cego pracq VCO (nieuwzgl?dnia- 
jgey wplywu zmtan temperatury 
i napi?da zasilania). W przypadku 
stosowania filtrow aktywnych 
problem z zapewnieniem prawid- 
lowego dzialania p?tli PLL moze 
wynikac z oscylacji wzmac- 
niacza filtru. W przypadku wzmac- 
niacza operacyjnego oscylacje te 
mog^ bye wyeliminowane za po- 
rnoc^ kondensatora o malej wartoS- 
ci (rz?du nF) poml?dzy wejsciem 
odwracaj^cym a wyjsdem wzmac- 
niacza. Irmym dose cz?sto wyst?- 
puj^cym szkodliwym zjawiskiem 
jest wyst?powanie silnych, dlugo 
utrz 3 'muj 3 cych si? zakloceh o cz?s- 
totliwosd townej cz?stotliwosci od- 
niesienia, pojawiajqcych si? po 
zmianie cz?stotliwosci syntezera. 
Zjawisko to jest szczegdlnie do- 
kuezliwe dla urzqdzen pracuj^cych 
z cz?stotliwosciowym rozprasza- 
niem widma i jest najiepiej widocz- 
ne dla malyeh cz?stotliwosci odnie- 
sienia detektora fazy. Zmniejszyc je 
mozna, stosuj^c w filtrze dolno- 


PLL - Phase Locked 
loop (fazowo p?tfo 
syrKhromzGt(i) 

VCO - Voltage 
Controlled Oscillator 
(generator przestrajony 
napi^ciem) 

DDS - Direct Digital 
Synthesis (cyfrowa 
bezposrednia metoda 
generaefi sygnalow) 
DAFC * Digital 
Automatic Frequency 
Correction (cyfrowa 
auiomatyana korekejo 
a^statiiwosci) 

Fit - Frequency Locked 
Loop (a$stotliwosciov/a 
p$lla synchronizocfi] 
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Rys. 24. Praktyczne ukiady filtrow na 
elementacft dyskretnych 


Adres outora: 
lab@dns.herbial.pl 
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przepustowym kondensatory 

0 malej uplywnosci. W filtrach petli 
PLL stosowane sq kondensatory 
(uszeregowane zgodnie z malej^cq 
uplywnosci^): tantalowe, X7R, NPO 

1 polipropylenowe, Kondensatory 
aluminiowe do tego zastosowania 
nie nadajcj si? w ogole. Zjawisko to 
jest spuwudowane najprawdopo- 
dobniej pnjdem uplywnosciowym 
kondensatorow, nie jest to jednak 
do kohea wyjasnione. 

Ze wzgl?du na konieeznose wy- 
konania dose duzej liezby (jednak 
niezbyt skomplikowanych) obli- 
czen vviele osob stosuje ekspery- 
mentalng metod? doboru elemen- 
tow filtru do chwili az uklad zacz- 
nie dzialac zgodnie z zalozeniami. 
Jest to cz?sto przyezyn^ zlej opirvii 
o ukladach PLL jako ukladach nie- 
zbyt odtwarzalnych w warunkach 
amatorskich i niezbyt pewnych 
w dziataruu. Obecnie istnieje jed- 
nak wiele programow umozliwia- 
j^cych automatyezne obliczenie 
elementow filtru p?tli PLL i wy- 
kreslaj^cych jej charakterystyk!, co 
bardzo ulatwia jej projektowanie. 

Istnieje rowniez eksperymental- 
na metoda projektowania filtru 
przedstawiuna przez dr. Jochena 
Jirmanna DB1NV, przynoszcjca 
praktyeznie zawsze zamierzone re- 
zultaty. Uklad wyjsciowy opiera si? 
na filtrze drugiego rz?du. Nastep- 
nie wybiera si? slalg czasow^ filtru 
(iloezyn wartosci R i C) zapewnia- 
jqa| odpowiednie ttumienie sygna- 
low zaklocajcjcych. Dla cz?stotli- 
wosci 25kHz (cz?stotliwosc odnie- 
sienia) b?dzie to wyjsciowo 1 mili- 
sekunda, co daje w naszym przy- 
padku wartosc lOldl i 100 nP. Tlu- 
mienie takiego filtru wynioslo by 
3dB dla cz?$totliwosci spelniajqcej 
warunek: 

F=1/(2tcR-C) 

rosloby ono o 20dB na dekad?. 
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W przypadku modulo wania ta- 
kiego sygnalu cz?stotliwosciowo 
sygnalem akustyeznym stala czaso- 
wa powinna wynosic okolo 20 mili- 
sekund (od 10 do 50 milisekund). 
W przeciwnym wypadku nisko- 
cz?stotliwosciowe produkty modu- 
lacji zostan^ utracone. Wartosc R 1 
wyznacza si? eksperymerttalnie, 
wstawiajac w jej miejsce potenejo- 
metr o wartosci okolo 0,5 R. Pod- 
czas jego regulacji p?tla powinna 
zsynchronizowac si?, a na wyjsciu 
filtru powinno pojawic si? napi?cie 
stale, Uklad powinien reagowad 
zmiana napi?cia wyjsciowego na 
zmian? kanalu lub lekkie odstroje- 
nie np. za pomoc^ zblizania ferrytu 
do cewki oraz pewnie wchodzic 
w synchronizm po wyf^czeniu na- 
pi?cia zasilania i ponownym jego 
wfcjczeniu. Jesli nie uda si? uzyskac 
stabilnej pracy syntezera, nalezy 
zwi?kszyc stal<j czasowa filtru 
przez zwi?kszenie wartosci kon- 
densatora C, a cakj opera cj? dobo- 
ru Rj i kontroii pracy ukladu prze- 
prowadzic ponownie. 

Czystosc widmow^ sprawdza 
si?, kontroluj^c widmo syntezera 
analizatorem widma lub, w razie 
jego braku, za pomoc^ odbiornika 
CW (sprawdzanie nalezy wykonac 
szczegdlnie starannie dla cz?stotli- 
wosci wyjsciowej ± wielokrotnosc 
cz?stotli wosci odniesienia detekto- 
ra fazy). Jesli wykryte zostang syg- 
naly zaklocaj^ce, ich moc mozna 
zredukowac, dodajgc dodatkowy 
filtr dla cz?stotliwosci odniesienia - 
kondertsator Q. Ogolnie przyj?t$ 
zasad^ jest, ze stosunek pojemnosci 
C/Cx mu si bye wi?kszy od 5 (kon- 
desator Cj moze miec do 20% war- 
tosci kondesatora C). Wi?ksze war- 
tosci pojemnosci zapewniaj^ wi?k- 
sze tlumienie sygnalow zaklocajcj- 
cych, jednak moglyby uezynic pet- 
1? niestabilnq. Zwykle po dodaniu 
kondensatora Q dodatkowa regu- 
lacja ukladu jest juz zb?dna. Jesli 
jednak operaeja ta nie przyniesie 
rezultatu, nalezy sprawdzic, czy 
sygnaly zaklcicaj^ce nie znalazly in- 



Rys. 25. Okfad do opfymaiizacji odpowiedzi 
p?tli na zaktbeenia 


100 



Rys. 26. Przykfadowa charakterystyka 
odpowiedzi p?tli na zaktocenia 


nej drogi np. przez napi?cie zasila* 
j^ce. Dalszej optymalizacji ukladu 
mozna dokonac, optymalizuj^c od- 
powiedz p?tli na zaktocenia. 
W tym celu do VCO podl^czmy ge- 
nerator fali prostokqtnej, okresowo 
odstrajajcjcy cz?stotliwosc VCO (1~ 
50kHz), o cz?stotliwosci mniejszej 
od cz?stotliwosci kiytycznej - tak 
by mbc kontrolowac dojscie ukladu 
do synchro nizaeji przez przynaj- 
mniej par?dziesiqt okresow cz?s- 
totliwosci odniesienia (zwykle 10- 
20Hz) oraz oscyloskop, jak pokaza- 
no na rysunku 25. W przypadku 
syntezerow sterowanych mikro- 
procesorowo wystareza zmiana 
cz?stotliwosci o kilka kanalow. 
Synchronizacja powinna przebie- 
ga<f szybko i pewnie, z jak naj- 
mniejsz^ liezby przeregutowan rys. 
26. 

Stal^ czasow^ R!C dobiera si? 
tak, by uklad jak najszybciej i z jak 
na j m niej szym przeregulowaniem 
reagowa! na zmiany cz?stotli wosci. 
Opera cj? optymalizacji filtru najle- 
piej jest przeprowadzic dla inini- 
malnej cz?stotliwosci VCO, ze 
wzgl?du na jego silnie nieiiniow<T 
charakterystyk? w dolnym zakre- 
sie. Powoduje to jednak nieco gor- 
szq prace ukladu dla wyzszyeh 
cz?stotliwosci (mozna temu zara- 
dzic, stosujijc uklad Unearyzuj^cy 
charakterystyk? przestrajania). 
Dobre wlasci wosci dynamiezne 
petli w calym zakresie mozna uzys- 
kac, stosuj^c detektor fazy o pro- 
gramowanym wzinocnieniu - 
zmieniaj^c wzmocnienie detektora 
wraz ze zmiany cz?stotliwosci. 
Mozliwosc tak^ posiada np. popu- 
larny uklad SAA1057. 

Rafal Orodzihski SQ4AVS 
cdn. 
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LqcznoSci multimedialne na falach krbtkich 

DRM z DREAM 


Cyfrowy system radiofoniczny Digital Radio Mondiale 
uwolni siuchaczy od wptywu zanikow, trzaskow i innych 
zaklocen. Krotkofalowcy mogq juz eksperymentowac 
z odbiorem DRM, korzystaj^c z bezptatnego programu 
DREAM. Czy jest to rowniez szansa dla krotkofalarstwa? 


Przyszlosci^ radiofonii w zakre- 
sach ponizej 30MHz jest cyfrowy 
system „Digital Radio Mondiale". 
Oficjalny start systemu odbyl si? na 
Swiatowej Konferencji Radiowej 
w Genewie 16 czerwca 2003 r. 
Obeenie w systemic tym nadaje ok. 
60 stacji w wielu krajaeh, w tym 
takze DW, BBC i RTL. Czy system 
DRM (rys. 3) moze bye tez intere- 
suj^cy dla krotkofalowcow? Poszu- 
kiwania przeprowadzone przez 
autora w Internecie doprowadzily 
do odkrycia rdznych iniejatyw do- 
tyczfjcych cyfrowych l^eznosci fo- 
nicznych: 

■ wykorzystanie normy DRM [1, 2] 
z szerokosciami pasma 4,5 lub 
5 kHz, lub ich wielokrotnosciami. 
Pozwala to na przesyfanie fonii, 
tekstow, grafiki albo innych infor- 
mal i cyfrowych. Do tego celu ko- 
nieezne radiostaeje amatorskie 
o szerokim pasmie przenoszenia 
oraz oprogramowanie sluz^ce do 
kodowania i dekodowania sygna- 
lu, Odpowiednia modyfikaeja 
sprz?tu nie jest w wi?kszosci 
przypadkow spraw^ trudn^. 


■ firma Thales opracowuje oprog- 
ramowanie do celow amators- 
kich, dziataj^ce na zasadzie zbli- 
zonej do DRM, ale niekompaty- 
bilne do tego ostatniego. System 
wymaga pasma przenoszenia 
o szerokosci 2,4 kHz i pozwala na 
wykorzystanie standardowego 
wyposazenia SSB. 

■ krotkofalowcy na calym swiecie 
pracujg nad dalszymi warianta- 
mi systemu. Wsrod nich spotyka 
si? m.in. ciekawe rozwi^zania 
sprz?towe wykorzystuj^ce stan- 
dard owe i stosowane profesjo- 
nalnie elementy. Na razie s$ to 
jednak rozwicjzania jednostko- 
we. 

Zastosowanie emisji cyfrowej 
w krotkofalarstwie pozwala na 
transmisj? danych multimedial- 
nych, przykladowo czterech row- 
noleglych kanaldw danych. Moz- 
na je wykorzystac do prowadzenia 
jednoczesnie l^cznosci fonieznej, 
transmisji tekstow, obrazdw 
i przekazywania informaeji tech- 
nicznych dotycz^cych wyposaze- 
nia stacji. 


Standard DRM 

W systemie DRM informaeja 
cyfrowa moduluje sygnal zarowno 
amplitudowo jak i fazowo. Dla zro- 
zumienia zasady pracy najlepiej 
wykorzystac wektorowcj reprezen- 
tacj? sygnalu (rys. 2 ). Widoczne na 
wykresie punkty reprezentujq sta- 
ny nadawanego sygnalu, a kazde- 
mu z nich odpowiada wektor I 4 - 
ezgey dany punkt ze srodkiem 
ukiadu wspoirz?dnych. W przed- 
stawionym na rysunku przykladzie 
16 punktow reprezentuje wartosci 
w zakresie 0...15. W systemie dwoj- 
kowym do ich reprezentaeji ko- 
nieezne jest uzyeie 4 bitow. Ampli- 
tudowo-fazowy system transmisji 
o 16 stanach sygnalu nosi oznaeze- 
nie 16-QAM. Zwi?kszenie liczby 
stanow do 32 lub 64 pozwala na 
przekazanie wi?kszej liczby da- 
nych, ale odbywa si? to kosztem 
pogorszenia odpornosci systemu 
na zaklocenia. 

Transmisja sygnalu akustyezne- 
go probkowanego z cz?stotliwosci^ 
8 kHz i rozdzielczosciq 8 bitow (co 
odpowiada przeplywnosci 64000 
bit/s) oznaeza przy modulacji 16- 
stanowej - 4 bity/symbol - nada- 
wanie 16000 symboli/s co daje czas 
trwania symbotu wynosz^cy 
0,066ms. Przy tak krotkim czasie 
trwania symbolu na falach krotkich 
opoznienia sygnalu docierajqcego 
do odbiornika roznymi drogami 
powoduja nakladanie si? na siebie 
symboli nadanych w roznych mo- 
mentach czasowych i w wyniku te- 
go - ich zafalszowanie. Dla unik- 
ni?cia zafalszowah konieezne jest 
przedluzenie czasu trwania symbo- 
lu np. do 15ms. Dodatkowo mozna 
takze wprowadzic pomi?dzy nimi 


Adresy internetowe 

[IJ informocje 

0 systemie DRM 
www.drm/info.de 
[2] opis systemu 
www.oddx.de/drrTT/ 
drm-03-1 1 .pdf 

(3J spis stacji 
nadowczycb 

www.seRder-tobelle.de/ 

Artikel/Digilalradio/ 

DRM.htm 

[4] forum poswifeone 
dekoderowi DREAM 
www.tu/dormsladf.de/ 
fb/et/u et/drm . h t m I 

[5] specyfikacja 
www.rodiostolion.ru/ 
drm/es_202980 
v010202p.pdf 

[6] forum AAC 
www.oudiocoding.coin/ 
phorum 

[7] informocje 0 DRM 
www.oddx.de/drm/ 
drin-Q2.php 

18] raparty odbiuru 

1 Nowej Zelondii 
www.owdjim.gen.Rz/ 
chris/rodio/DRM/ 
DRM.hlml 

[9] HomDreom 
zposinem2,l kHz 
www.q5l.nel/hb9tlk/ 
hamdream 

[1 0] Modyfikacje FT- 
847 do pracy DRM 
www.qsl.net/hb9tlk/ 
dream/inex.html 



Rys. 1 . Schema! hlakawy nadajnika ORM 
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Rys. 2. Modulacja 1S-QAM, punkty 
(wektory) odpowiadaj^ stanom sygnatu 
cyfrowego 


odst?py ochronne o dlugosci Sms 
(rys. 3), co daje \vypadk0w4 dlu- 
gosc symbolu \vynosz3c3 20ms. 

Uirzymanie przepusiowosci 

Dla utrzymania wymaganej 
przepustowosci konieczna jest 
rownolegla transmisja wi?kszej 
liczby symboli. W podanym powy- 
zej przyktadzie konieczna jest 
rownolegla transmisja 20ms/ 
0,066ms — 320 symbol!. Kazdy 
z nich nadawany jest na oddziel- 
nej podnosnej f k usytuowanej 
w pasmie kanahi tak, aby nie po- 
wodowac interferencji z s^siedni- 


mi (jest to tzw. metoda multiplek- 
su cz?stot!iwosciowego - FDM). 
W systemic DRM w zaleznosci od 
poz^danego stopnia odpornosci 
na zaktocenia stosuje si? odst?py 
podnosnych wynosz^ce 

41...107Hz. Zakladaj^c dla naszego 
przykladu odst?p 50Hz, otrzymu- 
jemy szerokosc pasma rown^ 320 
x 50Hz, czyli 16000Hz. W systemie 
DRM dla zapewnienia minimalne- 
go przesluchu pomi?dzy podnos- 
nymi rozmieszcza si? je w odst?- 
pach ortogonalnych (multipleks 
ortogonalny - OFDM), czyli 
w miejscaeh gdzie widma sygna- 
low zmodulowanych majcj ampli- 
tudy bliskie zeru. 

W systemie DRM wyst?puj$ na- 
st?puj3ce kanaly danych: FAC 
(Fast Access Channel) zawieraj^cy 
informacje sluz^ce do szybkiego 
doslrajania odbiornika, MSC (Main 
Service Channel) - zawieraj^cy do 
czterech, omowionych powyzej, 
strumieni danych uzytkowych 
i SDC (Service Description Chan- 
nel) zawierajijcy algorytm dekodo- 
wania danych uzytkowych. 

W powyzszym przykladzie zalo- 
zono stosunkowo niska jakosc 
dzwi?ku - szerokosc pasma 4kHz 
i cz?stotliwosc probkowania 8kHz 
przy rozdzielczosci 8-bitowej. Po- 
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przetwarzane symbole po usuniqciu odstspdw ochronnych 
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Rys. 3. Wynik wprowadzenia odslgpow ochronnych 



praw? jakosci sygnalu bez koniecz- 
noSci proporcj onalnego poszerze- 
nia zajmowanego pasma uzyskuje 
si? dzi?ki zastosowaniu kompresji 
sygnalu akustycznego. W systemie 
DRM stosowane mog^ bye nast?- 
puj^ce algorytmy kompresji: ACC 
Audio Coding z dodatkiem SBR, 
MPEG CELP Coding i MPEG 
HVXC CV Coding. 

Kodowanie 

Algorytm ACC jest stosowany 
glownie do transmisji o wysokiej 
jakosci - przykladowo do transmis- 
ji muzyki. Dodatkowe zastosowa- 
nie kodowania SBR pozwala na 
uzyskanie wyzszego stopnia kom- 
presji. Skiadowe sygnalu akustycz- 
nego lezejee ponizej 7kHz S3 kom- 
prymowne przy uzyciu algoryimu 
AAC, b?d^cego nast?pc^ MP3, na- 
tomiast skiadowe lezqce w pasmie 
7...15kHz S3 opisywane przy uzy- 
ciu parametrow generowanych 
przez algorytm SBR. W odbiorniku 
nast?puje dekodowanie sklado- 
wych nizszyeh za pomoc^ dekode- 
ra AAC, a skiadowe wyzsze S3 od- 
twarzane w oparciu o dane SBR. 

Algorytm CELP jest stosowany 
dla srednich przeplywnosci lezq- 
cych w zakresie 4...24kb/s, a HVXC 
- dla niskich w zakresie 2...4kb/s. 

Oba ostanie algorytmy nie S3 na 
razie praktyeznie stosowane w sys- 
temie DRM, ale S3 szczegolnie inte- 
resuj^ce dla zastosowan krotkofa- 
larskich. 

Szerokosci kanaldw stosowane 
w systemie DRM pokrywajq si? 
z dotychczasowymi dla transmisji 
analogowych, tzn. wynosz^ 9kHz 
w zakresach dlugo- i sredniofalo- 
wym i 10kHz na falach krotkich. Ja~ 
ko podstaw? przyj?to polow? po- 
danej powyzej szerokosci pasm, 
czyli 4,5 lub 5kHz, a wszystkie sto- 
sowane praktyezne szerokosci ka- 
naldw DRM S3 ich wielokrotnoscia- 
mi. Pozwalaj^ one na transmisj? 
kanalow logicznych FSC, SDC 
i MSC. W kanalach o wi?kszej sze- 
rokosci transmitowane S3 dodatko- 
we dane MSC (rys. 4). 

Struktura ramek 

Transmitowane dane (symbole) 
53 grupowane w postaci ramek lo- 
gicznych, ktore w systemie DRM S3 
dodatkowo grupowane w tzw. su- 
perramki. Ich dlugosci, zalezne od 
przyj?tego algorytmu kompresji, 
podano w tabeli 1. Dane nadawa- 
ne 53 po wypelnieniu superramki. 

DREAM 

Do odbioru transmisji DRM 
mozna obecnie skorzystac ze sto- 
sunkowo drogich odbiomikow cyf- 
rowych albo z tanich rozwiazah 
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opartych na zmodyfikowanych od- 
biornikach analogowych i dekode- 
rach programowych pracujqcych 
na komputerach PC: odplatnym 
DRM-Software Radio opracowa- 
nym przez In sty tut Frau nhof era al- 
bo bezplatnym DREAM opracowa- 
nym na Pulittjchnice w Darmstadt. 
Dekoder DREAM jest zasadniczo 
dost^pny w postaci kodu zrodlo- 
wego wymagajqcego kompilacji, 
ale spotyka si§ w Internecie row- 
niez nieoficjalne wersje skompilo- 
wane. DIa krotkofaiowcow DRE- 
AM jest interesujqcy nie tylko ze 
wzgl^dow finansowych, lecz takze 
ze wzgl^du na zawarty w nim ko- 
der (rys. 5). Program dost^pny jest 
pod adresem [1] w wersjach dla 
systemow operacyjnych Windows 
i Linux. Pod tym samym adresem 
znajdnja si^ tez instrukcje dotyczq- 
ce proresu kompilacji. Knmpitnrja 
wersji dla systemu Windows wy- 
maga zastosowania kompilatora 
Visual C++ 6.0. Wiele informacji 
praktycznych mozna znalezc takze 
na forum dyskusyjnym prowadzo- 
nym przez politechnik^ w Darm- 
stadt [DREAM w wersji zrodfowej 
oraz skompilowanej i odpowiednie 
instrukcje w j$zyku polskim znajdq 
$i£ na kolejnym dysku CD Swiata 
Radio - przyp. Hum.]. 

W Internecie dost^pnych jest 
wiele material 6 w dotycz^cych od- 
bioru emisji DRM przy uzyciu de- 
kodera programowego, dla t ego tez 
obecny artykul dotyczy w pierw- 
szym rz^dzie transmisji w systemie 
DRM. Na temat transmisji i kodo- 
wania sygnalow DRM dost^pnych 
jest jak dotqd niewiele opracowan. 
Obecnie w radiofonii slosowany 
jest jedynie algorytm AAC. 

Kontiguracja 

Po wywotaniu programu za po- 
mocti polecenia „dream.exe -t" na 
ekranie wyswietlana jest maska wi- 
doczna na rys. 6. W jej gornej cz^s- 
ci nalezy wybrac pozadane para- 
metry transmisji. 

* stopieh odpornosci na zaklocenia 
[Robustness Mode], zalezny od 
warunkow propagaeji: (A) dla 
dobrych warunk6w przy slabych 
zanikach, przyktadowo dla fali 
przyziemnej w zakresach dlugo- 
j sredniofalowym w porze dzien- 
nej; (B) przy propagaeji nocnej 
w zakresach srednio- i krotkota- 
lowym, charakteryzujqcej si^ 
znaeznymi opoznieniami sygna- 
lu; (C) w przypadku wyst^powa- 
nia silnych interfeneji w zakresie 
KF; (D) oznaeza wysoki stopieh 
odpornosci przy obntzonej prze- 
plywnosci. 

■ pasmo przenoszenia [Band- 
width] w kHz, 


“ liezba stanow transmitowanego 
sygnatu MSC [MSC Constellation 
Scheme] - czyli kanalu uzytko- 
wego, 

■ liezba standw transmitowanego 
sygnalu SDC [SDC Constellation 
Scheme] - czyli kanalu pomocni- 
czego. 

■ stopieh korekcji danych uzytko- 
wych [MSC Protection Level] - 0 
odpowiada stopniowi najwyz- 
szemu natomiast 4 - najnizsze- 
mu, 

* odst^p przeplotu danych uzyt- 
kowych [MSC Interleaving Mo- 
de] - dozwolony jest wybor od- 
st^pu 400ms lub 2s. Odst^p ten 
decyduje o rozmiarach ramki 
i opoznieniu wyst^pujacemu 
w trakeie transmisji. Dla laez- 
nosci dwustronnych opdznie- 
nie to powinno bye jak naj- 
mniejsze. 

* polozenie nosnej sygnalu DRM 
w Hz [Output], 

* w dolnej cz^sci maski nalezy 
wprowadzic dane identyfikacyj- 
ne: 

- w polu „Label" nazw<* staeji np. 
znak wywolawczy, a w polu 
„Service ID" identyfikator licz- 
bowy, 

- w ramce „ Audio" nalezy wlq- 
czyc transmisji fonieznq i do- 
datkowo mozna tez w polu 
„Data" wprowadzid tekst dla 
kanalu danych. 

Modyfikacje sprz^tu 

W trakeie transmisji amatorskiej 
nadajnik i odbiornik rnusz^ prze- 
nosic pasmo o szerokosci co naj- 
mniej 4,5kHz, natomiast dla odbio- 
ru radiofonii wymagane jest pasmo 
10kHz. 



Rys. 5. Schema! blokowy sprz^tu do tqcznosci dwustronnej 

Tab. 1. Pordwnanie dtugosci ramek dla roznych algorytmow 
kompresji 


AAC 

400 

1 200 

CELP 

o 

o 

400 

HVXC 

20 

400 


Autor artykulu przeprowadzal 
pierwsze proby, korzystajgc z od- 
biornika IC-2001 po omini^ciu filt- 
ru p.cz. 10,7MHz. Zamiast dodat- 
kowego mieszaeza zewn^trznego 
stosowany by! wbudowany detek- 
lor SSB. Prawidlowy odbior uzys- 
kano przy stosunkach sygnalu do 
szumu (SNR) wyzszyeh od 18dB. 

W kolejnych pro bach stosowana 
byla zmodyfikowana radiostaeja 
1C-735. Pozwolila ona nie tylko na 
odbior (przy odst^pie 27dB), ale 
i na transmisji sygnalu DRM. Do 
kontroli wlasnej transmisji wyko- 
rzystano prosty odbiornik, co po- 
zwolilo na prawidtowe jej zdeko- 
dowanie przy odst^pie przekraeza- 
jqeym 20dB. Probne transmisje za- 
wieraly teksty, identyfikaeji staeji 
i grafiki. [W momencie prob DRE- 
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Rys. 6. Maska kontiguracyjna transmisji 


Opublikowanie artykulu 
dotyczqcego ekspery- 
mentolnych transmisji 
DRW z szerokosciq 
pasma sygnalu 5 lub 
10kHz wamalarskich 
pasmach krolkafala- 
wych dowodzi, ze 
krolkofalowcy v/ dal* 
szym ciqgu eksperymen- 
tujq z nowotzesnymi 
techntkami Iransmisji. 
Zastosowana szerokotf 
pasma sygnalu nie 
odpowiada jednak 
ustaleniom IARU 
i ognlnie przylgtemij 
standardowi dopyszcza- 
jqcemu szerokost pasma 
sygnalu SSB nieprzekrs- 
czojqcq 2,7kHz. 

W jednej z Tnterneto- 
wych grup dyskusyjnych 
znajdufe si? informaqa 
umieszrzona przez 
H89TLK dotyczqca jega 
daiwiadczalnych 
transmisji o pasmie 
2,1 kHz przy uzyriu 
zmodyfikowanej wersji 
programu Ham Dream. 

W trakeie prdh amatars- 
kich zaleca si? korzysta- 
nie w pierwym rz?dzie 
z tego wlasnie programu 
dost ?pn ego v# vntTynie 
wvfw.qsl.net/bh9llk/ 
hamdream. 

Oprocz niego dost?pne 
jest tez oprogramowonie 
firmy Thales pozwalnjqce 
na prowadzenie trans- 
misji cyfrowych w pasmie 
o szerokosci 2,4kHz. 

Na rynku dost?pne sq 
juz przystowkl przezna- 
(zone do wlqaemu 
w przewady mlkrafono- 
wy i glosnikawy i po- 
zwalajqce na ufrzyma- 
nie szerokosci pasma 
w granicadi standordo- 
wego kanahj SSB. 

Ulrich Mirller DK4VW 
Referent DART d$. 

Tochniki KF 
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Radio + komputer 


Oostosowanie IC-735 do pracy vv DRM 
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Rys. 8. Modylikacje IC-735 dla emisji DRM 


AM nie by! jeszcze wyposazony 
w koder akustyczny; na marginesie 
artykulu zamieszczono notatk? 
o dodaniu kodera - przyp. Hum.]. 

Koszty modyfikacji radiostacji 
wyniosly tylko 20 euro. 

Regularne transmisje DRM charakteryzujq 
siq zbyt szerokim pasmem sygnatu. 


Wykonana przez autora modyfi- 
kacja miala jednak pewien minus. 
Sygnal nadawczy o cz?stotIiwosci 
9,0115MHz zostal doprowadzony 
do ukladu z pomini?ciem filtru 
3 p.cz. (455kHz) - rys. 7, a ponie- 
waz tor 2 p.cz. nie byl wyposazony 
w filtr FM - 15kHz - wi?c o szero- 
kosci pasma sygnalu decydowal 
stosunkowo szerokopasmowy filtr 
dla 70MHz. Oznaczalo to, ze druga 
wst?ga boczna byla oslabiona tylko 
o 8dB. Zamowienie specjalnego 
wcjskopasmowego filtru na cz?stot- 
liwosc 9,01 15MHz wi^zatoby si? 
z dodatkowymi kosztami przekra- 
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Rys. 9. Okna programu po stronie odbiorczej, tutaj u PE1RMQ 


czajgcymi 100 euro, dlatego tez au- 
tor uzyl standardowego filtru 
9MHz (rys. 8). Zmiana ta powoduje 
koniecznosc dostrajania si? do 
cz?stotliwosci o 10kHz nizszej. Filtr 
1 p.cz. musi charakteryzowad si? 
dostateczn^ szerokopasmowosci^. 

Transmisje probne 

Pierwsze probne transmisje 
DRM odbierane w odleglosci 20m 
autor przeprowadzil 23 lutego 2004 
r. Nadajnik pracowal z moc^ 5W, 
a odbiornik bez anteny. 22 maja 
przeprowadzono pierwszq l^cz- 
nosc na dystansie 5km pomi?dzy 
stacjami DJ2LF/DL1EFF i DL3NDR. 
Jako nadajnik pracowata zmodyfi- 
kowana radiostacja IC-735, a do od~ 
bioru uzyto odbiornika skonstruo- 
wanego z zestawu „Elektora". Za- 
stosowano nast?puj^ce parametry 
transmisji: pasmo 5kHz, modulacja 
16-QAM i opoznienie 400ms. Proby 
przeprowadzane byiy z mocami 
5...50W, przy czym dla 5W uzyska- 
no 15dB odst?pu sygnalu od szu- 
mow, dla 40W - 20dB, a dla 50W - 
18dB, Ten ostatni wynik uznaczal 
pogorszenie jakosci sygnalu wsku- 
tek silniejszych znieksztalceh nieli- 
niowych wyst?puj£jcych przy wiek- 
szych mocach. Tresc Iransmisji sta- 
nowily teksty i grafiki o obj?tos- 
ciach 10.,.192kB. Zvvi?kszenie sze- 
rokosci pasma do 10kHz spowodo- 
walo obnizenie odst?pu do 15dB. 
Oznacza to, ze rowniez w systemie 
DRM dla powi?kszenia zasi?gu na- 
lezy korzystac z sygnalow wgsko- 
pasmowych i nizszych przeptyw- 
nosci. Ten sam odbiornik sluzyl 
rowniez do odbioru stacji radiofo- 
nicznych przy odst?pach sygnalu 
od zakloceh dochodz^cych do 
21dB. 


Ogloszenie na forum interneto- 
wym poswi?conym DREAM wia- 
domosci o probnych transmisjach 
doprowadzilo do nawi^zania 25 
maja l^cznosci ze stacji EA2ARU 
w Bilbao na cz?stotiiwo^ci 
14270kHz. W trakcie QSO wymie- 
niano wiadomosci znaki wywolaw- 
cze i pliki graficzne. Nastepnie 
przeprowadzono QSO z PE1RMQ 
w Hilwersum (Holandia) przy od- 
st?pie SNR wynosz^cym ll,5dB 
(rys. 9) i z IW0HK - przy lldB. 

Proby w pasmie 40m zakonczyly 
si? niepowodzeniem. 

Na razie stadium 
doswiadczafne 

W najblizszym czasie krdtkofa- 
lowcy b?d^ mogli korzystac jedy- 
nie z opisanego powyzej progra- 
mowego kodera i dekodera mo- 
wy, danych tekstowych i graficz- 
nych oraz sluibowych w pol^cze- 
niu ze zmodyfikowanymi radio- 
stacjami, 

Przed podj?ciem regularnych 
l^czno^ci konieczne jest ulepszenie 
dotychczasowych rozwi^zan. 
Uci^zliwe okazalo si? uzyskanie 
synchronizacji po przejsctu na od- 
bior. Praktycznym czasem synchro- 
nizacji byloby pol sekundy, a obec- 
nie czas ten jest ponaddziesi?cio- 
krotnie dluzszy. Jedng z propozycji 
rozwi^zah jest przej?cie paramet- 
row synchronizacji z poprzedniej 
relacji. Inn$ mozliwokiq byloby tez 
skrocenie ramki. 

Korzystne byloby rowniez zashp 
pienie algorytmu AAC przez opra- 
cowane specjainie dla mowy algo- 
rytmy CELP i HVXC. S4 one 
wprawdzae wymienione w specyfi- 
kacji DRM, ale jak dot^d nie 
uzywane. 

Dodatkowo konieczne b?dzie 
wprowadzenie funkcji znanych 
z innych programow krotkofalars- 
kich: dostosowanie obslugi do pro- 
wadzenia QSO i dodante kluczo- 
wania nadajnika za pomocq zf^cza 
szeregowego albo rownoleglego 
(drukarki). Wazne b?dzie tez ogra- 
niczenie pasma sygnalu cyfrowego 
do szerokosci kanalu SSB - zgodnie 
z norma mi IARU dla pasm KF. Nie 
jest to oczywiscie wszystko. Widac 
juz jednak, ze zasadniczym polem 
dzialania jest modyfikacja oprogra- 
mowania. Pierwsze kroki w kierun- 
ku modyfikacji programu DREAM 
zostaly wykonane przez autora. 
Jedn$ z nich jest wprowadzenie 
staiyeh wartosci parametrow konfi- 
guracyjnych, co pozwolilo na uzys- 
kanie czasu synchronizacji vvyuo- 
szcjcego przy dluzszym odst?pie 
ochronnym 2,5s, a przy krotszym - 
1,5s. 
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Rys. 7. Po lewej stronie u dotu widoczny jest filtr 9(VIHz, a po prawej stronie - filtr 455kHz 


Niezb$dna stabilnosc 4Hz 

W czasie prob stwierdzono tak- 
ze, ze odchylki czestotliwosci obu 
stacji w trakcie relacji nie powinny 
przekraczac 4Hz. Przekroczenie tej 
granicy powoduje koniecznosc po- 
nownej synchronizacji. 

HB9TLK udalo si?, w zmodyfi- 
kowanej wersji „HamDream" [9], 


zredukowac pasmo sygnalu do 
2,1kHz. Prowadzenie l^cznosci 
dwustronnych jest w nim uprosz- 
czone dzi?ki zastosowaniu kodera 
i dekodera LPC-10 firmy Hawkvoi- 
ce. Program znajduje si? jednak 
dopiero w fazie prob i jeszcze 
nie pracuje dostatecznie stabilnie. 

Kolejna watpliwosc dotyczy do- 
puszczenia systemu DRM do uzytku 


przez krotkofalowcow [jest to zalez- 
ne od przepisow krajowych - przyp. 
tlum.]. Filia niemieckiego odpowied- 
nika URTiP (RegTP) w Norymber- 
dze, miejscu zamieszkania autora, 
zostala po raz pierwszy skonfronto- 
wana z tym problemem po zwroce- 
niu si? przez niego z prosb^ o wyjaS- 
nienia. W przyszlosci konieczne b?- 
dzie wydanie odpowiednich rozpo- 
rzEjdzen ogolnych [przepisy obowi^- 
zujqce np. w Austrii wydajcj si? libe- 
ralniejsze, ale jak dot^d nie przepro- 
wadzano tu prob transmisji DRM - 
przyp. tlum.]. 

Doswiadczalne transmisje DRM 
wykazuj^, ze krotkofalowcy ko- 
rzystaj^ z najnowszyeh technik ra- 
diokomunikacyjnych, w tym takze 
z technik opracowanych w pierw- 
szym rz?dzie dla radiofonii. Wyko- 
rzystanie systemu DRM oznacza 
wprowadzenie do krotkofalarstwa 
systemow pozwalaj^cych na trans- 
misj? multimedialn^ - fonii, teks- 
tow i plikow danych. Programy 
DREAM i HamDream s^ dobr^ 
podstaw^ do dalszych opracowan. 

Autor artykuiu dzi?kuje wszyst- 
kim Kolegom za pomoc okazanq 
w trakcie prob. 

DL3NDR 
zCQDL 8/2004 
tlum. Krzysztof Dcjbrowski OE1KDA 
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Historia polskiego krotkofalarstwa 


Rozmowa z Krzysztofem Stomczynskim SP5HS 

Bytem przy reaktywacji PZK 


Z okazji przypadajqcej w tym miesiqcu 
75. rocznicy powstania Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow poprosilismy o rozmow? 
Krzysztofa Stomczynskiego SP5HS, krotko- 
falowca bardzo zaangazowanego w dziatal* 
nose radioamatorskq zarowno na arenie 
krajowej (PZK, URTiP), jak i mi^dzynarodo- 
wej (IARU, ARDF). Warto przy okazji 
jubileuszu poznac fascynujqce fakty z his- 
torii rozwoju powojennego krotkofalarstwa, 
ktorq aktywnie tworzyl nasz bohater. 


krysztalku galenowym najlepszego 
punktu odbioru i postanowilem go 
zast^pic prawdziwtj lamp^ elektro- 
nowq. Poszedlem wi?c do sklepu 
radio wego i oswiadczylem sprze- 
dawey, ze chc? kupic lamp? - dio- 
d?. Do domu wrocilem dumny, 
dzierz^c istotnie diod? -byla to 
lampa prostownicza typu AZ 1. 
Dowiedzialem si?, ze lampa wyma- 
ga napi?cia zarzenia 4V, wiec pe- 
wien sukcesu dol^czylem do mego 
„usprawnionego" radia plaskq ba- 
teri? 4,5V. Jakiz byl moj zawod, 
gdy po kilku minutach radio zamil- 
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SR: Zanim przejdziemy do dzialal- 
nosci krotkofalarskiej i sportowej, 
prosz? opowiedziec, jak zacz?la 
si? Pana przygoda z radiem? 
SP5HS: Radiem zainteresowalem 
si?, b?d$c uezniem szkoly podstawo- 
wej. W starej ksiazee znalazlem sche- 
mat odbiornika detektorowego 
i przvstcjpitem do jego konstruowa- 
nia. Na bazarze kupilem sluchawki 
i oprawk? do detektora galenowego 
(to taki pradziadek diody polprze- 
wodnikowej), obwod rezonansowy 
skladal si? z cewki z odezepami, na- 
winietej na plaskim, ponacinanym 
kawalku kartonu i kondensatora wy- 
konanego wlasnoreeznie z dwoch 
platkow folii aluminiowej przedzie- 
lonych dose podlym dielektrykiem, 
bo kartkq z zeszytu. Radio o dziwo 
dzialalo, odbieraj^c na falach dlugich 
program Warszawy L 



SR: Domyslam si?, ze kolejnym 
krokiem zapewne byly lampy i od- 
biorniki lampowe? 

SP5HS: Tak. Wkrotce znudzilo mi 
si? zmudne poszukiwanie na 


klo - prqd zarzenia lampy wynosil 
1A, czego bateria oczywiscie nie 
wytrzymala! 

Pozniej przyszly konstrukcje bar- 
dziej dojrzale, odbiorniki o bezpo- 
srednim wzmocnieniu, pocz^tko- 
wo na bateryjnych, wojskowych 
lampach poniemieckich RL 2,4 T2, 
pdzniej na metalowych, oktalo- 
wych lampach amerykanskich. 

SR: Jak wiemy, oprocz odbioru 
staeji centralnej Polskiego Radia 
Warszawa I odbieralo si? takze te 
„zakazane staeje". Czy rowniez 
Pan na swoim odbiorniku probo- 
wal odbierac np. Woln^ Europ?? 
SP5HS: W owych czasach niemal 
nie wywolalem afery i kiopotow ze 
strony wszechmocnego wowczas 
UB. Wieczorami sluclialem po ci- 
chutku na falach krotkich dzienni- 
kow Radia Wolna Europa. Ktore- 
go§ dnia, uczac si? do egzaminow 
na balkonie, wynioslem dodatko- 
wy giosnik i nastawilem radio na 
spokojng muzyk?. Zapomnialem 
pdzniej odl^czyc ten giosnik i jak 


zwykle wieezorem dostroilem 
w pokoju odbiornik do cz?stotli- 
wosci zakazanej rozglosni z Mona- 
chium. Po minucie zadzwonil do 
drzwi zdenerwowany s^siad; 
„Ludzie, co wy robicie, chcecie 
sprowadzic sobie na glow? UB - na 
cale podworko grzmi program 
Wolnej Europy!". Na szcz?scie na 
tym si? skonezylo. 

SR: Jak pami?tam z historii, powo- 
jenna dzialalnosc radioamatorska 
w Polsce byla skupiona wokol 
LPZ, a pozniej LOK? W takim ra- 
zie w jakich okolicznosciach ze- 
tkn^l si? Pan z prawdziwym krot- 
kofalarstwem? 

SP5HS: W?drujQC po pasmach kr6t- 
kofalowych, zaczalem nasluchiwac 
na 40 metrach nielicznych wowczas 
fonicznych staeji amatorskich - i na- 
tychmiast zarazilem si? „bakcylem" 
krotkofalarstwa. B?d$c juz uezniem 
gimnazjum, zapisalem sie do radio- 
klubu Ligi Przyjaciol Zolnierza, 
w ktorym byla czynna, istniej^ca do 
dziS, zasluzona staeja klubowa 
SP5KAB. Bylo to w okresie, kiedy 
owczesne wladze zakazaly dzialal- 
nosci reaktywowanego po wojnie 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow, kt6ry zostal przymusowo roz- 
wicjzany i krotkofalarstwo ulokowa- 
no w organizaeji LPZ, stworzonej 
na obraz i podobienstwo sowieckiej 
organizaeji DOSAAF (po rosyjsku: 
Dobrowolnoje Obszcziestwo Sodiej- 
stwij s Armiej, Awiacjej i Elotom). 
Krotkofalarstwo znalazlo si? tarn 
wraz z szeregiem niezwiqzanych ze 
sob^ dyscyplin sportowych, jak zeg- 
larstwo, lotnictwo, strzelectwo, 
sporty motorowe itp. 

SR: Czy swojq przygod? z radio- 
amatorstwem rozpocz^l Pan od 
dzialalnosci nasluchowej? 

SP5HS: Tak. W radioklubie 

SP5KAB otrzymalem znak nastu- 
chowy SP5-018 i rozpoczglem kil- 
kuletnicj dzialalnosc nasluchowca 
(do dzis przechowuj? z pietyzmem 
otrzymane z calego swiata potwier- 
dzenia mych nasluchow). Chyba ze 
trzy razy zdawalem z wynikiem 
pozytywnym egzamin na swiadec- 
two opera tora w sluzbie amators- 
kiej, wowczas zwane swiadectwem 
uzdolnienia. Za kazdym jednak ra- 
zem moje podanie o przyznanie li- 
cencji nadawey gin?lo tajemniezo 
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w biurkach urz?dnikow. Coz - moja 
rodzina byla dla owczesnych decy- 
dentow zbyt „reakcyjna". Pami?tam 
taki plakat z napisem „AK - zapluty 
karzel reakcji". Przesiadywalem 
wi?c wieczorami, a cz?sto i nocami, 
na stacji SP5KAB / szlifujqc umiej?t- 
nosci krotkofalarskie. Nadajnik klu- 
bowy wyglqdal okazale, pi?kna alu- 
miniowa obudowa, na piycie czoto- 
wej budzqce szacunek dla „wiel- 
kiego brata" napisy „nastrojka", 
„pierekluczatiel diapazonow" itd. 
Czar prysnql, gdy przyszlo zajrzec 
do srodka celem wymiany jednej 
z lamp. Na tabliczce firmowej prze- 
czytalem nazw? producenta: Radio 
Corporation of America. Okazalo 
si?, ze byl to sprz?t przekazany 
Rosjanom w czasie wojny w ra- 
mach pomocy lend-lease. 

SR: Czy w szczegolny sposob za- 
pami?tal Pan jakqs Iqcznosc z tam- 
tego, ldubowego okresu? 

SP5HS: Ktorejs nocy po wywola- 
niu fonicznym po angielsku w pas- 
mie 14MHz uslyszalem slabiutkq 
odpowiedz w jezyku polskim - 
wolala mnie stacja brazylijska 
PY2BKY. Operatorem byl Mieczy- 
slaw Kudlinski - polonus urodzo- 
ny w Brazylii, ktorego ojciec - stary 
emigrant zarobkowy z poczqtkow 
XX wieku, wyslal syna przed 


II wojnq swiatowa do Polski dla 
zdobycia wyksztalcenia i utrzyma- 
nia kontaktu z krajem przodkow. 
Mietek studiowal w CIWF - Cent- 
ralnym Instytucie Wychowania Fi- 
zycznego w Warszawie (obecnie 
AWF), gdzie zastal go wybuch 
II wojny swiatowej. Zglosil si? na 
ochotnika do polskiej armii, lecz 
nie zostal przyj?ty jako obywatel 
brazylijski. Po zaj?ciu tej cz?sci Pol- 
ski przez Niemcow, poslugujqc si? 
honorowanym przez okupanta 
paszportem brazylijskim, powrdcil 
do Brazylii. Tam uzyskal wyksztal- 
cenie techniczne i wstqpil do lot- 
nictwa. Pracowal jako instruktor 
w wojskowej szkole lotniczej w Sao 
Paulo. Z Mietkiem Kudlinskim 
mialem pozniej wiele IqcznoSci 
i przez lata utrzymywalem kontakt 
korespondencyjny, spotkalem si? 
tez z nim w Warszawie, gdzie po 
latach przyjechal zaproszony na ju- 
bileusz CIWF/AWF. 

SR: Kiedy otrzymal Pan swoj *7 
pierwszq, upragniona licencj? 
krotkofalarskq? 

SP5HS: Rok 1956 sprzyjal odrodze- 
niu niezaleznego ruchu krotkofa- 
larskiego w Polsce. Wykorzystano 
chwilowq „odwilz" politycznq, kt6- 
ra niestety wkrdtce zanikla. Dla 
mnie byl to okres pami?tny - 4 lu- 


tego 1957 roku odebralem wreszcie 
upragnionq licencj? nadawcy ze 
znakiem wywolawczym SP5HS. 
Tuz przede mnq licencj? odbieral 
niezyjqcy juz senior krotkofalars- 
twa polskiego, mecenas Zbigniew 
Rybka SP8HR. Moja pierwsza li- 
cencja zezwalala na prac? wylqcz- 
nie telegraficznq w pasmach KF 
i prac? telegraficznq i fonicznq 
w pasmach UKF - z mocq dopro- 
wadzonq do anteny 10 watow! Ma- 
jqc zgromadzone potrzebne cz?sci, 
w ciqgu jednego dnia zmontowa- 
lem prosty, dwulampowy nadajnik 
telegraficzny i po raz pierwszy 
znak SP5HS (17 kropek i tylko 
dwie kreski) pojawit si? w eterze. 
Udalo mi si? pierwszego dnia pra- 
cy (a wlasciwie pierwszej nocy) za- 
liczyd wszystkie kontynenty izdo- 
byc dyplom WAC. 

SR: Zapewne pami?ta Pan kolejne 
lata, w ktorych uprawianie krotko- 
falarstwa - z racji naszego uwarun- 
kowania politycznego - nie byto 
latwe (normalne). Jak doszlo do re- 
aktywowania PZI<, a pozniej przy- 
wrocenia czlonkostwa w IARU? 
SP5HS: W dniu 11 stycznia 1958 
roku Naczelna Rada Radioklubow 
Ligi Przyjacidl Zolnierza podj?la 
uchwal? o reaktywowaniu Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow. 24 



Prezesi PZK: 

Jnnusz Groszkov/ski 
Zdzislow 

Karaffa-Kraulerkraft 

SP1KK 

Tadeusz Malarski 
Eugeniusz Plestrzyriski 
SP11Y 

Janusz Znrnecki 
Wadaw Ponikov/ski 
SP5FD 

Anatol Jeglinski SP5CM 
Konrad Kozlowski 
SP5KK 
Mieczyslaw 
J^drychov/ski SP5MI 
Leon Kolaikowski SP5PZ 
Andrzej Zielinski 
SP5LW 

Jerzy Rulkowski SP5JR 
Krzysztof 

Slomczynski SP5HS 
Ryszard Grabowski 
SP3CUG 

Marek Kulinski SP3AM0 
Piolr Skrzypczak 
SP2JMR 
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REXON RL 102 

- czqslotUwoSd 138 - 174 MHz 

- max. moc 5W 

- odstqp mlqdzykanatowy 12,5 kHz 

- pojemnlk na baterle 6xR6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- certyflkat (€ 


MAGNUM MX 

- czQ9totliwosd 26,960 - 27.400 MHz CB 

- moc 4 W 

- AM/FM, 40 kanahiw 
- SMETR 

- zaallanlo 13,8V 

- certyfikat C6 


MK3 

- CZQStottiWOit 26,960 - 27,400 MHz CB 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanaldv/ 

- zaallanlo 13,BV 

- certyflkat 


homologacje 




P.H.U. “MERX” Sp.j. 

33-300 Nowy S^cz, 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 

e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 


WT 415 

- PMR 446 MHz / 8ch (CTCSS) 

- LPD 434 MHZ 1 69ch 
-VOX 

- w zestawie komplet akcesoridw 

- certyfikat (€ 


BEZ 


W:iAS2E|$pRCIE: 

^przewoine, noszone radia VHF, UHF profesjonalne i amatorskle 
>,anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
^radiotelefony CB oraz osprz?t 

Diim/irei eeA& , v akumulatorki: NiCd, NiMH, alkaiczne 1,5V 

S22IS? at Ufadpwarkidp akumulatordw 

BEJESTRACJI I OPX.AT %systemy telewizji przemyslowej, wideodomofony 
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Historia polskiego krotkofalarstwa 
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Dedykacja pro!. Groszkowskiego dla Krzysztofa Stomczyriskiego 

kwietnia 1958 roku odbyl si? 
w Warszawie zalozycielski zjazd 
Polskiego Zwiejzku Krotkofalow- 
cow (poniewaz PZK formalnie nie 
istnial, trzeba bylo Zwi^zek po- 
nownie „zaiozyd"). Mialem za- 
szczyt i przyjemnosc zlozyc: swoj 
podpis na protokole tego zjazdu ja- 
ko jeden z zalozycieli PZK. Zgod? 
dwczesnych wladz paftstwowych 
na reaktywowanie PZK wyjednal 
niezyj<|cy obecnie przed wo jenny 
bydgoski krotkofalowiec Anatol 
Jegliriski SP5CM, wowczas wyso- 
kiej rangi funkcjonariusz jednego 
z najwazniejszych resortow. Reak- 
tywowanie PZK spotkaio si? na- 


(Noordwijkerhout), 1990 (Torremo- 
linos), 1993 (De Haan), 1996 (Tel 
Awiw) i 2002 (San Marino). Pami?- 
tam zabawny moment na konfe- 
rencji w Brighton - stalem w holu 
budynku konferencyjnego, rozma- 
wiaj^c z owczesnym sekretarzem 1. 
Regionu IARU Royem Stevensem, 
gdy do budynku wparadowala de- 
legacy ze Zwi^zku Sowieckiego. 
Krotkofalowcow byto w niej jak na 
lekarstwo - sami czynownicy z mi- 
nistrem 4cznosci na czele. Roy Ste- 
vens usmiechn^l si? i rzekl do 
mnie: - patrz Chris, wlasnie weszla 
delegacja radioklubu UA3KGB! 

Za sw$ dziatalnosc spoieczn^ 
w PZK zostaiem odznaczony - jako 
pierwszy krotkofalowiec powojen- 
nej generacji- Odznakcj Honorow^ 
PZK. Moja odznaka nosi numer 7. 
Jestem rowniez jednym z dwdch 
zyj^cych zalozycieli, obok Juliana 
Jarzombka SP3PL, utworzonego 
w roku 1959 Polskiego Klubu DX. 
Pozostali zalozyciele to Roman Izy- 
kowski SP7HX, Edward Kawczyhs- 
ki SP8CK i Alfons Strzelecki SP2AP. 
Moj dyplom czlonkowski SPDXC 
nosi numer kolejny 4. 


Krotkofalarstwo to najtahsza i najskuteczniejsza droga do podrozowania 
po catym swiecie i poznawania odlegtych krajow i zwyczajow 


tychmiast z druzgocz^c^ krytykq 
tak zwanych „bratnich organizacji” 
typu sowieckiego, dzialajgcych 
w krajach „przoduj4cego obozu". 
Nie na darmo Polsk? nazywano 
zartobliwie najweselszym bara- 
kiem w obozie socjalistycznym. 
W czasopismach radiowych NRD 
i Bulgarii ukazaly sit* artykuly opK 
suj^ce, jak to polscy krdtkofalowcy 
dali si? zlapac na lep imperialistom 
ameiykanskim i przyst^pili do wy- 
wiadowczej organizacji IARU. Ale 
czas pokazal co$ innego, nie min^l 
rok, jak w Warszawie zjawili si? 
przedstawiciele „bratnich krajow'', 
wypytuj^c dyskretnie, jakie nalezy 
spelnic formalrvosci, aby zosta<; 
czlonkiem IARU. 

SR: Pana zaangazowanie w rozwoj 
reaktywowanego PZK jest niepod- 
wazalne. Chcialbym prosic o przy- 
pomnienie jeszcze innych faktow 
z historii krotkofalarstwa polskie- 
go, w ktorych Pan uczestniczyl. 
SP5HS: Po reaktywowaniu PZK 
peiniiem w roznych okresach sze~ 
reg funkcji w Zarz^dzie Glownym, 
od cztonka Zarz^du poprzez sekre- 
tarza generalnego az do prezesa 
Zwicjzku. Uczestniczylem w skla- 
dzie delegacji PZK w kolejnych 
konferencjach generalnych 1. Re- 
gionu LARU w latach 1975 (Warsza- 
wa), 1978 (Miskolc-Tapolca), 1981 
(Brighton), 1984 (Cefalu), 1987 


SR: Czy moglby Pan wspomniec 
jak^s jedn^, zasluzong postac 
w ruchu krotkofalarskim, ktora 
wywarla na Panu najwi?ksze wra- 
zenie? 

SP5HS: W roku 1971 miatem przy- 
jemnosc zlozy£ oficjaln^ wizyt? 
pierwszemu prezesowi Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, profeso- 
rowi Januszowi Groszkowskiemu, 
ktory pel nil wowczas funkcji za- 
st^pcy przewodniczqcego Rady 
Pahstwa. Profesor Z3W0 interesowal 
si^ powojennymi losami i rozwojem 
PZK i zyczyl polskiemu srodowisku 
krotkofalarskiemu dalszych sukce- 
sdw. Na zakonczenie wizyty wy- 
ci^giAtjtem kupiony w antykwaria- 
cie egzemplarz „Wiadomosci i Prac 
Instytutu Radiotechnicznego" z ro- 
ku 1930, w ktory in byl zamieszczo- 
ny opis cz^stosciomierza kvvarcowe- 
go na pasma amatorskie. Autor op- 
racowania - prof, dr inz. Janusz 
Groszkowski. Profesor, wyraznie 
wzruszony, wpisal mi nast^puj£jcc} 
dedykacj^: „Z wielkq przyjemnasciq 
jjotlpisujg sig na tym egzemplarzu daw- 
nej mojej prncy, cgzcmplarzit bfdqcym 
tohsnosciq p. in z. Krzysztofa Shmczyn- 
skiego - }nnusz Groszkowski". Nie by- 
lo to moje pierwsze spotkauie z Pro- 
fesorein - w roku 1952 Profesor, 
podowczas dyrektor Przemyslowe- 
go Instytutu Telekomunikacji na 
ulicy Ratuszowej w Warszawie, 
przyjmowat mnie do pracy w lnsty- 


tucie na stanowisko laboranta. Pier- 
wszego prezesa PZK pozegnatem 
w roku 1984, uczestnicz^c w Jego 
pogrzebie na warszawskich Starych 
Powt|zkxich. 

SR: Na czym polegala Pana praca 
w IARU? 

SP5HS: Na konferencji 1. Regionu 
IARU w Miskolc-Tapolca (W^gry) 
bytem inicjatorem powolania stalej 
grupy roboczej do spraw amators- 
kiej radiolokacji sportowej (ARDF - 
Amateur Radio Direction Finding), 
ktorej zostaiem przewodniczgcym 
i od tego czasu ARDF wci^gn^la 
mnie na rowni z aktywnoscicj na 
falach krotkich. W roku 1980 do- 
prowadzilem do zorganizowania 
w Polsce (w osrodku przygotowan 
olimpijskich w Cetniewie) pierw- 
szych w historii Mistrzostw Swiata 
ARDF. Byl to gor^cy okres w Polsce 
- rok strajkow i powstania Solidar- 
nosci. W Cetniewie, staraniem ra- 
dioklubu w Wejherowie, zostala na 
okres mistrzostw uruchoniiona sta- 
cja amatorska duzej mocy. Ale 
/r wielkt brat" okazat si^ czujny - na- 
tychmiast po uruchomieniu stacji 
na morzu pojawily si? trzy jednost- 
ki zaprzyjaznionej bandery, na po- 
zor trawlery rybackie, tylko zamiast 
sieciami - najezone antenami. Jed- 
nostki te zakotwiczyly na wysokosci 
Cetniewa i pozostaly tam bez ruchu 
az do zakonczenia mistrzostw i pra- 
cy stacji okoiicznosciowej. 

SR: Czy oprocz s?dziowania bie- 
rze Pan tez czynny udzial w „ Io- 
wa ch na lisa"? 

SP5HS: Od pami?tnych mistrzostw 
w Cetniewie uczestniczylem w ko- 
lejnych mistrzostwach swiata 
ARDF, z reguly jako przewodnicza- 
cy mi?dzynarodowej komisji se- 
dziowskiej. Wyj^tkiem byly dwu- 
naste juz mistrzostwa swiata ARDF 
w Bmie (Republika Czeska) w roku 
2004, w ktorych uczestniczylem ja- 
ko zawodnik w skladzie ekipy PZK 
w kategorii M60, maj^c o 10 lat wi?- 
cej, niz wynosil wymog dla tej kate- 
gorii. Obecnie moja dawn^ funkcj? 
przewodniczgcego Grupy Roboczej 
ARDF I. Regionu IARU petni moj 
dobry kolega Reiner Floesser 
DL5NBZ, ja za5 nadal jestem czlon- 
kiem tej grupy, reprezentuj^c w niej 
PZK Prowadz? ponadto ewidencj? 
europejskich s?dziow ARDF klasy 
mi? dzy na r od ow e j , aktualizo w an^ 
corocznie. Za swoja dzialalnosc 
w dziedzinie ARDF, a szczegolnie 
za rozw6j tej dyscypliny krotkofa- 
larskiej na calym swiecie (w roku 
1993 prowadzilem w Chinach pier- 
wszy kurs dla s?dziow ARDF 3. Re- 
gionu IARU), zostaiem uhonorowa- 
ny Medalem 1. Regionu IARU- 
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SR: To wielkie wyroznienie - ser- 
decznie gratulujf! Czy pomimo 
duzej aktywnosci zawodowej na- 
dal jest Pan aktywny np. w „zdo- 
bywaniu" kolejnych krajow? 
SP5HS: Nadal jestem aktywny na 
pasmach KF i UKF, na falach krot- 
kich moja ulubionq ernisja jest A1A. 
Pracujf glownie w pasmie 14MHz 
uzywajqc niemlodego juz, ale na- 
dal znakomitego transceivera 
FT101ZD i anteny dipolowej. Mam 
w swej kolekcji blisko setkf dyplo- 
mow amatorskich, zarowno za 
udzial w zawodach, jak i za osiag- 
nifcia dlugoterminowe. Na mym 
dyplomie DXCC widniejq nalepki 
za ponad 200 krajow. Na falach ul- 
trakrotkich pracujf na transceive- 
rze Standard C58, ktory swego cza- 
su przystosowalem do prowadze- 
nia Iqcznosci satelitarnych (plynna 
zmiana czfstotliwosci nadawania 
dla zrdwnowazenia efektu Dop- 
plera). 

SR: Jak wiemy, znajomosc telegra- 
fii przestala bye elementem zapo- 
rowym do pracy na pasmach KF. 
Czy dzifki temu krotkofalarstwo 
zlapie wialr w zagle? 

SP5HS: Bfdqe czlonkiem Komisji 
Egzaminacyjnej do spraw Operato- 
row Urzqdzen Radiowych w Sluz- 


bie Radiokomunikacyjnej Amators- 
kiej przy URTiP ubolewam, ze tak 
malo kandydatow na krotkofalow- 
cow przystfpuje do egzaminu na 
Swiadectwo klasy A i C, obejmujq- 
cego znajomosc alfabetu Morse 7 a. 
Ale takie sq znaki czasu - po znie- 
sieniu przez Konferencje §wiatowq 
w roku 2003 obowiazkowego egza- 
minu z telegrafii i pozostawieniu 
go do uznania administraeji krajo- 
wych, szereg krajow juz znioslo 
obowiqzek znajomosci alfabetu 
Morse'a. Rowniez w Polsce, mimo 
to, ze dla uzyskania pozwolenia ka- 
tegorii 1. i 3. nadal obowiqzuje zna- 
jomosc telegrafii, posiadaeze po- 
zwolen kategorii 2. mogq obecnie 
pracowac w pasmach krotkofalo- 
wych 3,5MHz i 28MHz. Dodatko- 
we mozliwosci stwarza dwukrotne 
rozszerzenie pasma amatorskiego 
7MHz. Wierzf wife, ze pifkna 
dziedzina krotkofalarstwa bfdzie 
rozwijac sif nadal dynamieznie, za- 
rowno w Polsce, jak i w Europie 
i na calym swiecie. Jest nas juz 
wszak na swiecie kilka milionow! 

SR: Na zakonezenie naszej rozmo- 
wy proszf Pana o kilka slow prze- 
slania do polskich krotkofalow- 
cow - mamy rocznice utworzenia 
PZK i IARU. Co waznego chcialby 


Pan przekazac mlodszym kole- 
gom? 

SP5HS: Gorqco zachfcam do wstq- 
pienia w szeregi krotkofalowcdw, 
zwlaszcza mlodziez! Krotkofalars- 
two to najtansza i najskuteezniej- 
sza droga do podrozowania po ca- 
lym swiecie i poznawania odleg- 
lych krajow i zwyczajow! Nie za- 
pominajmy przy tym, ze utrzyma- 
nie i uzyskanie nowych pasm ama- 
torskich, a takze traktowanie sluz- 
by amatorskiej przez krajowe 
i mifdzynarodowe administraeje 
Iqcznosci jako powaznego partne- 
ra, zawdzifczamy staraniom i ak- 
tywnosci organizaeji krotkofalars- 
kich - na terenie kraju Polskiemu 
Zwiqzkowi Kr6tkofalowc6w, a na 
arenie swiatowej - Mifdzynarodo- 
wej Unii Radioamatorskiej IARU. 

Je£li wife pragniemy nadal spokoj- 
nie oddawac sif naszemn ulubio- 
nemu zajfciu - Iqcznosciom KF 
i UKF, eksperymentom z nowymi 
rodzajami ernisji czy brae udzial 
w zawodach ARDF - bqdzmy 
wszyscy czlonkami Polskiego 
Zwiqzku Kr6tkofalowc6w, w mysl 
znanego powiedzenia „w jednosci 
sila"! 

Z Krzysztofem Slomczynskim 
SP5HS rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 

REKLAMA 


Redaktja SR 
dzifkuje Krzysztofowi 
Slomczynskiemu SP5HS 
za 10 juz lat wspoipracy 
z naszym miesifezni- 
kiem! Zyaymy duzo 
zdrowia oraz wiele 
zadowolenia z uprawia- 
nia naszego hobby! 



danych z wbudowanymi uktadami 
korekcji blfdu FEC. 

Zastosowania 

FRS, PMR446, GMRS, MURS, 
profesjonalrie odbiorniki/ nadajnlkl radiowe. 


Peine przetwarzanie sygnaldw 
danych i mowy. 

Syntezer cz?stotliwo£ci radiowych. 

. ... •. .. • 

Dodatkowe przetworniki AD i DA 
oraz zegar systemowy 
Masywny, odporny na uszkodzenia 


modem do pakietowej transmisji 


Producent: 


CML Microcircuits 


COMMUNICATION SEMICONDUCTORS 


Przedstawiciel i dystrybutor: 

05-400 Otwock, ul. Gdahska 5 
tel. (22) 788 48 85 
tei/fax (22) 788 48 86 
e-mail: sales@deltatech.net.pl 


D E LT A 


Nowosc! Modem do pakietowej transmisji danych 
ze zintegrowanym nadajnikiem/ odbiornikiem radiowym. 


Zintegrowany nadajnik i odbiornik w jednym chipie o bardzo matych 
wymiarach. 

^ Pracuje w nast^puj^cych trybach: Mobitex, formatach pakietowych 
zdefiniowanych przez uzytkownika oraz formach standardowych. 

^ Zintegrowane sekcje: radiowa, podezerwieni i sekeja syntezera w pasmach 
400MHz do 1GHz zbudowana na podwbjnych syntezerach lnteger-N^ 

& Dost^pne sqzestawy do ewaluaeji i prezentaeji uktadu CMX990. 

Zastosowania 

Stuzby ratownicze, urz^dzenia do akceptacji kart ptatniezyeh, bankomaty, dwukierunkowe przywotywanie, 
raportov/anle interssywno£ci ruchu telekomunikacyjnego, monitorowanie domow prywatnych i obiektov/ 
przemystowych, monitorowanie kursowania srodkow komunikaeji publieznej, alarmy, automaty do gier, 
lokalizaeja potozenie i trasy pojazdow. 




Regulaminy dyplomow 


Nowe polskie dyplomy 

Dyplomy PZK 


Dyplom 

Jubileuszowy: 

Slaqe polskie przcsylajq 
zgloszenia na odres: 
Award Manager PZK, 
Augustyn Wawrzynek 
SP6B0W, ul. Korfantego 
5 B/1, 4/-232 
K§dzierzyn-Kozle 12. 
Stacje zagraniezne 
przesylajq zgloszenia na 
adres: Award Manager 
PZK, Augustyn 
Wawrzynek SP6B0W, 

PO Box 54, 85-613 
Bydgoszcz 13, Poland. 
75 lot PZK: 

Award Manager 
Krzysztof Janczarek 

snip, 

ul. Cukrowa 20/7 A, 
71-004 Szczecin. 

SP VHF Award: 

Award Manager 
Krzysztof Janczarek 
SPlttVG, 

ul. Cukrowa 20/7 A, 
71-004 Szczecin. 


Dypiom Jubileuszowy 

Wydawca: Zarzqd Glowny Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
oraz AVT - wydawca £wiata Radio. 

Cel wydawania: uczczenie 75. 
rocznicy powolania Polskiego 
Zwiazku Krotkofalowcow, 80 lat 
IARU i 10 lat czasopisma krotkofa- 
lowcow Swiat Radio. Dyplom do- 
st?pny jest dla nadawcow i naslu- 
chowcow. 

Do dyplomu zalieza si? tqcznos- 
ri przeprowadzone w okresie od 

1.01.2005 do 31.12.2005 r. 

Pasma i emisje dowolne. 

Warunki uzyskania: nalezy ze- 
brac podezas Iqcznosci dla dyplo- 
mu podstawowego - 75 pkt., a dla 
dyplomu trofeum - 750 pkt. Punkty 
dajq wylqcznie stacje ezionkow 
PZK, zarowno indywidualne, jak 
i klubowe zarejestrowane w PZK. 
Nie dotyezy to staeji zagranicz- 
nych, kt6re zaliczajq punkty za 
Iqcznosci ze wszystkimi staejami 
polskimi. 

Punktacja: Iqcznosc ze staejq 
czlonka PZK - 2 pkt., ze staejq oko- 
licznosciowq pracujqcq zokazji 75 
lat istnienia PZK, tj. z prefiksem 
SP75, SQ75, SP0 oraz z sufiksem 
PZK - 5 pkt., ze staeja okolicznos- 
ciowa pracujqcq z okazji 75 lat PZK 
i 80-lecia IARU z sufiksem IARU 
- 10 pkt., staeja HF75PZK daje 15 
pkt. Stacje, ktore zgromadzq co nnj- 
mniej 750 pkt., mogq ubiegac si? 
o dyplom z wyroznieniem w posta- 
ci nalepki TROPHY" z oddzielnq 
numeraejq dyplomu. W zgloszeniu 
do dyplomu podstawowego moz- 
na wykazac lylko jedna Iqcznosc 
z kazdym znakiem. Natomiast dla 
trofeum z kazdym znakiem mozna 
zaliezye po jednym QSO na CW, 
po jednym PHONE i po jednym 
QSO emisjq cyfrowq na kazdym 
pasmie. 

Mozna rowniez otrzymac nalep- 
ki: „CW", „ PHONE", „MIXED", 
„RTTY", „PSK", „SSTV". 

Stacje zagraniezne: EU wyzej 
wymienione punkty mnozq przez 
2, DX podanq wyzej punkta- 
cj? mnozq przez 3. 

Uwaga: Dla staeji polskich do 
dyplomu nie sq zaliczane IqcznoSci 
przeprowadzone w zawodach. 

Oplata za dyplom: stacje pols- 
kie, czlonkowie PZK - 3 znaezki 
pocztowe na list zwykly, pozostali - 
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15 zl wplacone na konto ZG PZK. 
Stacje zagraniezne - 5 euro, 5 USD 
albo 5 IRCs. 

Okres wydawania dyplomu: do 
31. 12. 2009 r. 

Zgloszenia: wyciqg z dziennika 
stacyjnego nalezy przeslac na ad- 
res: Award Manager PZK, Augus- 
tyn Wawrzynek SP6BOW, ul. Kor- 
fantego 5 B/l, 47-232 K?dzierzyn- 
Kozle 12. 

Stacje zagraniezne przesylajq 
zgloszenia na adres: Award Mana- 
ger PZK, Augustyn Wawrzynek 
SP6BOW, PO Box 54, 85-613 Byd- 
goszcz 13, Poland. 

Award Manager zastrzega sobie 
prawo sprawdzenia u korespon- 
dentow Iqcznosci wykazanych 
w zgloszeniu. 

75 lat PZK 

Wydawca: Polski Klub UKF - 
Stowarzyszenie Milosnikow Ra- 
dio wych Lqcznosci na Falach Ultra- 
krdtkich. 

Cel wydania dyplomu: upami?t- 
nienie 75 lat istnienia Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Zalieza si? IqcznoSci lub naslu- 
chy przeprowadzone pomi?dzy 

01.01.2005 a 31.12.2005 r. na pas- 
inaoh powyzej 30MHz. 

Nalezy wykazac 7 roznych staeji 
z co najmniej 2 okr?gow SP. Z liter 
sufiksu nalezy obowiqzkowo ulo- 
zyc haslo PZK. 

Karty QSL nie sq wymagane. 
Nalezy przedstawic wniosek do 

31.01.2006 potwierdzony przez 
dwoch nadawcow. 

Oplat? 15.00 zl lub 5 IRC nalezy 
przeslac na adres Award Manage- 
ra: Krzysztof Janczarek, ul. Cukro- 
wa 20/7 A 71-004 Szczecin. 

SP VHF Award 

Zalieza si? Iqcznosci zrobione po 
1.01.1961, przeprowadzone zjed- 
nego sredniego LOC. Lacznosci 


muszq bye przeprowadzone w pas- 
ma ch powyzej 30MHz. Emisje CW, 
MGM, SSB i FM (analogowe) z wy- 
Iqczeniem Iqcznosci przez prze- 
mienniki naziemne. Dyplom jest 
przyznawany za Iqcznosci ze sta- 
ejami polskimi w nast?pujqcych 
klasach: 

Klasa I: 50 roznych staeji SP z co 
najmniej 6 okr?gow, w tym 15 Iqcz- 
nosci musi bye przeprowadzonych 
na odlegloSc wi?kszq niz 200km. 

Klasa II: 35 roznych staeji SP 
z co najmniej 4 okr?gow, w tym 10 
Iqcznosci musi bye przeprowadzo- 
nych na odleglosc wi?kszq niz 
100km. 

Klasa III: 25 roznych staeji z co 
najmniej 2 okr?gow SP. 

Karty QSL nie sq wymagane. 
Nalezy przedstawic wniosek po- 
twierdzony przez dwoch nadaw- 
cow i uregulowac oplat? - 10 
znaezkow na list krajowy zwykly; 
stacje zagranicznych - 5 IRC's. 
Dyplom przyznawany jest rowniez 
nasluchowcom. 

Award Manager - Krzysztof Jan- 
czarek SP1MVG, ul. Cukrowa 20/ 
7 A, 71-004 Szczecin. 



IH ACCOROANCC WITH CLASS REQUIREMENT 

NUMOER OF AWARD 

AWARO MAHAOEA 

DATE.... 



Swiat Radio 


Luty 2005 


Antarctica Award 


Wydawca: Mediterraneo DX 
Club. Dyplom wydawany jest za 
nawiazanie iqcznoSci z amatorski- 
mi radiostacjami pracujqcymi 
z roznych baz na Antarktydzie. Za- 
liczane sq tqcznosci nawiqzane po 
1 stycznia 1961 roku na dowolnych 
pasmach I<F od 10 do 160m emisja- 
mi CW, SSB lub RTTY. Dyplom do- 
stqpny rowniez dla nasluchowcow. 

Dla celow dyplomu terytorium 
Antarktydy zostalo podzielone na 
sze§c sektorow oraz jeden sektor 
centralny. Bazy zostaly pogrupo- 
wane wedlug ich „narodowosci". 
Obecna lista zawiera bazy nast^pu- 
jqcych krajow: Argentyna (LU-), 
Australia (VK-), Belgia (ON-), Bra- 
zylia (PY-), Bulgaria (LZ-), Chile 





(CE-), Chiny (BY-), Ekwador (HC-), 
Niemcy (DL-), Finlandia (OH-), 
Francja (F-), Indie (VU-), Wlocliy 
(I-), Japonia (JA- ), Korea (HL-), No- 
wa Zelandia (ZL-), Norwegia (LA-), 
Peru (OA-), Polska (SP-), Rosja 
(UA-), Republika Poludniowej Af- 
ryki (ZS-), Hiszpania (EA-), Szwecja 
(SM-), Ukraina (UR-), Wielka Bryta- 
nia (G-), USA (K-). 

Do dyplomu uwzgl^dniane sq 
nast^pujqce przypadki specjalne: 

■ NRD (Y-) - bazy zalozone i obslu- 
giwane przez NRD przed jej polq- 
czeniem si<£ z RFN 3.10.1990 r. 

■ ZSRR (U-) - bazy zalozone i ob- 
slugiwane przez Zwiazek Socja- 
listycznych Republik Radziec- 
kich przed dniem 24.12.1991 r. 

■ Bazy Mi^dzynarodowe (MN-) - ta 
kategoria obejmuje bazy zalozone 
i obslugiwane przez dwa lub wi£- 
cej krajow lub zespoly miedzyna- 
rodowe rdznych organizacji. Sta- 
cja Maudheim na Quar Ice Shelf 
(71°03'S - 1(T56'W) by la najwczes- 
niejszym przykiadem bazy mi^- 
dzynarodowej. Numery referen- 
cyjne (wskaznik narodowy + 01, 


02, itd.) sq wydane dla tych baz, 
ktore zostaly aktywowane na pas- 
mach amatorskich po 1.01.1961 r. 

Dyplom podstawowy jest wy- 
dawany za 5 potwierdzonych Iqcz- 
nosci z pi^cioma roznymi bazami 
zlokalizowanymi w przynajmniej 
trzecli rozuycli seklorach. 

Uzupelnienia: Uczestnicy mogq 
uzupetnic swoje osiagni^cia w do- 
wolnym czasie. Jednakze, aby zo- 
staly one uwzgl^dnione w wyni- 
kach wydanych na nast^pny rok 
kalendarzowy, muszq bye przed- 
stawione do 30 listopada. Wyniki 
osiagni§d „AA" bqdq publikovvane 
na stronie Mediterraneo DX Club. 

Nalepki „AA" sq przyznawane 
na wniosek uezestnika za potwier- 
dzone Iqcznosci z 10, 15, 20 itd. roz- 
nymi bazami. 

Honour Roll: za potwierdzone 
Iqcznosci z 25 rdznymi bazami zlo- 
kalizowanymi w przynajmniej 
szesciu sektorach. 

Certyfikat doskonalosci: za po- 
twierdzone Iqcznosci z 50 roznymi 
bazami zlokalizowanymi w przy- 
najmniej szeSciu sektorach. 

Oplaty: Dyplom podstawowy - 
15 euro lub 15 USD. Uzupelnienia - 2 
euro (USD). Nalepki - 2 euro (USD). 
Honour Roll - 15 euro (USD). Certy- 
fikat doskonalosci - 15 euro (USD). 


W zgloszeniu nolezy 
wykazac karly QSL 
w kolejnosci wedlug 
numerow sektorow, 
numerow referencyjnych 
i nozw^ bazy (z karty 
QSL lub kalalogu „AA"). 
Zgloszenie wraz z korta- 
mi QSL do weryfikaeji 
nolezy przesloc no adres 
checkpointa: Wanda 
Jakubowska SP7IWA, ul. 
Dewonska 14/3, 25-637 
Kielce. Do przesyiki 
nalezy dolqczyc kopertq 
zwrotnq ze znoczkami 
pocztowymi na odeslonie 
kort QSL oraz kopert? 
ze znaezkiem na prze- 
sylk§ lotniczq (priorytet) 
do Wloth z adresem 
Award Managera: Gianni 
Marruccella, IZ8CGS, P. 
0. Box 5, 1- 80029 S. 
Anlimo (Na), Italy. 
Formularze zgloszen 
oraz katalog baz moina 
znalezc na stronie 
Mediterraneo DX Club: 
www.mdxc.org. Szczego- 
lowy regulamin dyplomu 
zomieszczony jest r6w- 
niez na stronie 
www.sp7iwa.repub- 
liko.pl. 


REKLAMA 



ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

Jawczyce, ul. Poznartska 64, 05-850 0zar6w Maz., tel. (22) 722 35 00, faks (22) 722 29 95, e-mail: alan@alan.pl, www.alan.pl 
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Radiotelefony VHF 


Na tamach SR byto juz opisywanych kilka modeli radiotelefonbw firmy Alan dost?pnych na krajowym 
rynku. Z przyjemnosciq pragniemy zaprezentowac najnowszy model samochodowego radiotelefonu VHF 
- Alan HM135, jaki pojawit si? w Polsce dzi?ki firmie Alan z Jawczyc. 


Alan HM135 


Od razu po wyj?ciu urz^dzenia 
z pudelka byio widac, ze mamy do 
czynienia z solidnq obudowt} od- 
pornq na uszkodzenia mechanicz- 
ne. Wygl^d plyty czotowej nie od- 
biega od wzornictwa na najwy- 
zszym swiatowym poziomie, za- 
projektowanej wlasnie pod k^tem 
instalacji i obslugi w samochodzie. 

Minimalizacja liczby elementow 
zewn?trznych powoduje, ze opa- 
nowanie calej procedury obslugi 
urz^dzenia nie jest trudne. Tym 
niemniej warto na pocz^tku zazna- 
jomic si? z instrukcj^ obslugi radio- 
telefonu. 

Na tylnej sciance znajduj^ si? 
gniazda do podkjczenia anteny ze- 
wn?trznej oraz gniado we/wy 
(man. dia glosnika zewn?trznego), 
a takze przewod zasilania aku mu- 
la torem 13,8 V. 

Istnieje mozliwosc;, aby z portu 
we/wy wl^czac i wyl^czac razem 
z radiem inne urzqdzenia albo aby 



Zakres cz^stotliwosci: 

136, 00.. ,174,00MHz 

Szerokosc pasma: 

38MHz 

Liczba kanatdw do zaprogramowania: 1 00 

OdstQp mi?dzykanatowy: 

12,5/20/25kHz 

Raster kanatowy: 

5, 6,25kHz 

Emisja: 

F3E (FM) 

impedancja anteny: 

50Q 

Napi?cie zasilania: nominalne 1 3,8V DC (1 1 ,7... 1 6,0V DC) 

Poborpr^du: 

nadajnik: 5A/25W, 3.5A/1 0W t 2,4A/4W 

odbiornik: 0,6A (w stanie nieaktywnym: maks. 0,4A) 

Zakres temperatury pracy: 

-25...+55°C 

Stabiinosc cz?siotliwosci: 

±5ppm 

Wymiary: 

174x48x1 50mm 

Waga: 

1,4kg 


: pv ,> k .4 isfcSfSJ-V. i i's-T’ % t ' r ; X.- 1 

Moc wyjsciowa: 

10W, 25W w zaleznosci od wersji 

Modulacja: 

reaktancyjna 


Maksymalna dewiacja cz^stotliwosci: 5kHz 


(2,5kHz przy odst?pie 12,5kHz) 
Tfumienie sygnalow pasozytniczych: >60dB 

Impedancja mikrofonu: 6Q0Q 



Przemiana: podwojna superheterodyna 


Czufosc przy 12dB SINAD: 0,3/iV 


Czulosc otwarcia blokady: 

0,25/jV 

Tiumienie cz^stotliwosci pozapasmowych: 

>60dB 

Moc wyjsciowa m.cz.: 

>4W 



byly one wl^czane po otrzymaniu 
sygnalu wywotania selektywnego. 

Urz^dzenie umozliwia 3 tryby 
pracy: 

- open traffic, umozliwia odbior 
wszystkich sygnalow nadawa- 
nych na danej cz?stotliwosci, 

- CTCSS/DCS, jesli zostanie zapro- 
gramowany, umozliwia odbior 
sygnalow tylko od czlonkow da- 
nej grupy, z tym samym tonem/ 
kodem CTCSS/DCS, 

- selective call, pozwala na odbior 
tylko selektywnych wywolari 
(dioda LED miga na pomarari- 
czowo). 

Istnieje mozliwosc cyfrowej re- 
gulacji blokad}^ szumow. 

Funkcja monitora sluzy do 
dwoch celow - odbioru bardzo sla- 
bych sygnalow i chwilowego wykp 
czenia opcji odbioru CTCSS.DCS 
lub selective call. Na wyswietlaczu 
pojawi si? symbol glosnika. 

Dla kazdego kanalu mozna 
ustawic wysoki lub niski poziom 
mocy nadawanego sygnalu (w 
trakcie pracy na danym kanale wy- 
swietlany jest odpowiedni symbol: 
niskiej lub wysoidej mocy nadawa- 
nia). 

Przydatn^ funkcja okazal si? 
TOT (Time Out Timer), ktory po 
zbyt dlugim czasie nadawania po- 
woduje automatyczne przel^czenie 
na odbior. 

Radio ma funkcj? BCLO (Busy 
Channel Out), ktora odpowiednio 
zaprogramowana (niedost?pna 
z menu) blokuje mozliwosc nada- 
wania przy zaj?tym kanale (w za- 
leznosci od wyboru - gdy kanal 
jest zaj?ty przez dowolny sygnal, 
lub przez konkretny CTCSS/DCS). 

Menu, ktorego obsluga nie spra- 
wiala zadnych trudnosci, sklada si? 
z nast?pujacych czesci: 


- Radio Param (regulacja blokady 
szumow, ustawianie mocy nadaj- 
nika, ustawianie czulosci/selek- 


tywnosci, ustawianie czuiosci 
mikrofonu - wysoka lub niska, 
wl^czanie/wyl^czanie: monitora, 
opcji pracy z pomini?dem prze- 


miennika, skrambiera, wewn?tr- 
znego glosnika) 

- Calls (wysylanie sygnalow wy- 
wolania bezposredniego - 2 za- 
programowanych wczesniej, 
1 uzytkownika i 1 awaryjnego) 


- Scan (w4czenie skanowania, za- 
trzymanie, ustawienie kanalow 
pomijanych przy skanowaniu) 



I AUX OUT 
2 - 

3 EXT SPEAKER 

4 FLAT UN-SQ RX AUDIO 

5 DE-EMPH-SQ RX AUDIO 

6 RX I4UTE INPUT 

7 TX AFIN 

8 PH OUTPUT 

9 EXTERNAL PTT 
10SELCAL VALID 

II RSSI LEVEL 

12 CDS SIGNAL 

13 HANG UP 

14 GND 
15GND 

16 EXT SPEAKER + 


17 Spare 2 

18 Spare 1 

19 Output 12V 100mA max. 

20 Backlight control Input 

21 INPUT/OUTPUT 2 

22 INPUT/OUTPUT 1 

23 External alarm input 

24 Emegrency switch - input 

25 Ingition sense input 
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- Home Chan (dobor kontrastu, 
jasnosci wyswietlacza, obsluga 
mikrofonu z klawiaturq MK06/ 
35K) 

- Lock&Keypad (wl^czenie/wyl^- 
czenie wzmacniacza audio przy 
zewn^trznych glosnikach) 

- Switches (mozliwosc sterowania 
innymi urzadzeniami przez 
gniazdo z tyfu obudowy) 
Wyswietlacz LCD jest czytelny i 

dobrze kontrastujcjcy. Informacje 
wyswietlane na ekranie: aktywny 
monitor, sygnal zawierajqc}' 
CTCSS/DSC, sygnal zawierajqcy 
wywotanie selektywne, skanowa- 
nie aktywnych kanalow, skanowa- 
nie zatrzymane, kanal domowy, 
klawiatura mikrofomi MK06/35-K 
uaktywniona, wyl^czone korzysta- 
nie z przemiennikow, wt^czony 
skrambler, wzmacniacz audio wl^- 
czony, wl^czone dodatkowc gniaz- 
do we/wy, wt^czona opcja alar mu 
zewn^trznego, wysoki/rtiski po- 
ziom sygnalu nadawania, niska/ 
wysoka czulosc/selektywnosc. 

Zmian^ kanalow pracy radiote- 
lefonu mozna uzyskac tylko z kla- 
wiatury dzi^ki przyciskom: 

- UP - przestrajanie do gory (cz^s- 
totliwosc, kanal, ton, DCSS), 

- DOWN - przestrajanie do dolu. 

Rowniez wlaczenie nadawania 
odbywa si£ tradycyjnie poprzez 
przycisk PTT znajdujgcy si^ na 
mikrofonie dynamicznym. 

Radiotelefon moze bye progra- 
mowany wedlug potrzeb uzytkow- 
nika. 

Oprdcz pracy FM simpleks i tra- 
dycyjnej juz funkcji umozliwiafccej 
prace poprzez przemienniki 
(± 600kHz) radiotelefon moze pra- 
cowac w systemie CTCSS. Warto 
przypomniec, ze zalaczenie tej fun- 



kcji powoduje wysylanie I^cznie wodu sygnaly subtonu praktycz- 
z modulacj$ FM takze sygnalu sub- nie nieslyszalne, a system pozwala 
tonu (w sposob ci^gly). Zaprogra- wybrac, ktore staeje b^d^ odbieraly 
mowany na tak^ samg cz^stotliwosc nasze nadawanie. 
odbiornik uaktywnia blokadf szu- Radiotelefon standardowo jest 
mow, a ta z kolei tor m.cz., pozwala- przystosowany do 38 cz^stoiliwosci 

j^c na odbior wlasciwej modulacji. subtonow CTCSS: 67,0, 71,9, 77,0, 
Blokada szu mow nie reaguje na po- 79,7, 82,5, 85,4, 88,5, 91,5, 94,8, 97,4, 

ziom w.cz., lecz na obecnosc subto- 100,0, 103,5, 107,2, 110,9, 114,8, 

nu, Poniewaz tor mxz. odbiornika 118,8, 123,0, 127,3, 131,8, 136,5, 

radiotelefonu jest uksztaltowany 141,3, 146,2, 151,4, 156,7, 162,2, 

w zakresie 300...3000Hz, z tego po- 167,9, 173,8, 179,9, 186,2, 192,8, 



203,5, 210,7, 218,1, 225,7, 233,6, 

241,8, 250,3Hz. 

Drug! system blokady DTSS po 
wprowadzeniu trzech cyfr z zakre- 
su 000 do 999 rowniez zapewnia 
blokady m.cz., kiedy w urz^dzeniu 
b^dzie ustawiony odpowiedni kod 
zgodny z zaprogramowanym. 

Oferowany od niedawna radio- 
telefon jest w klasie radiotelefondw 
jednopasmowych interesujacym 
urz^dzeniem. Pomimo malych roz- 
miardw dysponuje moc^ od 4 do 25 
watow, bez koniecznosci instalo- 
wania wentylatora chlodz^cego. 

Pokaznych rozmiarow radiator jest 
w stanie skuteeznie odprowadzic 
cieplo wydzielane podezas nawet 
dlugich seansow nadawania bez 
szkody dla radiotelefonu. Wedlug 
relacji korespondentow Alan 
HM135 nadaje klarowny i czysty 
sygnal, doskonale czytelny nawet www.4ilart.pl 
przy niskim poziomie. Reklama firmy Alan 

Andrzej Janeczek _ na s,r 33 
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Wydawnictwa DARC 


To warto miec w biblioteczce krotkofalowca 


Ksiqzki wydawnictwa 
DARC Veriag 


Niemieckie wydawnictwo 
DARC Verlag oprocz zeszy- 
tow specjalnych CQ DL 
(recenzja w SRI/05) wydaje 
takze ksiqzki przeznaczone 
dla krotkofalowcow. 

Dzi^ki uprzejmosci niemiec- 
kiej redakcji CQ DL otrzy- 
malismy dwie najnowsze 
pozycje tego wydawnictwa. 


Ksiqiki lub czosopisma 
mozna kupic albo 
zamowic bezposrednio 
w DARC Verlag pod 
adresem: 

DARC Verlag GmbH 
Lindenallee 6, 34225 
Baunatal 

Tel. (05 61) 9 49 88 73, 
Fax (05 61) 9 49 88 55 
www.darcverlag.de 



Tam rowniez mozna 
uzyskac informacje co do 
ceny zakupu. 



Hand Schwarz 
? 0K5JI 


DARC Buchrelhe ■ Amateurfunk-Ratgeber 


Jahrbuch 

fur den Funkamateur 2005 


Opimnc ksiqzki zostanq 
rozlosowane wsrod 
zwyci^zcow konkursu 


EKR. 


Hans Schwarz DK5JI, DARC 
B ucli reihe, A in a te u rf unk-Ratgeber 
(Informator dla krotkofalowcow 
2005, seria DARC „Poradnik 
krotkofalarski") 

Wydawnictwo, ukazujqce si$ re- 
gularnie od roku 1997, jest pod- 
r^cznym zrddlem wielu przydat- 
nych krdtkofalowcom informacji 
z takich dziedzin jak: przepisy, 
umowy mi^dzynarodowe dotyczq- 
ce licencji urlopowych i CEPT, pla- 
now przydzialu cz^stotliwosci, 
oznaczen rodzajow emisji, spisow 
europejskich stacji przeka£niko- 
wych fonicznych i cyfrowych, 
praktyka operatorska, dyplomy 
i wsp61zawodnictwa oraz wielu in- 
nych. 


Zawiera ono takze wiadomosci 
encyklopedyczne j.np. spisy prefik- 
s6w i skrotow operatorskich, ale 
nie brakuje w nim i ciekawostek 
dotyczqcych najbardziej znanych 
kr6tkofalowc6w. 

Autor ksiqzki DK5JI ma ponad 
40-letni staz krotkofalarski i jest 
zdobywcq wielu rzadkich dyplo- 
m6w i czolowych miejsc w liczq- 
cych si£ w swiecie zawodach. Jego 
gldwnymi zainteresowaniami sq 
praca DX-owa i szybka telegrafia. 
W latach 1983-1994 byl redaktorem 
naczelnym CQDL. 

Call Sign Directory, 
RufzeiGhenwegwciser mit DXCC 
und WAE-Landeriiste 

Hans Schwary DK5JI, DARC 
Buchreihe, Amateufunkpraxis 
(Rejestr znakow wywolawczych 
ze spisami krajow DXCC i WAE, 
seria DARC „Praktyka krotkofa- 
larska") 

Drugq ksiqzkq tego autora jest 
rejestr amatorskich znakow wywo- 
lawczych z calego swiata wg stanu 
z wrzeSnia 2004. Zawiera ona 
szczegolowe informacje dotyczqce 
krajowych przydzialow znakow 
dla poszczegdlnych terytoriow, ar- 
kusze krajow DXCC i WAE, dajqce 
mozliwo££ zapisywania w nich 
wlasnych osiqgni^c, spis przydzia- 
16w ITU oraz indeks. 




ie'f:Slgc| 








Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 

^ Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
kompulerowej 

• Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy na jnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd niezb$dnego oprogramowania 

• Artykuty, ktore pomogq Twojej firmie iepiej 
wykorzystac Internet, uniknqd zagrozen 

i zaoszcz^dzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowah Internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 


Wmimerze 2/2005 m.ln.: 


•Jak si$ reklamowac w Internecie - poradnik dla 
firm chcqcych dotrzec do uzytkownikow sieci 

• Nie taki eBay straszny! Praktyczny przewodnik 
po najwi^kszym na swiecie serwisie aukcyjnym 

• Obrazki pod kluczem, czyli o zabezpieczaniu 
grafik w sieci 

• Ulubione online - przeglqd darmowych serwisow 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszych kioskach 
z prasq. Wszelkich informacji idziela 
Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ut. Burleska 9 



Swiat Radio Luly 2005 






Estrada i Studio 12/04 

(1 ptyta CD) 

Jest mnosiwo argumentow na popaicie 
tezy. ze Ablcton Live to udany produkl 
dla kazdego. kto swojq tworczosC 
mu/.ycxtvq opiera na p?tlach i stvz?p 
kach audio lub MIDI. Live w wersji 4 
to maebina skomplikowana ra tyle. 7.c 
jej mislrzowskie opanowanic wymaga 
wnikliwych sludiow. Zdumiewajqcc, 
7,z przy lakini stopniu komplikacji pro- 
gramisci jakims cudem zdolali zakon- 
scrwowac bnjkowq slabilnosd aph- 
kacji. Nicch ku>s si? zlituje i wykr?ci 
mi korki! Najwyrazniej jest to jedyna 
skuteezna me tod a oderwania uzytkow 
nika od ckramt moil it ora i zakobezenia wciqgajqcej bez opamt?tania zabawy 
w Live. 

Jezeii zdccydowales si? skorzystac z oprogramowania nmzyeznego dla 
Linuksa. lo koniccznie powinicncs zaintcresowue si? wirtualnymi synlezalorami. 
pracujqcynii pod kontrolq lego syslemu. Stanowiq one jednq z najJepicj rozwini?- 
tyeh grup aplikaeji dla Linuksa. S/xz.eg6ly na ten lemat /.najd/.iesz w arlykule 
..Linux i audio - Syntczatory dla Linuksa’'. 

„Co mi kupicie na Gwiascdk??” - to artykul prezcnlijjijcy 53 propozyejc pre- 
zentow pod choink? dla muzyka! 1 choc Gwiazdka juz mjn?la, to jednak nie minqt 
c/.as dawania innym cennych prezentdw. 

Na CD m.in.: warsztat gitarowy, prezentaeje, programy - w tym WavPad - 
zaawansowany edytor audio vvyposazony in.in. w takie hmkeje, jak: pracaz plikamt 
WAV. MP3. VOX. GSM itp., liezne efekly. CD ripper, wypalanie piyt CD-R. 


Mtody Technih 12/0% 

Mtody Technik 12/04 on/off line (opeja) 

Nawet najlepsze pomysly mogq si? 
z poczqtku wyda<5 glupiutkic c/.y wr?ez 
niebezpieczne. Kto moze przewidzicc, 
czy wynalazek osiqgnic sukccs? Najlc- 
picj dac mu szans?, bo kto wie, a nuz 
zmieni tfwiat, w ktorym zyjcmy. Hiteiu 
tego numeru MT jest artykul „5 wyna- 
lazkow, ktore zmicniq swiat”. Jakie to 
s<{ wynalazki? 

PlayStation Portable to pot?zna 
konsolka do gier, odiwarzaez multi- 
medialny i bezprzewodovvy gadzet 
o ciekawych mozliwosciach. 25 lat 
temu swojq premier? mial picrwszy 
przenosny odtwarzacz kasetowy, Od 
tego czasu populanie odtwarzaczc mullimcdialne przeszly szereg metamorroz. C/.y 
walkmaneni XXI wicku slanie si? konsolka PSP fumy Sony? Szczegdly w aitykule. 

Czy wicsz, zc na plycic CD mic.soi si? 740MB. czyli okolo 1000 srednio gru- 
bych ksiqzek, natomiasl na jednej plycic DVD - miesci si? zawarto.se 6 do 22 piyt 
CD? Koniccznie dowiedz si?, jak dzjalajq: odlwar/aez CD oraz DVD! 

Co znujduje si? naTytanie, jedynym znanym satelicie w Ukladzie Stonecznym 
z wlasnq atmosl’erq? Odpowicdz na to interesujqcc pytanic zuajdziesz w arlykule 
„Mtsja Cassini - niezwykic y.<lj?cia Tytana”. 

Nie pomin takze historii pewnego eziuwicka. ktory byl pilotem, konstniktorcm, hukikq... 

W dziale EdE/, czyli clcklronika dla nicelcktronikow znajdziesz tym razem: 
Straszak przerazliwy (Wiclofunkcyjna syrena alarmowa, Univvcrsalny odstraszacz) 
o ray Zwariowany kr?ciolck 
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EleMroniha dla WszystKich 12/04 

.MAG LEV lewitaejo niagnetyczjia” - 
przedslawionc urzqdzcnia sq czy mil 
wyjqtkowym! Lewilujqca knlka wzbu- 
dza olbrzymic zaciekawicnic wsrdd 
osob, ktore to zjawisko obsenvujq po 
raz picrwszy. Jak to mozliwe, ze przed- 
miot unosi si? nad ziemiq. wiszqc bez- 
wladntc w powietrzu? Szczegdly 
w artykulc. 

Wznuu Dutcz pomiamwy AG Pn.y- 
stawkii-mUhi'ttltomierz do muMmeiru - 
artykul jest kolejnym projeklem w serii 
rcalizowancj na plytcc wicloiunkcyjnej 
PW-03. Jest to przystawka do multi- 
metru, pozwalajqca mierzyif male na- 
pi?cia zmierme, w tym przebiegi o cz?- 

st ot 1 i w o i ach ak ust y c znycl » . 

Whisper - lowca szeptow. Superczuty podxhtch przewodowy - wzmocnienie 
sze[)t(3w i stabycb codziennych odglosovv gwarantujc niesamowite wrazenia d^wi?- 
kowc. Uklad moze pracowac jako wysokicj jakosci podsluch przewodowy. Moze 
bye takze aparalcm sluchowym dla osob z lekkim niedosluchem. 

Stabilnopnjdowa fadowarka akumultitomw NiCd/NiMH zapewnia slaty prqd 
ladowania akumulaior6w NiCd/NiMH, niezaleznie od stopnia ich rozladowania 
i czasu ladcwania. Pr/.y zachowaniu optymalnyeh wanmkdvv ladowania ich zyvvol- 
nosc moze osiqgnqc nawet lOOOcykli Jadowanie-rozladowanie". 

Innc projekty: Przy pom inocz o odptx'zynku s Czosomierz ontydcnfystyczn\\ 
Pms/a skrzynko anienowa QRP , Srerownik latnpkt do kabinx snmochodu, Dyskotc- 
ktnxy (i nie lylko) wigaez zcnmvkowy, Elektronicznc regulatory zap! onto 


Budujemy Dom 11-12/04 


Pom i mo ze ziniana ustroju w Potscc 
nastqpila wide I at temu, to jednak 
zaniedbania w zakresie mieszkalnictwa 
sq jcszczc odczuwalne. Wide mlodych 
osob niu.lal nie ma swojego domu lub 
mieszkania. Przyczynami sq nie tylko 
vvysokie ko.szty budowy. ale rdvvniez 
trudnosci ze znalczicnicm slalej pracy, 
a tym santym z uzyskaniem kredytu 
mieszkaniowego. wysokie eeny grun- 
tow budowlanych - szczegolnie wokol 
duzyeh miast. Dlatego, w wielu przy- 
padkach, dobrym rozwiqzaniem moze 
okiizac si? przebudowa strychu na po- 
mieszczenia micszkalnc, Porady na ten 
temat znajdziesz w magazynie BD. 

Zdarza si?, ze w I use icicle nawet duzyeh domdw narzekajq na niedostalek 
powierzehni. W urzqdzonym domu czasajni trudno jest w y gospodar o w nc dodat- 
kowe miejsce na pokdj kompulerovvy, salk? do cwiczeii fizye/.nych, solarium 
Itih saiiii?, Jednak jesli w domu jest piwnica, to w wielu przypadkach do nowych 
zadati mozna przystosowac przynajmniej cz?sd znajdujqcych si? w Jiiej pomiesz- 
czcn. Jak to zrobic podpowiada artykul ..Zmiana przeznaczcnia pomieszczen 
pnvmeznydr. 

Zyjemy w coraz mniej bezpiecznycli czasacb. Ro<nie w nas poczucie zagroze- 
nia napadem fub wlamaniem, strach o wlasne zycic. Szukamy wi?c mozliwosci 
skutccznego zabczpieczenia siebie i naxzcgo micnia, Artykul ..Bezpiccznc wcjsScic'* 
przvhli/.y Ci domofony, wideofony i alarmy. 

Raporty BD tym ra/.cm dotyezq remonlow, niodemizaeji i napraw. 




Witryna Klubu 




Do grono cztankow klubu AVT zaliczamy prenumeratorow* co ncjmniej dwoch z dziewi^ciu micsi^cznikow wydawanych przez AVT. Kozdy 
czlonek lego ekskluzywnego klubu moze otrzymoc zg darmo wybreme egzemplorze sposrod prezentowonych tulaj wydan noszyeh czasopism. 
Prenumeralor n pism wydawanych przez AVI ma prowo do n-1 darmowych egzemplorzy. Na ptzyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymoc 
za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytuldw ma prowo do 3 darmowych egzemplorzy. Wystarczy wpisac odpowiednie done na 
odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentuelnie pczefaksowac) do redakcji pod adresem; Kluh AVT, uL Burleska 9, 01 -939 Warszawa. 
Wybrane egzemplorze dolqczyny do najblizszej wysylki prenumeraty. 


# dolytzy tylko preaumwef pbtnydi 






No welk* pylonio trekn dziol pienameroty; 
tel.: fl-22) 56S 99 22. fax: S68 99 00, 
emoil: pfenumefuta@tivt.t6m.pl 





Audio 12/04 


Wzmacniacz i odlwarzaeze ozdobione 
lampkami lo cos. co budzi cmocjc 
u kazdego audiofila. W egzotycznych 
wzmacniaczach hybrydowych prdbujc 
si? wykorzyslac zaleiy obydwu tech- 
nik: lin lowest oraz korzystny rozklad 
harmonicznych lamp, oraz zdolnosc do 
oddania znacznych prqdow przez tran- 
zy story. Jcszczc rzadziej gorqce 
..bariki” mozna spoikac* w odtwarza- 
czach CD. Na tic jest to dqzcnie do 
doxkonalosci. a na lie polrzeba wyroz- 
nieuta si? z Uumu. pozostajc spvawq 
otwanq. W kazdym razic polqczenie 
lego rodznju odiwarzaczy z hybrydo- 
wymi wzmacniaczami wyrfaje si? spojne i logiezne i na pewno b?dzic tez bardzo 
estetyezne, o tie odb?dzic si? w ramach jednej firmy, ink jak \v zaprczenlowanym 
tcscie ..Pilotowane siwory hybrydowc, czyli wzmacniacze l a m po wo- 1 ran zy si oro we’" . 

Kupujqc wysokicj klasy odlwarzacz ..nowego” formalin musiiny nada) wybic- 
rac. Dcnon DVD-3910 oferuje pelnq uniwcrsalnosc. zaiowno w dziedzinie obrazu. 
jak i dz\vi?ku, imponujqcy wachlarz format 6 w, olbrzymic mozliwosci funkcjonalnc 
- jest to po prostu wszystko. czego mozc sobie zyczyc audiofil i wideofil. Nalom- 
iast Sony SCD-XA3000ES oprdez odtwarzania dzwi?ku z CD i SACD nie potrafi 
nic wi?eej - mozc jednak jest w swoiin fachu tak dobry. ze dla audiofila okaze si? 
najodpowiedniejszy? Ale o lym w teseie Audio. 

Zwroc takzc nwag? nsi test wolnoslojqcych zcspoldw glnsnikowych w zakrcsic 
250f)-30()()zl. 



Elektronika Praktyczna 12/04 

Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 ptyty CD) 

Projcktcm okladkowym rego numcru 
EPjcst urzqdzenie bardzo zaawanso- 
wune - Bateryjny oscyloskttp cyfirowy 
Z wtosnym wyswieilaczetn . Taki przy- 
r/.qd jest podslawowyni narz?dzicm 
kazdego elektronika. Co wi?ccj, \v tym 
przypadku mamy male, przenosne urzq- 
dzenie, ktorego fimkcjonalnosc jeszczc 
bardziej dzi?ki temu roxnie. Oscyloskop 
polccamy wszyslkim. ktorzy si? jcszczc 
nie dorobili oscyloskopu fabryeznego 
lub ktdrzy wykonujq pomiary w terenie. 

Diody LED o duzej jasnosci stajq si? 
coraz popukirniejsze. Z drugicj slrony 
zrodla energii odnawialnej rownicz cicszq si? duzym zainteresowaniem, Jak ic dwic 
rzeezy polqczyc ze sobq pokazuje projekt Sterownik osxaetlenia LED-owego. Bez- 
przewodowy rejestrator wnperam ry - uklad do przekazywania in fortune ji z czujnika 
tempo rat ury drogq radiowq znakoniicie nadaje si? lam, gdzie sq irudnosci z ulozeniem 
kabli albo wymagana jest mohi loose. 

YVyswictlacze grafiezne $q cz?sto stosowanymi urzqdzeniami wyjsciowymt. 
Nicstcty ich obsluga wymaga uzywania wielu linii sterujqeych. W opisie projektu 
Sterownik wyswietlacza grafiezne go z interfejsem szeregowym przedstawiono spo- 
sdb, jak sobic z lytn poradztt. 

Zvvroe takze uwag?na nowy zestaw firmy Allium przeznaezony do projektowania 
ukladdw PPG A. inne projekty: Dekoder RC5 z intcifvjsem SPt. Sterownik wyswictla- 
cza graficz/tego z RS232, Afigajqca gwiazxlka, Suhminiaturowa ceniraika aktnnowa. 



Internet 12/04 

(z plytg CD) 

Z terminem ..ruler * uzvtkownicy Inter- 
netu spotykajq si? bardzo cz?sto. Zwykle 
jednak nie majq poj?cia. do czego on 
sluzy. Panuje pow szeebne przekonanie . 
ze jest to urzqdzcnic bardzo skompliko- 
wane i do zrozumienia zasady jego 
dzjalania pot rzebne jest wyksztalccnie 
informatyezne. Nic bardziej mylnego. 
Przoczytaj arty kid Tt Rutowanie pod- 
stawq Inter netu’; a przy okazji dowiesz 
si? - jak podzielic Ncosirad?? 

Zamiast biernie wyczckiwac odlcg- 
lego lerminu wizyly w gabinccie lekar- 
skim, warto po5>\vi?cic jeden wteezor 
przed komputerem na zasi?gni?cie 
porndy specjalisty. Pomozc w tym arty- 
ku) .,Doktor Elcktron w akeji. Jak za pomocq Inicmetu zadbac o swojc zdrowic'*. 

,.Konta dla fotogndtnv” - specjalnc konla intcrnctowc dedykowane fotografom 
nmozliwiajtj wygodne oglqdanie i udost?pnianie zdj?c innym uzytkownikom oraz 
przcchowywanic kopii zapasowych fotek. Nicktorc sq zintegrowanc z dost?pnym 
online oprogramowaniem do obmbki zdj?c i innymi narz?dziami. 

Coraz wi?cej firm oraz pry wainych odbiorcow decyduje si? na bezpizc wodovve 
poiqczenic komputerow w sieci. Ale czy takie rozwiqzania sq do konca bezpicczne? 
O lym w artykule ..Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowych". 

Na plycie CD m.in.: Windows Media Player 10 - najnowszu vversja popular- 
nego odtwarzacza, Corel Painter 9, image Styles 4.7. Panda Platinum Internet Secu- 
rity 2005. P2P Doctor 1.0, gry, E-ziny i in. 



Elehtronik 12/04 


W domcn? ukladow analogowych od 
dawna wdzierajq si? uklady cyfrowe. 
W ten sposdb lalwicj realizujc si? prze- 
tworniki cyfrowo-analogowc, analo- 
gowo-eyfrovve czy inlcgratory, W arty- 
kule Cyfrowe podcjscie do ukladow 
analogowydr omowiono wady i zalc- 
ty. jakie niesie za sobq inicgracjn ukfa- 
dbw analogowycfi i cyfrowych. 

Czy do sygnalow widco mozna sto- 
sowac sprz?zenie zmicnnoprqdowe? 
Takie pytanic mozc pojawic si? w przy- 
padku ukladow zasilanych pojedyn- 
czym napi?cieni, ktore cz?sto pojawia- 
jq si? w sprz?cie powszechnego uzytku. 
W artykule ..Poziomowanie sygnalow 
wideo'" przedslawiono w lasciwosci faklego rodzaju ptdqczenia. 

Trudne do zaakccptowania sq wyniki pomiarow. gdy obserwowany przebieg 
zaleiy np. od pochy Ionia sandy pomiarowej \vzgl?dem soiezki pomiarowcj bada- 
nego obwodu. Taki przypadek cz?sto jest into rpre to vvaitv jako efeki uszkodzenia 
kib tez uzyeia nicwlaschvcj sqdy do pomiaru danego tvpu przebiegow. Czy rndezy 
zatem kupid nowq, „znacznic lepszq” sond? oscyloskopowq i w ten sposob zagwa- 
rantowad poprawnosd pomiarow? Odpowicdz na to pylanie mozna znalczc w arty- 
kule ..Dobbr i zastosowanie elektryeznych sond pomiarowych”. 

..ASIC, FPG A czy mozc...?'’’ - czyli o cyfrowych ukiaduch scalonycb - pordw- 
nanie zalet i wad oraz rynkow ukladdw ASIC. EPGA i structured ASIC. 

Zwrdc uwag? na przcwotlnik po polskich witrynach intemeuiwych dlaclektronikdw. 
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Pomyslodawcq i gldwnq sil§ na- 
p^dow^ sied jest szwedzki kr6tko- 
falowiec Kelly Lind man SM7NHC. 
Pod koniec 1996 roku podl^czyl 
sw6j FT-747GX do Internetu, two- 
1 ‘zqc podwaliny sied. Wkrotce dol$- 
czyli do niego inni zapalency z roz- 
nych stron swiata. Do sied zostaly 
tez przyl^czone odbiorniki istniejq- 
ce dotychczas w Intemecie. Obecnie 
team DX-tuners tworzq: Kai 

VK6KSJ (Broome, zachodnia Au- 
stralia), Johan SM4XFJ (Karlstad, 
Szwecja), SWL Brad Wall (Kalifor- 
nia), Kelly SM7NHC (Szwecja), 
Geoff VA7CWD (Kanada), SWL 
Mark Edwards (Wielka Brytania), 
Dan 2EOSOA/M3SOA (Wielka Bry- 
tania). Kelly Lindman jest wlascicie- 
lem i dyrektorem firmy LINDMAN 
IT AB Sweden, ktora na zasadach 
komercyjnych administruje sieci^. 

Zestawienie wszystkich lokali- 
zacji oraz sprz^tu, jakim dysponuj^ 
uzytkownicy sieci, przedstawia ta- 
bela 1. 

Odbiorniki 

Siec oparta jest na odbiornikach 
Icom. Najczfsciej sq to odbiorniki 
PCR-1000, umozliwiajqce nasluch 
w zakresie 100kHz-1300MHz. Od- 
biorniki tego typu sa w pelni stero- 
wane przez komputer i stosunko- 
wo latwo umozliwiaj^ zdaln^ ob- 
sluge. Zapewniajc} odbidr emisji 
AM, FM, WFM, USB, LSB i CW. Po- 
siadajq funkcj^ automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia (AGC), tlumik 
wejsciowy (ATT) i regulov/any 
pr6g blokady szumow (Squelch). 
W sied dziala tez kilka egzempla- 
rzy odbiornika PCR-100. Ten od- 
biornik pracuje w zakresie 500kHz 
- 1300MHz i nie posiada demodula- 
tor CW/SSB tzn. mozliwy jest tyl- 
ko odbidr emisji AM, WFM i FM. 
Rzadziej spotyka si$ inne odbiorni- 
ki komunikacyjne takie jak: R75, 
AR3000a, AR8600, RIO, JRC NRD 
545 DSP, dostfpne s$ tez odbiorni- 
ki transceiverdw IC-735. 


Globalna siec odbiornikbw radiowych DX-tuners 

.dxtuners.com 


Od kilku lat dziafa w Internecie globalna siec odbiornikow radiowych 
„DX-tuners”. Wykorzystuje ona Internet jako medium transmisyjne dla 
sygnatow odebranych za pomocq konwencjonalnych odbiornikow. Daje to 
mozliwosc odbioru sygnatow radiowych z niemal catej kuli ziemskiej. 
Obecnie siec skiada si? z ponad pi?cdziesi?ciu odbiornikow, zainstalowa- 
nych w roznych zakqtkach swiata. Ich obstuga odbywa si? za pomocq 
standardowej przegl^darki internetowej (np. Internet Explorer). 

Odbiorniki sieci DX-tuners grupujq codziennie dziesiqtki radioamatorow, 
wspolnie nastuchujqcych interesujqcych stacji radiowych (komercyjnych, 
amatorskich, CB, lotniczych, meteo...), poznajqcych sposoby dekodowa- 
nia nowych emisji i wymieniajgcych doswiadczenia. 

Antony 

W wi^kszosci lokalizacji odbior- 
niki wspolpracuj^ z anteny typu 
Discone. Pomimo ze jest to szero- 
kopasmowa antena VHF, cz^sto 
umozliwia skuteczne nasluchy 
w calym zakresie cz 9 stotliwo£ci 
pracy odbiornikow. Inne anteny 
(LW, dipole, Yagi) sq raezej rzadko 
spotykane, choc nie sposob nie 
wspomnief o kilku ciekawych roz- 
wiejzaniach: 

■ zestaw siedmiu anten kierunko- 
wych EWE zainstalowanych 
w miejscowosci Rommelle 
w Szwecji. Anteny umieszczone 
co 45 stopni przelqczane s^ za 
pomoc^ przekaznikow. Przezna- 
czone do nasluchu stacji pracuj^i- 
cych w pasmach tropikalnych, 
efektywnie pracuje w zakresie 
150kHz-10MFIz. 

■ zestaw dziewi^ciu osmioelemen- 
towych anten Yagi zainstalowa- 
ny w miejscowosci Mai mo/ 

Skurup w Szewcji. Duzy zysk an- 
ten (ok. 20dBd), umozliwia na- 
sluch stacji radiofonicznych FM 
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Broome DX 

Australia 

fcom PCR-1000, Uiscone at 5 metres 

Mt Macedon 

Australia 

Icom PCR-1000, Quadnfilar Helix at 560m asl 

London Ontario 

Kanada 

loom PCR-1000, Discone + HF Veil. 

Demo Kanada 

Kanada 

Icom PCR-1000, Discone 

Moosonee 

Kanada 

Icom PCR-1 00. 1 0OOKhz Long wire 
+ Di score 

Toronto 

Kanada 

Icom PCR-1 00. Discone 

Vancouver VHF 

Kanada 

Icom PCR-1 00, Ground Plane 

Helsinki 

Finlandia 

Icom PCR-1000, Wire Offline 

Wernigerode 

Niemcy 

Icom PCR-1000. Discone 

Stuttgart 

Niamey 

AR-8600, 2m/70cm 5/8 

Ostsee HF 

Niemcy 

Other, Rhombic Online 

Hungary 

W^gry 

Icom PCR-1000. X Dipole Online 

Waterford 

Irlandia 

Icom PCR-1000, Watson 50 in attic 

Kathmandu 

Nepal 

Icom PCR-1 OOO. Discone Online 

Romania 

Rumunia 

Icom PCR-1000, Discone 

Demo Szewcja 

Szwecja 

Icom PCR-1 00G, AP-7000 Discone 

Stockholm VHF/HF 

Szwecja 

loom PCR-1000. Vertical Wideband 

Vidahlick 

Szwecja 

Icom PCR-1000. Discone at 100m ASL 

Karlstad 

Szwecja 

Icom PCR-1000, GP65-174MHz 

FMDX SWE 1 

Szwecja 

Icom PCR-1 00. 9x8 el Multi-Yagi a nay 

Rommele SUPER DX Szewcja 

Icom R-75, EWE Array 

FMDX SWE 2 

Szwecja 

Icom PCR-1 00. Discone at 15 mtrs 

Ores und 

S 2 wecja 

Icom PCR-1 00. Discone at 20 mtrs 

N. Europe VHF 

Szwecja 

Icom PCR-1 00, Discone at 20 mtrs Offline 

ACARSSE/OK 

Szwecja 

Icom PCR-1 00. 131 MHz GP 

Virtual Tuner 

Szwecla 

Icom PCR-1 00, Virtual Wave Online 

20 Meter DX 

Szwecja 

Icom R-75, 20 meter QUAD Offline 

Demo Aulomated 

Szwecja 

icom PCK-iOU, Virtual Wave 

Demo HF 

Szwecja 

Icom IC-735, 20 meter QUAD 

DX Beacon / LW 

Szwecja 

Icom PCP.-1000, NDB 

| Smygehuk Super OX Szwecja 

IC-7 18, Delta loop Online 

Geneva 

Szwajcaria 

Icom PCR-1000. Discone 

Dubai 

Zjedn. Emiraty 


Arabskie 

Icom PCR-1000. Short Indoor Wire 

Edinburgh 1 

W_ Brytania 

Icom PCR-1000, Discone al 15m 

Manchester 

W. Brytania 

Icom PCR-1000. Discone al 15m 

Folkestone 

W. Brytania 

Icom PCR-100, Discone ai 15 melres 

London South 

W. Brylania 

Icom PCR-100, Discone al 15 melres 

London West 

W. Brytania 

Icom PCR-1 00. Discone 

Stratford-on-Avon 

W. Brytania 

Icom PCR-1 000, Discone 

ACARS UK 

W. Brylania 

Icom PCR-100, 131 MHz GP 

Edinburgh 2 

W. Brytania 

Icom PCR-1000, Discone & Hf dipole 

Hamilton UK 

W. Brylania 

Icom IC706 MK2, Diamond V20DO VHF -f 4QM 
Dipole HP 

Sheffield 

W. Brytania 

Icom PCR-1 000, Discone 

North Devon 

W Brytania 

Icom R-10, 5 element EM 

Demo UK 

W. Brylania 

Icom PDR-1000, Disooneal 15m Online 

Long Beach. CA 

USA 

Icom PCR-1000, Discone 

Colorado 

USA 

Icom PCR-1000, Discone at 15 mtrs 

Tidewater 

USA 

loom PCR-100, Oiscone at 15 mtrs 

Demo USA 

USA 

Icom PCR-1000, Discone at 15 mtrs 

Chicago DX 

USA 

Icom PCR-1000, Oiscone at 15 mtrs 

New Orleans 

USA 

Icom PCR-100, Dipole 

Tucson 

USA 

Icom PCR-1000, Oiscone 

Corona 

USA 

Icom PCR-1000, Disc one 

Laguna Hills. CA 

USA 

Icom PCR-1000, Discone 

Palos Hills, IL 

USA 

A0R AR3000a 

Florida 1 

USA 

Icom PCR-1000, Discone 

Washington DC 

USA 

Icom PCR-1 00, Discone 22 ft 

Florida 2 

USA 

Icom PCR-1 00, Discone at 52 feet 

Maryland 

USA 

Icom PCR-1000, 

Texas 

USA 

fcom PCR-1000, Discone 

San Francisco 

USA 

Icom PCR-1 000, Discone 

Santa Clarita 

USA 

tcom PCR-1000, Multiple 

Phoenix USA 

USA 

Icom PCR-1000. Discone 

Caracas 

Wenezuela 

Icom PCR-1000, Discone / Longwire 

San Antonio DX 

Wenezuela 

JRC NRD 545 DSP, Discone / Dipole 
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odleglych nawet o 1000~1500krn. 
Zestaw posiada urz^dzenie obro- 
towe. 

■ antena Beverage o dlugosci 400 
metrow w miejscowosci Hylte- 
berga w Szwecji Przeznaczona 
jest do odbioru stacji dlugo- 
i sredniofalowych z kierunku 
Ameryki Lacinskiej. Wspolpracu- 
je z IC-735, ktorego zakres prze- 
strajania ograniczoao programo 
wo (od 100kHz do 1700kHz). 

■ antena z pojemnosci^ wierzchol- 
kowg w tej samej lokalizacji, 
przeznaczona do odbioru radio- 
latarni NDB na falach dlugich. 

Serwery 

Kazdy z odbiornikow wspolpra- 
cuje z wlasnym serwerem (kompu- 
ter PC), ktory petni funkcj^ kodera 
strumienia audio (MP3) oraz zarza- 
dza funkcjami odbiornika, wymla- 
informacji pomi^dzy uzytkow- 
nikami (chat) i logowaniem uzyt- 
kownikow (jednoczesnie moze 
pracowac kilku-kilkudziesi^ciu 
uzytkownikow). 

Systemem operacyjnym serwe- 
row jest Redhat Linuxed 9.0, Twor- 
cy sieei upracowali oprogramowa- 
nie (drivery) dla wszystkich urzq- 
dzen 1COM maj^cych interfejs CIV 
oraz dla PCR-100 /1000. Istnieje tez 
oprogramowanie interfejsu CAT 
firmy Yaesu, wkrotce pojawi si$ in- 
terfejs dla urz^dzeh Kenwood. 

Software oparty jest na rozwia- 
zaniach Macromedia Flash MX 
(TM), platforms WEB bazuje na Ja- 
va 2 Enterprise Edition. 

Interfejs uzytkownika 

Do korzystania z DX-tuners ko- 
nieczny jest dost^p do sieei interne- 
towej, 7. pr^dkosci^ min 33,6kbit/s 
i mozliwosci<| uzyeia portow w za- 
kresie 8000-9000. Po wejsciu na 
strong http://www.dxtuners.com 
i zalogowaniu si^, uzytkownik 
uzyskuje dostep do serwerow sieei. 
Na stronie tej znajduje si$ tez fo- 
rum dyskusyjne uzytkownikow, 
aktualne ogloszenia, informaeje na 
temat dost^pnosci odbiornikow, 
dostep do pomocy technicznej 
i wiele innych uzytecznych funkcji 
administracyjnych. Istnieje kilka 
kategorii uzytkownika (Guest/Ad- 
vanced/Proffesiona I/Operator) 
o uprawnieniach nadawanych 
przez adniinistratorow sieei 

Standaryzowany interfejs uzyt- 
kownika umozliwia: 

■ wyb6r pr^dkoSci przesylania 
strumienia audio i dostosowanie 
jej do przeplywno^ei posiadane- 
go l^cza, 

■ sterowanie odbiornikiem (usta- 
wienie cz^stotliwosci, wybor 
emisji, demodulatora, filtru p.cz- 



Zestaw dziewi$ciu oSmioelementowych 
anten Yagi zainstalowany w Malmo/SKurup 
vj Szeweji 

odbiornika, regulacj? glosnosci 
i poziomu blokady szumow), 

■ odezyt aktualnych nastaw od- 
biornika (cz^stotliwosc, rodzaj 
demodulatora, pasmo, poziom 
blokady szumow), 

■ orientacyjny pomiar nat?zenia 
odbieranego sygnalu (S-meter), 

■ podgl^d listy aktualnych uzyt- 
kownikow danego odbiornika, 

■ wysylanie i odezyt biezacych in- 
formacji do i od innych uzytkow- 
nikow („chat"), 

■ przeslania swoich uwag opera to 
rowi (wlascicielowi) odbiornika 

■ umieszczanie i odezyt informacji 
w logu odbiornika („band guide"), 

■ tarn gdzie jest to mozliwe - stero- 
wanie ukladem antenowym (wy- 
bor anteny, sterowanie rotorem). 
Po przekierowaniu strumienia 

MP3 z serwera do komputera uzyt- 
kownika, mozliwe jest dekodowa- 
nie emisji cyfrowych za pomocy 
programow dekoduj^cych (HamS- 
cope, MixW, JVFAX...). W tym 
przypadku nalezy uzywac wejscia 
„Wafe" miksera cyfrowego jako 
zrodla sygnalu. 

Korzystajac z odbiornikow, na- 
lezy bezwzgl^dnie przestrzegac na- 
st^puj^cych zasad: 

■ Jesli z odbiornika korzysta kilku 
uzytkownikow, przed jego prze- 
strojeniem nalezy zawsze zapy- 
tac innych, czy wyrazaj^ na to 
zgod^. Najcz^sciej odpowiedz 
jest natychmiastowa, jesli w cia- 
gu pi^ciu minut nikt nie zapro- 



DX-tuners ma juz 28 000 uzytkownikdw i codziennie przybywa kolejnych 100 


testuje, mozna przej^c kontrol? 
nad odbioinikiem. 

■ Nie nalezy „przywlaszczac " so- 
bie praw dost?pu do odbiorni- 
kow tzn. traktowac odbiornikow 
jak swoich wlasnych. 

■ Nalezy zwracac uwag? na infor- 
macje wymieniane na chacie. 

■ Nie wolno uzywac skryptow, za- 
rowno do wpisywania informacji 
na chacie, jak rowniez w polu 
wyboru cz?stotliwosci. 

Administratorzy zastrzegaj^ so- 

bie prawo do usuni?cia uzytkowni- 
kow niestosuj^cych powyzszych 
zasad. 

Dosvviadczenia praktyczne 

Z sieci korzystam od kilku tygo- 
dni, uzywaj^c bezplatnego konta. 
Umozliwia ono dost?p do 5 odbior- 
nikow. Najcz?sciej slucham, uzy- 
wajqc odbiornika „Demo HF" zain- 
stalowanego w Szwecji. Ma on an- 
ten? typu monoquad przeznaczo- 
nq dla 14MHz, ale dose dobrze sly- 
chac staeje pracuj^ce w innych za- 
kresach m.in. staeje SP pracujqce 
na 3,5MHz, a nawet rozglosni? PR1 
na 225kHz. Ciekawym zaj?ciem 
uzytkownikow tego odbiornika jest 
sledzenie tras rejsowych samolo- 
tow pasazerskich, kontrolowanych 
przez staeje Shannon z uzyeiem 
protokolu HFDL. 

Mialem tez okazj? sprawdzic 
praktyezne dziaianie innych od- 
biornikdw i anten np. zestawu an- 
ten EWE w Rommele (slychac male 
staeje radiofoniezne z Afryki, moz- 
na praktyeznie sprawdzic dziaianie 
EWE - poziom naszego PR1 225kHz 
na roznych antenach zestawu roz- 
ni si? o ok. 13dB ), zestawu anten 
„Multi-Yagi array" (bez problemu 
slychac wi?kszosc polskich staeji 
radiofonicznych VHF), sprawdzi- 
lem tez dziaianie anteny NDB i be- 
verage. Mozliwosci sieci s$ ogrom- 
ne - za pomocq odbiornika zainsta- 
lowanego w Chicago mozna poslu- 
chac wymiany korespondeneji 


z wiezq kontrol nq lotniska O'Hare 
lub posluchac kanaldw uzywanych 
przez sluzby miejskie. 

Niektore odbiorniki umieszczo- 
ne sq w egzotycznych miejscach 
(np. Katmandu w Nepalu) i nawet 
nasluch zwyklych staeji broadcas- 
tingowych VHF moze bye interesu- 
jqey. 

W sieci mozna spotkaf wielu do- 
swiadczonych nasluchowcow, 
w razie problemow ch?tnie wska- 
zuj$ ciekawe staeje, adresy interne- 
towe, sk^d mozna zaezerpnge pro- 
gramy dekodujqce i na ogol ch?t- 
nie dziel^ si? sw$ wiedz^. Zadzi- 
wiajqca jest dyscyplina wspotuzyt- 
kownikow odbiornika, najcz?£ciej 
nasluchy przebiegajq bezkonflikto- 
wo, choc niestety zdarzajq si? 
smutne wyjqtki. Do pracy w sieci 
DX-tuners konieezna jest elemen- 
tarna znajomoSc j?zyka angielskie- 
go. Poczqtkuj^cym uzytkownikom 
zaleealbym pewn^ powsciqgliwosc 
w zmianie nastaw odbiornika, 
szczegolnie w przypadku gdy ko- 
rzysta z niego kilka osob. Najslab- 
sz<| strong wi?kszosci odbiornikow 
s$ ich anteny, szczegolnie dla zain- 
teresowanych sluchaniem w niz- 
szycii niz VHF zakresach cz?stotli- 
wosci. Niektore odbiorniki maj^ tez 
ograniezone mozliwosci przestraja- 
nia (np. tylko staeje radiofoniezne 
VHF). 

Odbiorniki nie nadaj^ si? raezej 
do wykorzystania przez krotkofa- 
lowcow dla l^cznosci DX-owych - 
kodowanie i dekodowanie MP3 
wprowadza opoznienie sygnalu 
rz?du 10 sekund. Mozliwe jest jed- 
nak zdalne sprawdzenie slyszal- 
no£ci swojej staeji, sprawdzenie ak- 
tywnosci pasm, pracy wypraw DX, 
nasluch beaconow amatorskich itp. 
eksperymenty. 

Perspektywy 

Siec „DX-tuners" ma ponad 28 
tysi?cy uzytkownikdw, a codzien- 
nie przybywa w niej okolo 100 no- 



Interfejs uzytkownika 


wych nasluchowcdw. Ponad 850 
uzytkownikow korzysta z sieci na 
zasadach komercyjnych, oplata za 
3-miesi?czny dost?p wynosi aktu- 
alnie 20 USD. Znakomita wi?kszosc 
posluguje si? darmowym, nielimi- 
towanym w czasie dost?pem. 
Stwarza to niestety niebezpieczens- 
two opanowania odbiornikow 
przez przypadkowych internau- 
tow, choc na szcz?scie nie zdarza 
si? to zbyt cz?sto. 

Administratorzy zapowiadajq 
poszerzenie mozliwosci technicz- 
nych sieci. Trwaj^ m.in. prace nad 
retransmisj^ sygnalow DRM 
(broadcasting cyfrowy ponizej 
30MHz) i DAB (broadcasting cyfro- 
wy na VHF), dekodowaniem infor- 
macji RDS i rozbudowq instalacji 
antenowych istniej^cych staeji. Siec 
odbiornikow podlega ciqglemu 
rozwojowi, administratorzy s$ ot- 
warci na iniejatywy podl^czania 
nowych odbiornikow. Moze ktos 
z Czytelnikow SR ma zb?dny od- 
biornik, ktdry chcialby udost?pnic 
przez Internet innym radioamato- 
rom... 

Sied DX-tuners uwazam za cie- 
kawy projekt, stanowiqcy przyklad 
racjonalnego wykorzystania Inter- 
netu dla potrzeb szeroko poj?tych 
rzesz radioamatorow. 

Marek Borsz SP2MKT 




www.dxtuners.com 


] 


Marek Borsz SP2MKT 
e-mail: 

sp2mkl@radio.org.pl 
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Czym posfuguj^ si? poiscy krotkofalowcy? 


Klucze telegraficzne 


Choc obecnie do nawiqzania tqcznosci 
aifabetem Morse'a mozna uzyc komputera 
z oprogramowaniem do pracy CW, to 
jednak wi^kszosc krotkofalowcow 
preferujqcych t? emisj? woli pozostac przy 
tradycyjnym sposobie odbioru i r^cznym 
nadawaniu telegrafii. 


Klucz MFJ 564 oferowany przez warszawskq firm? Avanti 

Pomimo zniesienia w wielu kra- 
jach obowiqzuj^cego do niedawna 
zalecenia swiatowej Konferencji 
Administracji Radiowych (WARC) 
odnosnie umiej?tno£ci odbioru 
i nadawania telegrafiq przez opera- 
torow sluzb pracuj^cych w zakresie 
fal krotkich (ponizej 30MHz), nie 
spadio zainteresowanie t$ najstar- 
szq emisja radiow^. 

Najwi?ksz 3 popularnosci^ na 
amatorskich pasmach KF, obok 
ernisji SSB, cieszy si? wlasnie emi- 
sja CW (kolejne miejsca zajmuj^ 
emisje cyfrowe). 

W kraju nadal jest wymagana 
od potencjalnych krotkofalowcow 
(ubiegaj^cych si? o wydanie ze- 
zwolenia kategorii A i C na uzytko- 
wanie amatorskiej radiostacji krot- 
kofalowej w amatorskich pasmach 
w zakresie fal krotkich) umiej?t- 
nosc odbioru i nadawania telegrafii 
aifabetem Morse'a (operatorzy tak 
zwanej kategorii IT uzyskali od nie- 
dawna w SP pozwolenie na prac? 
jedynie w zakresach 80 i 10m). 

, Jednym z podstawowych argu- 
mentow, przemawiaj^cych za ko- 
rzystaniem z walordw, jakie oferu- 
V je emisja CW, jest fakt, ze emisja ta 


Pierwsze klucze szlor- 
cowe do nodajnikow 
iskrowych byly chio- 
dzone olejem. Styki 
kluczo SE-68A z 191 8 
roku mogiy przelqczac 
az 30A! 


pozwala na przekazanie informacji 
przy uzyciu nawet 100 razy mniej- 
szej mocy, anizeli przy stosowaniu 
ernisji SSB (powszechnie przyjmuje 
si?, ze dla opera to ra o przeci?tnych 
umiej?tnosciach odbioru telegrafii, 
przewaga ernisji CW nad SSB wy- 
nosi 12dB!). Kazdy emitowany ele- 
ment znaku („kropka" czy ^re- 
ska") jest zawsze nadawany ze 
100% amplitude - to kolejny argu- 
ment za uzywaniem telegrafii, 
zwlaszcza przy odbiorze bardzo 
slabych sygnalow, zblizonych do 
poziomu szumow (zaklocen). Z tej 
tez przy czy ny wszyscy entuzjasci 
pracy QRP (malq mocq wyjsciow^ 
nadajnika, rz?du pojedynczych 
watdw) korzystaj^ z reguly z ernisji 
CW, poniewaz daje ona najwi?ksze 
szanse na nawi^zanie Iqcznosci. 

Ponadto, oprocz wymienionych 
wyzej aspektow natury czysto 
technicznej, przemawiajzjcych za 
korzystaniem z ernisji CW, istnieje 
jeszcze problem j?zyka, w ktorym 
prowadzi si? rozmowy z krotkofa- 
lowcami z innych krajow. 

Umiej?tnosc odbioru i nadawania 
telegrafii aifabetem Morse'a mozna 
umownie traktowac jako znajomosc 
specyficznego „j?zyka", w ktorym 
mozna porozumiewac si? na falach 
krotkich. Nauczenie si? tego j?zyka 
zajmuje kilkakrotnie mniej czasu oraz 
kosztuje niepomiernie mniej, anizeli 
opanowanie jakiegokolwiek j?zyka 
obcego. Slang, ktorym posluguj^ si? 
krotkofalowcy pracujejc telegrafiq ai- 
fabetem Morse'a, obejmuje tylko kil- 
kaset skrotow. Dochodzi jeszcze tzw. 
„kod Q" - i mozemy dose swobodnie 
porozumiec si? na tematy pozostaj^ce 
w kr?gu zainteresowan krotkofalow- 
cow. 


O ile umiej?tnosc odbioru aifa- 
betem Morse'a mozna opanowac 
calkowicie samodzielnie, to jest 
rzecz^ wskazanc), aby poprawnoSc 
nadawania na kluezu byla kontro- 
lowana przez osob? z dobra znajo- 
mosciQ telegrafii, poniewaz bez ta- 
kiej kontroli (i niezb?dnej korekty) 
mozemy nabyc nieprawidlowych 
nawykow, ktore pozniej b?dzie 
trudno wyeliminowac. 

W kazdym razie zarowno do na- 
uki nadawania, jak i do prowadze- 
nia l^cznosci telegrafiq na pas- 
mach, jest potrzebny klucz telegra- 
fiezny. 

Cz?sto otrzymujemy listy z py- 
taniami, jaki klucz kupic. Wydaje 
si? to do$c dziwne, bo pytania te 
naleza do takich samych jak te, ja- 
ki kupic dlugopis czy pioro. Jak 
powszechnie wiadomo, krotkofa- 
lowcy korzystajq zarowno z fab- 
ryeznie produkowanych, sztorco- 
wych kluezy telegraficznych (w 
tym demobilowych), jak i manipu- 
latorow jedno- i dwudzwignio- 
wych. Aby dowiedziec si?, jakich 
konkretnie kluezy uzywaj^ i ktore 
s^ uwazane za najlepsze, zwroci- 
li§my si? o opini? do kilkunastu 
polskich krotkofalowcow, zna- 
nych z zamilowania do telegrafii, 
o opini? na ten temat. 

SP2LNW 

Od polowy lat 80. uzywam klu- 
cza wykonanego przez SP3DG (jed- 
nodzwigniowy, z pami?ci 3 jednego 
znaku, prosty i niezniszczalny, wie- 
le przezyf). Che? kupic dwudzwig- 
niowego Benchera, to moj ideal klu- 
cza. Zwracam uwag? na: 

■ mozliwie stabiln^ podstaw? klu- 

cza; 


HEXKEY, 

wspolna produkeja Benchera i Elecrafta 


Demobilowe 
klucze sztorcowe 
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„QRP i klucz typu dziobak to radiowa poezja!” 



Klucz SP2LNW wykonany okoto 20 lat 
temu przez Jurka SP3DG 


■ latwoSd: regulacji nastaw (dosto- 
sowanie do upodoban operato- 
rs); 

■ solidnoSc wykonania; 

■ estetyk?. 

SP3IV1EP 

Od pi?ciu lat uzywam manipula- 
tors dwudzwigniowego produkcji 
ZSSR, ale elektronika jest wlasnej 
roboty, przyzwyczailem si? do nie- 
go, choc ten manipulator nie jest 
najlepszy. Mialem okazj? nadawac 
manipulatorem Bencher i moim 
zdaniem to jest bardzo dobry mani- 
pulator. Elektronika nie jest tak is- 
totna, posiadam FT1000MP, ale ko- 
rzystam z wlasnej elektroniki. 

SP2HPM 

Nic ciekawego nie wnios?. Pra- 
cuj? na urzgdzeniu, ktore ma klucz 
wbudowany i tylko uzywam dwu- 
dzwigniowego manipulatora wy- 
konanego domowym sposobem. 
W urzgdzeniach urlopowych (Bar- 
tek, Aquarius) montuj? wewnqtrz 
klucz elektronowy razem z mani- 
pulatorem (z radzieckiego przekaz- 
nika polaryzowanego TRM), 
a dzwignia manipulacyjna wystaje 
na zewn^trz plyty czolowej. 


SP5DDJ 

Jako miloSnik pracy CW stosuj? 
rozne techniki nadawania w zalez- 
nosci od potrzeb. W zawodach tele- 
graficznych uzywam interfejsu do 
programu CT autorstwa K1EA, ale 
zawsze mam pod r?k^ manipulator 
podiqczony do klucza elektronicz- 
nego, wbudowanego w moim IC- 
756. Osobnego klucza zbudowane- 
go na populamym ukladzie firmy 
Curtis - 8044 uzywam do IqcznoSci 
telegraficznych z wykorzystaniem 
urzqdzen bez wbudowanego klu- 
cza. Zestaw „Ham keyer model 
HK5A" wraz z manipulatorem wy- 
konanym przez Lucjana SP5DOX 
(SK) sluzy mi od wielu lat. Cechg 
charakterystyczn^ tego klucza jest 
mozliwosc ustawienia takich para- 
metrow, jak: pr?dkosc nadawania, 
stosunek kropka-kreska, wysokoSc 
tonu i sila podsluchu wlasnego na- 
dawania oraz bardzo przydatne 
w strojeniu „zwarcie" klucza. 
Uktad moze bye zasilany z zewn?t- 
rznego zasilaeza lub 4 ogniw typu 
C. Pobor prqdu jest tak maly, ze je- 
den zestaw baterii z powodzeniem 
stareza na dwa sezony pracy tere- 
nowej. Manipulator, choc wykona- 
ny amatorsko, cechuje wielka pre- 
cyzja oraz doskonale dobrane para- 
metry samego manipulatora. In- 
nym kluezem z mojej kolekcji ope- 
ratorskiej jest miniaturowy klucz 
sztorcowy z wojskowego demobi- 
lu, ktory wspolpracuje z minitrans- 
ceiverami QRP wlasnej produkcji, 
np. Pixie-3 lub Forty-Oner. Jednak- 
ze dla amatorow r?cznego telegra- 
fowania najbardziej por?cznym 
okazal si? bye klucz od radiostaeji 
RBM-1. Uzywajgc tego klucza zdo- 
bylem tytul wicemistrza Polski 
1974 na turnieju w Mrqgowie (ex 
equo z Zygmuntem SP5ELA). Po 



SP2HPM pracuje na urzqdzeniu, ktore ma klucz wbudowany 


tych zawodach dostalem w prezen- 
cie od swojego trenera - Antoniego 
SP5ZA (SK) oryginalnego „buga" 
firmy Vibroplex. Po kilku probach 
dosyc latwo przyzwyczailem si? do 
nadawania kresek, gdyz kropki 
dzwi?cznie produkowal sprytny 
uklad spr?zynujqcy. Dolqczony do 
stykow tego klucza pot?zny kon- 
densator luF dawal bardzo 
dzwi?czny ton sygnalu, okreslany 
jako „szklanka" i nagradzany ra- 
portem 599X. Niestety, klucz ten 
zmienil wlasciciela i do dziS zaluj? 
tej decyzji... 



Klucze SP5DDJ 


SP50XJ 

Generalnie uzywam kluezy 
elektronicznych, bo wygodniej. 
Sam uklad klucza jest w wi?kszosci 
TRX-ow, a manipulator wedlug 
mnie powinien bye „mi?kki" i pra- 
cowac bez zadnych zaci?d oraz po- 
siadac odpowiedniq mas?. 

Przy pracy QRP preferuj? klucz 
sztorcowy, bo to pozwala na indy- 
widualne i natychmiastowe zmia- 
ny tempa i stosunku kropka/kreska 
w zaleznosci od warunkow (specy- 
ficznych przeciez przy QRP) i ope- 
rators po drugiej stronie. Poza tym 
QRP i klucz typu // dziobak // to ra- 
diowa poezja! 

SP6IFN 

Uzytkuj? klucz „elektronowy // 
wlasnego wykonania, jeszcze na 
ukladach TTL, wg projektu z „Ra- 
dioamatora" z lat 70., konstruktora 
nie pami?tam. 

■ klucz ma pami?c jednego znaku, 
co jest bardzo wygodne; 

■ posiada rowniez podsluch nada- 
wania, chociaz to mozna rozwiq- 
zywa£ na wiele sposobdw, 
a obecnie ta funkeja jest wbudo- 
wana w sprz?t fabryezny; 

■ nie mozna pomineje regulacji 
pr?dkosci nadawania, jest to 
oczywiste; 

■ preferuj? jedynie klucze dwu- 
d£wigniowe, co umozliwia nada- 
wanie znakow Iqczonych typu 


Autorzy opinii: 

Slawek SP2LNVV (e-mail: 
s!av/69@in!eria.pl) 
Marian Zbroinski 
SP2HPM (e-mail: 
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SP3MEP (e-mail: 
sp3mep@wp.pl) 

Wlodek SP5DDJ (e-mail: 
sp5ddj@wa.home.pl) 
Ryszard SP6IFI1 (e-mail: 
eban@pf.pl) 

Krzysztof SP5IKC 
(e-mail: sp5ikcl@pocz- 
ta.onel.pl) 

Piotr Mielnicki SP5X0V 
Jacek SP50XJ (e-mail: 
sp5oxi@poczto.onel.pl) 
Robert SP6RGB (e-mail: 
sp6rgb@op.pl) 
TomaszY/iza SP7BCA 
(e-mail: sp7bco@ 
poczta.wp.pl) 

Tadeusz Raczek SP7HT 
(e-mail: sp7ht@wp.pl) 
Konrad Tadeusz 
Jablonski SP5FLT 
(e-mail: sq5flt@wp.pl) 
tukasz Komsta (e-mail: 
luke@ariadna.cd) 
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Wtasnor?cznie wykonany klucz SP6IFN 


„sk", „ar", „kn" z wiadomych po- 
wodow; 

■ dzwignie mojego klucza sa ulo- 
zyskowane na kulkach, a nacisk 
spr?zyny dobrany tak, aby dlu- 
gotrwala praca kluczem nie byla 
uci^zliwa; 

■ posluguj? si? nim od ponad 20 
lat i nadal pracuje niezawodnie; 

■ osobiScie nie poszukuj? „no- 
wosci", ten mnie zadowaia; 

SP5IKC 

Uzywam manipulatora klucza 
elektronicznego produkcji fabrycz- 
nej firmy Bencher. Jest to manipu- 
lator dwudzwigniowy, ulozysko- 
wany na stozkach z tworzywa 
sztucznego, z luzami kasowanymi 
naci^giem spr?zynowym. Paramet- 
ry, jakie okreslaj^ jakoSc manipula- 
Lora, to jak najmniejsze luzy na lo- 
zyskowaniu (najlepiej, gdyby ich 
nie byfo), mozliwie duza przerwa 
przy minimalnym skoku dzwigni 
manipulatora, mozliwosc trwalego 
zablokowania dobranych ustawien. 
Ostatnim parametrem jest waga - 
klucz powinien bye mozliwie ci?z- 
ki, aby nie przesuwal si? w czasie 
nadawania. Pozostale parametry. 



SP5IKC uzywa manipulatora klucza elektronicznego tirmy Bencher 


takie jak ksztalt dzwigienek, mate- 
rial, z jakiego s$ zrobione oraz tzw. 
„twardo£c" czy tez „mi?kkosc" klu- 
cza, sg zalezne od upodoban. Tyle 
jesli chodzi o manipulator klucza 
elektronicznego. Natomiast klueze 
sztorcowe to temat rzeka i my si? ze 
opinii i upodoban w tym wzgl?- 
dzie bedzie co najmniej tyle, ilu jest 
nadawedw. 

SP5X0V 

Uzywam klucza sztorcowego 
z zeliwnq podstawq, takiego, jakie 
dawniej byly w LOK. Czasem ko- 
rzystam z manipulatora, ktory zbu- 
dowal kolega Adam SP5LXT. 

SP6RGB 

We wlasnor?cznie budowanych 
urzadzeniach QRP uzywam klucza 
sztorcowego. Przy pracy z fabryez- 
nym sprz?tem uzywam otrzyma- 
nego od kolegi manipulatora wy- 
konanego na wzor Benchera. Nie 
jest co prawda tak dobry, jak orygi- 
nalny Bencher (mialem okazj? na 
takim troch? pracowac), ale jest do- 
syc dobry i sluzy mi juz kilka lat. 

SP7BCA 

Uzywam klucza elektroniczne- 
go, ktory jest fabryeznie w IC-751A, 
manipulator z klucza rosyjskiego 
„Klucz 8", natomiast pracuj^c na 
QRP Aquariusie, uzywam klucza 
sztorcowego lub elektronicznego, 
rosyjskiego „KIucz-8", ktory wygra- 
lem w zawodach warszawskich 
w 1993 r. Przy staeji UKF uzywamy 
razem z zon^ klucza wg starego 
schematu z lat 70., ktory do dzis 
spisuje si? znakomicie (zrobiony na 
ukladach UCY) i manipulatora 
z pleksi. 

SP7HT 

Mam dwa klueze CW: 

1. wbudowany w K2, z wszystkimi 
„bajerami" i pami?ciami. Dobu- 
dowalem do niego tylko zewn?t- 
rzny manipulator, 

2. wlasnej konstrukcji, wedlug 
ukladu jakiegos WB4 (znaku nie 
pami?tam) na 7 ukladach scalo- 
nych oraz 1 tranzystorze i prze- 
kazniku wykonawczym, ktory 
moze kluczowac dwa rozne TRX: 
TS-830S (na pasma KF oraz 160 
metrow) i IC-551 (na pasmo 6- 
metrowe). 

Calosc, laeznie z zasilaezem, ma 
wymiary 8cm x 13cm x 4cm. Male 
wymiary s^ dla mnie bardzo waz- 
ne, bo na moim biurku jest bardzo 
malo miejsca (np. komputer i mo- 
nitor stoj^ na drugim biurku, tuz 
obok pod katem prostym). Na tej 
samej plytee jest wbudowany ma- 
nipulator o miniaturowych wymia- 
rach, wykonany z mechanizmu 


przelqczaj^cego od starego prze- 
kaznika spolaryzowanego (bo maj$ 
spr?zynowana pozyej? neutralna). 
Calosc ma pod spodem plyt? obci$- 
zajgc$ (aby nie przesuwal si? pod- 
czas naciskania na manipulator) 
wykonanq z plyty zelaznej 
o grubosci 5mm. U spodu sq 4 noz- 
ki gumowe, hamuj^ce przesuwanie 
si? po biurku. 

Jest to bardzo stary uklad, tzw. 
„acu-keyer // , z mozliwosciq regula- 
cji proporeji elementow telegraficz- 
nych (1:3; 1:3,5 oraz 1:4). Konstruk- 
eja ma co najmniej 20 lat. Nowe 
klueze CW oferuj^ o wiele wi?ksze 
mozliwosci. 

SP5FLT 

Ja uzywam tylko i wyl^cznie 
klucza sztorcowego. Wynika to 
z tego, ze ja radiotelegrafi? traktuj? 
nie jak zawodowey, ktorzy muszq 
nadawac szybko i duzo, w zwi^zku 
z tym praca wielogodzinna na klu- 
czu sztorcowym ich m?czy, ale dla 
przyjemnosci i satysfakcji osobistej 
z nadawania i odbioru. Praca klu- 
czem sztorcowym pozwala uwy- 
datnic indywidualne cechy radiote- 
legrafisty. Stosowanie rozmaitych 
polautomatow czy pelnych auto- 
matow wprawdzie pozwala na 
szybszg prac?, moze mniej m?cz<|- 
c^, ale ukrywa indywidualnosc ra- 
diotelegrafisty. 

Nie kazdy klucz sztorcowy na- 
daje si? do pracy, choc ocena jego 
przydatnosci moze nie bye latwa. 
Ruchoma cz?sc klucza musi bye 
bardzo sztywna - mam w swoich 
zbiorach japonski klucz, dose 
zresztq drogi, ale wlasnie posiada- 
jqcy t? wad?, ze wyczuwa si? 
w czasie pracy uginanie dzwigni. 
Klucz musi miec ci?zkq podstaw?, 
aby w czasie pracy nie przesuwal 
si? po stole. Moze on bye przykr?- 
cony do jakiegos pulpitu czy obu- 
dowy radios taeji, ale wtedy moze 
nie bye mozliwe prawidlowe ulo- 
zenie r?ki. Bardzo wazne jest wy- 
konanie samego styku roboczego. 
W czasie pracy, po uderzeniu mlo- 
teezka o kowadefko, w zaleznosci 
od uzytych tarn materialow i masy 
mloteczka, mogg wyst^pic kilka- 
krotne odbicia w bardzo krotkim 
czasie, nim nastcjpi ciqgle polcjcze- 
nie. To moze w praktyce spowodo- 
wac nieprzewidziane reakcje urzq- 
dzen elektronicznych, z ktorymi 
klucz wspolpracuje. Jesli klucz jest 
wyposazony w elektryezny uklad 
gasz^cy, zlozony na ogol z oporm- 
kow, cewek i kondensatordw, to 
efekt drgan mechanicznych moze 
bye zniwelowany. Poza tym 
przejscie ze stanu rozwarcia sty- 
kow do stanu zwarcia oraz na od- 
wrot nie powinno zachodzic w bar- 


v 
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dzo krotkim czasie. Zbyt szybko Iq- 
czqcy i rozlqczajqcy klucz bfdzie 
powodowal nieprzyjemne „piu- 
kanie". Wspomniany uklad gaszq- 
cy rdwniez przeciwdziala temu 
„piukaniu". 

Ja osobiscie uzywam klucza 
uzyskanego z demobilu, produkcji 
radzieckiej. Niestety, nie znam jego 
cech fabrycznych, gdyz nie zacho- 
waly si£ na nim zadne oznaczenia. 

SP8QED 

Od samego poczqtku mojej 
dzialalnosci radiowej uzywam 
dwoch tych samych kluczy w „co- 
dziennej" pracy - w zawodach na- 
tomiast kluczuj? z programu kon- 
testowego. Pierwszy moj klucz to 
dwulistkowy manipulator produk- 
cji SP9SNG, ktory doskonale 
sprawdza si$ zarowno przy QRS, 
jak i QRQ. Nie jest co prawda tak 
,/Zegarmistrzowski", jak Bencher 
czy Vibroplex, jednak niczego mu 
nie brakuje. Drugi to zwykty, po- 
pularny klucz sztorcowy (przema- 
lowany sprayem na czarno). Nada- 
j$ nim od czasu do czasu, kiedy na- 
jdzie mnie ochota na pracf „sztor- 
cowq". 

Od zawsze fascynowal mnie 
mechaniczny klucz typu //bug", 
jednak w Polsce nie udalo mi sie 
zdobyc uzywanego egzemplarza, 
a nowe sq bardzo drogie - dlatego 
tez na razie poprzestaj^ na tym, co 
mam. 

Klucze wmoniowane 
w transceivery 

Na zakonczenie jeszcze kilka 
slow o kluczach wbudowanych do 
sprz^tu fabrycznego. Do takiego 
urzqdzenia z pewnosciq nalezy 
klucz elektronowy w KX1 oraz K2. 

Opis bardzo dobrego transceive- 
ra K-2 firmy Elecraft zamiescil 
SP7HT na lamach SR. Tytulem 
uzupelnienia zamieszczamy infor- 
macje dotyczqce wbudowanego 
klucza elektronowego. 

Warto wiedziec, ze w K2 istnieje 
mozliwosf wyboru zewn^trznych 
urzqdzen kluczujqcych dla nada- 
wania emisjq CW. Te urzqdzenia 
kluczujqce mozna dolqczac do K2 
za posrednictwem tego samego 
gniazda KEY na plycie tylnej. Do- 


tyczy to manipula- 
tora dla wbudowa- 
nego w K2 klucza 
elektronowego, ze- 
wn^trznego klucza 
r^cznego, zewn^trz- 
nego klucza elektro- 
nowego, jak i nada- 
wania z komputera. Jest nawet 
mozliwe przylqczenie rownolegle 
zarowno manipulatora dla wbudo- 
wanego w K2 klucza elektronowe- 
go, jak i zewn^trznego klucza albo 
komputera. 

Oczywiscie, aby uzywac wbudo- 
wanego klucza elektronowego, na- 
lezy skonfigurowac logik^ w K2, 
wybierajqc z menu funkcje INP 
PDLn (istnieje tez mozliwos£ od- 
wroconego ustawienia //kropek" 
i //kresek" na manipulatorze). 

K2 ma mozliwosc automatycz- 
nego wykrywania rodzaju zewn^t- 
rznego urzqdzenia kluczujqcego. 
Nalezy w tym celu uaktywnic w K2 
funkcj$ auto-detect. 

R6wnolegle polqczenie manipu- 
latora z zewn$trznymi urzqdzenia- 
mi kluczujqcymi umozliwi prac^ 
z manipulatora lub z zewn^trznego 
urzqdzenia kluczujqcego, w zalez- 
nosci od aktualnych potrzeb opera- 
tora. Podczas nadawania z zewn^t- 
rznego urzqdzenia kluczujqcego 
jednoczesnie ,/kropki" i //kreski" b$- 
dq przyjmowac stan niski. B^dzie 
to interpretowane przez logik^ 
w K2 jako „przejecie kontroli" nad 
nadawaniem przez zewn^trzne 
urzqdzenie kluczujqce, a nie jako 
sterowanie (z zewnetrznego mani- 
pulatora) klucza elektronowego 
wbudowanego w K2. 

Producent zapewnil dwa zesta- 
wy menu ustalajqce ustawienia re- 
zimow pracy wbudowanego klucza 
elektronowego: 

■ IAB dla klucza elektronowego ty- 
pu Iambic mode A albo Iambic mode 
B. Typ A jest zblizony do klucza 
Curtis mode A. Natomiast lambic 
mode B jest podobny w funkcjo- 
nowaniu do klucza typu Super 
CMOS Keyer II mode B; 

■ INP dokonuje ustawienia stykow 
manipulatora: PDLn dotyczy 
normalnego ustawienia //kropek" 
i //kresek", a PDLr - odwrocone- 

go- 

Ponadto K2 ma 9 komorek pa- 
miqci do wpisywania tekstow CW 
(przycisk REC). Kazda z komorek 
ma pojemnosc 250 bajtow. Kazda 
z tych pami^ci umozliwia wielo- 
krotne odtwarzanie (przycisk 
MSG). Podczas odtwarzania zawar- 
tosci komorek pami^ci mozliwe jest 
grupowanie tekstdw zapisanych 
w poszczegolnych komdrkach pa- 
mi$ci w kolejnosci zqdanej przez 
uzytkownika. 



Dlugosc przerwy pomifdzy ko- 
lejnymi powtorzeniami tekstu za- 
pisanego w komorce pami^ci moze 
bye ustawiona za pomocq RPT ME- 
NU Entry . Interwal moze zawierac 
si$ w przedziale od 0 do 255 se- 
kund. Dlugie czasy przerw pomi^- 
dzy kolejnymi powtorzeniami sq 
wygodne podczas wykorzystywa- 
nia K2 jako beacona. 

Podczas odtwarzania nagranej 
wiadomosci mozna, naciskajqc kro- 
tko na przyeiski numeryezne od 
0 do 8, ustawic wybranq w ten spo- 
sdb wiadomosc na koncu obecnie 
odtwarzanej. Numer wybranego 
rejestru pami^ci zostanie pokazany 
na wyswietlaczu dwa razy: po raz 
pierwszy, gdy naciskamy na wy- 
brany przycisk numeryezny a dru- 
gi raz, gdy startuje odtwarzanie tej 
wybranej wiadomosci. 



KX1 firmy Elecraft z wbudowanym kluezem 


Wniosek koncovvy 

Sq posrod krotkofalowcow takze 
kolekcjonerzy starych, sztorco- 
wych kluczy. Jednym z nich jest 
Andrzej Walczyk SP5BTN (and- 
wal@onet.pl): 

„Ja klucze kolekcjonujg. Ostatnio nn 
Allegro by l nnprazodg ladny i cfektoio- 
ny , ale drogi. Teraz znhijg, ze go nie 
kupilem, ale nie mialem akurat pienig - 
dzy. Tam sig trafiajq prawdziwe rary - 
tasy , na przyklad klucz wymontowamy 
z rozbitego samolotu z okresu II wojny 
szoiatowej. Trzeba pilnie sledzic gieldg. 
Obecnie mam cos kolo osmiu kluczy , 
iv tym jeden wlasnej konstrukcji, ale 
nie ma zosrod nich niczego ekstra. Ra- 
czej ogolnie znane typy. " 

Tak jak nalezalo przypuszczac, 
kazdy ma swoj gust i sq wykorzys- 
tywane zarowno klucze sztorcowe, 
jak i automatyczne/polautomatycz- 
ne (przewaznie dwudzwigniowe). 
Opinii jest tyle, ilu jest nadawcow\ 
Andrzej Janeczek 


Zach^tomy do 
przesylania kolejnych 
opisow kluczy 
lelegralicznych 
e-mail: redakcja@ 
swialradio.com.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Z okazji jubileuszu 75-lecia PZK 1 stycznia wystartowata przechodnia okolicznosciowa stacja HF75PZK. 
Z okazji 75. rocznicy powstania PZK, a takze 80-lecia IARU na pasmach pojawity si? rowniez inne stacje 
okolicznosciowe, rozdajqce punkty do Dyplomu Jubileuszowego (patrz regulamin w dziale „Dyplomy”). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Nasz przedstawiciel 
wARRL 
Leszek Przybylak 
SP6CIK po pozytywnym 
zdaniu teslu (egzominu) 
ARRL zostal 
przedslawiciclem PZK 
przy amerykanskiej 
orgonizacji 

krolkofalowcow ARRL 
M a to ulalwid polskim 
krolkofalowcom 
przeprowadzenie 
v/eryfikacji kart QSL do 
dyplomu DXCC, bez 
konietznosci ich wysylki 
do USA. 

Adres kontoktov/y 
Leszka SP6CIK: 
sp5cik@pzk.org.pl 


Dzi$kujemy zo liczne 
zyczenia swiqleczno 
noworoczne, mile slowa 
dotyczqce Swiala Radio 
i v/szyslkie kartki 
okolicznosciov/e 
nadeslane do redakcji. 
Prezentowona korta 
swiateczna nadeszla 
z ZOT PZK z Jaroslawia. 


Walne zebrania OT 

W dniu 4 grudnia 2004 r. odbylo 
si? Walne Zebranie OT-14, zorgani- 
zowane przez Zarz^d Zachodnio- 
pomorskiego Oddzialu Terenowe- 
go PZK w Szczecinie. W spotkaniu 
uczestniczylo 55 os6b (na ogoln^ 
Iiczb? 121 czlonkdw oddzialu). 

Zebranie otworzyl prezes OT-14 
Wiesiek SP1EG. Prezydium ZG 
PZK reprezentowala Ewa SP1LOS 
i Bogdan SP3IQ. W wyniku wybo- 
r6w ustalono nowy zarz^d w skla- 
dzie: Andrzej SP1JW, Krzysztof 
SP1MVG, Janusz SP1TMN, Andrzej 
SP1WSR i Jacek SQ1DNU. Zast?p- 
cami czlonkow zarzqdu zostali: Ro- 
man SP1IXG i Krzysztof SP3MGM. 

Komisja Rewizyjna ZOT w skla- 
dzie: Jan SP1GPY - przewodniczqcy, 
Andrzej SP1CGT i Piotr SP1LON. 
Zast?pcami czlonkow Komisji Rewi- 
zyjnej zostali: Wiesiek SPIEG i Wal- 
dek SP1DPA. Po ukonstytuowaniu 
si? zarz^du, prezesem zostal 
Krzysztof SP1MVG. Podczas zebra- 
nia wr?czono Odznak? Honorowc} 
PZK kol. Grzegorzowi SP1THJ. Zo- 
staly ogloszone wyniki zawodow 
„Dni Morza 2004" i wr?czono dyp- 
lomy uczestnictwa. Statuetki za 
pierwsze miejsca w poszczegolnych 
grupach zawodow zostan^ dostar- 
czone zwyci?zcom pocztq. 

Ustalono skladk? oddzialowq 
w wysokoSci 24 zl na rok 2005 i na- 
st?pne lata. Poruszano tematy zwi^- 
zane z obcbodami 75. rocznicy po- 
wstania PZK z przemiennikami ana- 
logowymi na terenie oddzialu. Klub 
SP1KQR z Kolobrzegu poinformo- 
wal zgromadzonych o przygotowy- 
wanych imprezach zwi^zanych 
z obchodami 750-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Kolobrzeg. 

Walne zebranie mialo rowniez 
miejsce 11 grudnia ubieglego 
roku w OT-49 w Toruniu. 


Goryco tycunto 
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Spotkanie wigilijne w WOT PZK w dniu 20.12.2004 r. Stojq od lewej: SP5X0L, SP5HRX, 
SP50D, SP5NE, SP5JXK, SP5C0C, SP5CNG, SP5C0Y, SP5ELA , SP5UAF. Siedzq od lewej: 
SP5EY, SP5AYY, SP5CCC, SP5MBS, SP5UAR 


Spotkania 

swiqteczno-noworoczne 

Tradycyjnie juz z okazji swicjt 
Bozego Narodzenia i Nowego Ro- 
ku mialy miejsce spotkania 
z udzialem krotkofalowcow, g!6w- 
nie w Oddzialach Terenowych 
PZK (todzi, Warszawie, Jarosla- 
wiu, Kaliszu, Katowicach, Rybniku, 
Szczecinie, Gdansku, Bialymstoku, 
Lublinie, Poznaniu i wielu innych). 
W niektorych spotkaniach uczest- 
niczyli przedstawiciele wladz PZK. 
Mi?dzy innymi 20 grudnia prezes 
PZK uczestniczyl w spotkaniu zor- 
ganizowanym przez wojewod? 
wojewodztwa kujawsko-pomor- 
skiego w Przysieku k. Torunia. 

Cztonkowie PZK 

Z danych zamieszczonych na 
stronie internetowej PZK wynika, 
ze pod koniec 2004 roku skladki 
PZK oplacilo 2727 osob, z tego na- 
dawcow 2529, nasluchowcow 155, 
a 43 osoby nie sq przypisane do zad- 
nego oddzialu. Jak zauwazyl 
SP3GIL, w oddzialach nr 7, 8, 11, 17, 
23, 35, i 49 nie ma zadnego znaku 
nasluchowego. Na wykazie znakow 
s$ tez znaki zmarlych kolegow oraz 
z nieistniej^cego oddzialu nr 19 - 
leszczynskiego. Do obslugi QSL od- 
dzialy zglosily 393 kluby. Z wyzej 


wymienionych danych wynika, ze 
najwi?cej nadawcow jest w okr?gu 
9 - 541, a najmniej w 1 - 136. Od ro- 
ku 1994 liczba czlonkdw PZK zmie- 
nia si? w niewielkim stopniu i nie 
widac znacznego przyrostu. Liczna 
organizacja to wi?ksza sila przebicia 
i mniejsze skladki - warto zatem ro- 
zejrzec si? dookola i zach?cic in- 
nych radioamatorow do wstqpienia 
do PZK, tym bardziej ze to rok jubi- 
leuszowy, 75. w historii PZK, i niech 
to b?dzie przyczynkiem i motywa- 
cjq, aby liczba radioamatorow poza 
PZK byla mniejsza niz liczba czlon- 
k6w naszej organizacji. 

Niebawem b?dzie dost?pna no- 
wa lista, poniewaz z pocz^tkiem 
roku do Sekretariatu ZG PZK na- 
deszly nowe zgloszenia klubow 
kroLkofalarskich, ktore mogj| sko- 
rzystac zbezplatnej obslugi QSL 
w ramach systemu organizowane- 
go przez PZK. Na stronie PZK po- 
jawi si? tez aktualna lista z oplaco- 
nymi skladkami na 2005 rok (I pol- 
rocze tego roku). 

Rok jubileuszy 

Jak juz wielokrotnie podawalis- 
my, rok 2005 jest rokiem szczeg61- 
nym. W tym miesigcu radiowcy ob- 
chodzq jubileusz 80-lecia powsta- 
nia Polskiego Radia, za§ krotkofa- 
lowcy jubileusz utworzenia Pols- 



Swiat Radio Luty 2005 



kiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 75 
lat temu, w dniach 22-24 lutego 
1930 roku, w Warszawie mial miej- 
sce Pierwszy Ogolnopolski Zjazd 
Krotkofalowcow. 

Z kolei za dwa miesi^ce swiat 
krotkofalarski b?dzie obchodzil 80. 
rocznic? powstania IARU. 

W tym roku przypada takze 80. 
rocznica nawi^zania pierwszej pol- 
skiej mi?dzynarodowej l^cznosci 
przez Tadeusza Heftmana TPAX. 

6 grudnia 1925 TPAX przeprowa- 
dzil l^cznosc z holenderskim kr6t- 
kofalowcem N-OPM, a kilka dm 
pozniej l^cznosc z krotkofalowcem 
z USA. DIa czionkow SPDXC jest to 
szczegolna rocznica, stanowi^ca 
jednoczesnie poczqtek DX-owania 
z terenow Poiski. 

Obchotly 75-iecia PZK 

W chwiii oddawania tego nume- 
ru do druku, w Toruniu trwaj^ 
przygotowania do inauguracji ob- 
chodow 80-lecia powstania Mi?- 
dzynarodowej Unii Radioamators- 
kiej (IARU), 75-lecia PZK oraz 70- 
lecia istnienia Polskiego Radia 
w Toruniu (o szczegolach poinfor- 
mujemy za miesi^c). 

Glownym akcentem obchodow 
b?dzie sesja naukowa zorganizo- 
wana w Warszawie w siedzibie 
i przy wspoludziale URTiP. W ra- 
mach sesji jest piano wane ok. 3 go- 
dzin wykladow, wyst^pienia gosci 
i dyskusja. Przewidziano rowniez 
wystaw? starych urzz|dzeri radio- 
wych (radioodbiornikl, sprz?t woj~ 
skowy, urz^dzenia krotkofalarskie) 
oraz fotografii, przedrukow starych 
wydawnictw, a takze znaczkdw 
pocztowych o tematyce radiowej. 

Dwa najwi?ksze kluby specjalis- 
tyczne (stowarzyszenia) SPDXC 
oraz PKUKF zapraszaj^ wszystkich 
krotkofalowcow do spotkania na 
pasmach amatorskich dnia 26 lute- 
go. Regulamin tego spotkania znaj- 
duje si? wewn^trz tego numeru SR 
- powinno ono bye traktowane ra- 
czej jako jako spotkanie eterowe 
czy tez dzieh aktywnoSci, a nie ja- 
ko typowe zawody, Kazdy uezest- 
nik, zarowno cz?sci HF, jak i cz?sci 
VHF, otrzyma okolicznoSciowy, 
pamitjtkowy dyplom. 

Wewn^trz tego numeru znajduje 
si? takze regulamin Dyplomu Jubile- 
uszowego wydanego z okazji 75- 
lecia PZK, 80-lecia IARU oraz 10-Ieda 
Swiata Radio. Jest to skorygowany 
Regulamin Jubilee Award. Wprowa- 
dzone zmiany umozliwiaj^ zdoby- 
wanie nalepek - oprocz CW i Phone - 
rowniez PSK, RTTY i SSTV. Manage- 
rem tego dyplomu jest Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW. 

Takze z okazji 75-lecia PZK Ta- 
deusz SP9HQJ, prezes Katowickie- 


go OT PZK, opracowal kalendarz 
Katowickiego Oddzialu PZK z roz- 
nymi zdj?ciami. Kalendarz zostanie 
umieszczony na stronie interneto- 
wej oddzialu www.pzkkatowi- 
ce.radioam.net 

PZK organizaejq 
pozytku publieznego 

Na mocy Postanowienia S^du 
Rejonowego dla m. st. Warszawy 
XIX Wydzial KRS z dnia 3 grudnia 
2004 zostal zarejestrowany tekst 
jednolity Statu tu PZK ze zmianami 
wprowadzonymi na Zjezdzie Nad- 
zwyczajnym w dniu 20.11.04. PZK 
uzyskalo tym samym status organi- 
zacji pozytku publieznego. Naklada 
to liezne obowiqzki na skarbnika 
PZK oraz ksi?gow^ (jedyny etatowy 
pracownik PZK). Podstawow^ ko- 
rzysci^ z tego statusu jest zmiana re- 
lacji pomi?dzy PZK a ministerstwa- 
mi i urz?dami wszystkich szczebli. 
Dodatkowym bonusem moze bye 
uzyskanie srodkow z 1% podatku 
odprowadzanego z tytulu PIT i CIT 
do skarbu pahstwa. 

Za pomoc w procesie rejestraeji 
PZK prezes PZK - Piotr SP2JMR 
sklada t$ drogq specjalne podzi?- 
kowania Robertowi Lusni SP5XVY 
oraz Pani Mecenas Malgorzacie 
Zienkiewicz z Lublina OT-15. 

Na stronie internetowej PZK 
(www.pzk.org.pl) mozna znalezc 
informaeje o szczegolach odnosnie 
do trybu i sposobu przekazywania 
srodkow na konto PZK (wzory od- 
powiednich dokumentow). 

Ponizej wybrane informaeje 
ww. zasad: 

Poiski Zwi^zek Krotkofalowcow 
nie prowadzi zadnej dzialalnosci 
gospodarezej. 


Podatnicy w zeznaniach za rok 

2004 b?d^ mogli pomniejszyc po- 
datek, jezeli wplaty na rzecz orga- 
nizaeji pozytku publieznego doko- 
naj^ w terminie od 1 styeznia 2005 
r. do dnia zlozenia zeznania (nie 
p62niej jednak niz do 30 kwietnia 

2005 r.). 

Zmniejszenie podatku z tego ty- 
tulu nie moze jednak przekroczyc 
kwoty dokonanej wplaty, jednak 
nie wi?cej niz 1 proc. podatku na- 
leznego wykazanego w zeznaniu 
roeznym (im wyzszy podatek za- 
placi podatnik, tym wyzsze kwoty 
przekazane na rzecz organizaeji 
pozytku publieznego b?dzie mogl 
odliczad od podatku). 

Dodatkowym warunkiem 
zmniejszenia podatku z tytulu 
wplat na rzecz organizaeji pozytku 
publieznego jest to, aby dokonane 
wplaty: 

1) Zostaly udokumentowane do- 
wodem wplaty na rachunek 
bankowy organizaeji pozytku 
publieznego, z ktorego w szcze- 
golnosci wynika: 

- imi? i nazwisko oraz adres 
wplacaj^cego, 

- kwota dokonanej wplaty, 

- nazwa organizaeji pozytku 
publieznego, na rzecz ktorej 
dokonana zostala wplata, 

2) Nie zostaly odliczone od do- 
chodu na podstawie art. 26 ust. 
1 pkt 9 oraz od przychodu lub 
podatku na podstawie ustawy 
o zryczaltowanym podatku do- 
ck odowym. 

Nalezy pami?tac, ze osobom fi- 
zyeznym, ktore zlozyly oswiadeze- 
nie w 2004 roku o korzystaniu z li- 
niowej 19 proc. stawki podatku od 
osob fizycznych (niektorzy przed- 
si?biorcy prowadz^cy dzialalnosc 


Nowe zakresy 

Brytyiscy krdtkofalowcy 
uzyskdfi dost?p do 
opuszczorrego posma 
bezpienenstwa 
500kHz. Ucencje na to 
posmo sq wydawane da 
pneprowodzanio prob 
i eksperymentow. Praca 
odbywa si? na 
a?stolliwo«iach 501- 
504 oraz 5 OB-5 15 kHz. 
Po falach dbgkh jest to 
nowe poSe do prob 
j doswiadaeri dla 
krotkofalowcow. 

0 zamiarze 
udostgpnienia pasma 
500kHz w Polsce na 
razie cidio. 


Znaki okolicznosciowe przyznane w grudniu 2004 r. 





ill; 

■ !!§§ - j 

| 

SN0TSK SQ8WI 

SQ8WI 

- 

- 

20.12.2004-10.01.2005; 5 lat terminalu samochodowego 

SN75CYG SQ9CYG 

SQ9CYG 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005;75 lat PZK 


SN75FIH SQ9FIH 

SQ9F1H 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005; 75 fat PZK 


SN75NWN SP9NWN 

SP9NWN 

- 

- 

1.01-31.03.2005; 75 lat PZK 


SP75HQJ SP9HQJ 

SP9HQJ 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005; 75 lat PZK 


SP75JCN SP9JCN 

SP9JCN 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005;75 lat PZK 


SP75PNB SP9PNB 

SP9PNB 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005:75 lat PZK 


SP75S0U SP9S0U 

SP9S0U 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005:75 lat PZK 


SP75TNX SP9TNX 

SP9TNX 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005; 75 lat PZK 


SP75YST SP9YST 

SP9YST 

SP9 

06 

1.01-31.03.2005; 75 lat PZK 


SQ75HQQ SQ7HQQ 

SQ7HQQ SP7 

03 

1.01-31.03,2005; 75 lat PZK 


3Z20YLJ SP8ZIV 

SP8Z1V 

- 

- 

1,02-15.03.2005; 20 lat Ogolnopotskiego Klubu Kobiet 
Krotkofalowcow 

3Z35PEF SP8PEF 

SP8PEF 

- 

- 

1.01-31.03.2005; 35 lat Klubu 


3Z751WA SP7IWA 

SP7IWA 

SP7 

03 

1.01-31.03.2005:75 lat PZK 


3Z75Z SP8AJC 

SP8AJC 

SP8 

05 

1.01-31.03.2005; 75 lat PZK 


3Z8PHG SP8YED 

SP8YED 

SP8 

20 

1-31.03.2005; 3 lata IPHG 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Nowa rubryka „Witamy 
wsrod nas" jesl 
poswi?tona prezentacji 
nowych, licencjonov/a- 
nych uzylkov/nikow 
eleru. W zwiqzku z lym 
prosimy Kolezonki 
i Kolegow o informowa- 
nie naszej redakcji ^ 

0 kazdym przyznanyin 
znaku krotkofalarskim: 
prosimy o nadsylanie 
sv/oich zdj?c i krotkich 
informocji na temol 
krotkofolarskiego hobby. 
22 grudnia 2004 roku 
Marek SP9-06050 
olrzymol licencj§ II kat. 
(po zdaniu egzaminu 
przed komisja URTiP 
27.11.2004 

w Siemianowicoch Si.) 

1 bcdzie poslugiv/al si? 
znokiem SQ9L0J. 

No zdj?(iu Marek (z 
lev/ej) Irzyma swojq - 
jeszae nasluchowq - 
licencj? v/ fowarzyslwie 
szefa klubu SP9PKS, 
Stasia SP9QLP. 
Gratulujemy! 

Informacj? przekazal 
Piolr SP9TPZ 
(dzi?ku|emy i czekamy 
na kolejne informacje). 


HST Championships 
Na slronie PZK 
vAvw.pzk.org.pl znajduje 
si? opracowany 
Regufamin Mistrzostw 
IARU w Szybkiej 
Telegrofii (HST 
Championships). Wbrew 
obnwom, klasyczni 
krotkofalov/cy nie 
rezygnujq z lelegrafii 
i aujq si? nobilitowani 
tq umiej?tnosciq. Wielu 
mlodszyih z zazdrosciq 
patrzy podczas zawodow 
na tyrh, ktorzy 
uzupslniajq swoje 
wyniki pracq CW. 


gospodarczq), nie przysluguje pra- 
wo do korzystania z ulg podatko- 
wych, a co za tym idzie prawo do 
ulgi z tytulu wplaty 1 proc. podat- 
ku na rzecz organizacji pozytku 
publicznego. 

144MHz DX SP Activity Contest 

Zarzqd Polskiego Klubu UKF 
przeprowadza podsumowanie ca- 
lorocznej aktywnosci w pasmie 
144MHz za rok 2004. Przedsta- 
wiony na stronie PK UKF regula- 
min wspolzawodnictwa premiuje 
dalekie (powyzej 499km), niepo- 
wtorzone Iqcznosci oraz liczb$ 
wszystkich - niezaleznie od od- 
Ieglosci - zaliczonych lokatorow 
w pasmie 144MHz w przeciqgu 
calego 2004 roku. Do wspolza- 
wodnictwa zalicza si$ Iqcznosci 
przeprowadzone zarowno w za- 
wodach, jak i poza nimi. Ze 
wzgl^du na dlugi czas obiegu kart 
QSL nie jest wymagane posiada- 
nie potwierdzenia przeprowadzo- 
nego QSO. Zgloszenia sq przyjmo- 
wane na podstawie dostarczonego 
wyciqgu z Iogu z umieszczonym 
na koncu oswiadczeniem o prze- 
prowadzeniu Iqcznosci zgodnie 
z zasadami „ham-spiritu" obowiq- 
zujqcymi w Amatorskiej Sluzbie 
Radiowej. Wspolzawodnictwo 
prowadzi kol. Stanislawa SQ2EEQ 
sq2eeq@wp.pl. 

7100-7200 coraz blizej 

W chwili oddawania tego nume- 
ru SR do druku trwajq przygoto- 
wania do posiedzeniu Europejskiej 
Grupy Roboczej ds. Zarzqdzania 
Cz^stotliwosciami (WGFM). 
W dniach 24-28 stycznia 2005 
w Holandii (Utrecht) bcdzie roz- 
patrywany wniosek Holandii 
w sprawie wczesniejszego udo- 
st^pnienia sluzbie amatorskiej za- 
kresu 7100-7200kHz (na razie jest 
decyzja od 29 marca 2009 roku). 
Przyj^cie stosownego wnioskowa- 
nego przez Holandi? Zalecenia 
CEPT da prawna podstaw^ do ta- 


kiego udost^pnienia we wszystkich 
krajach czlonkowskich CEPT (w 
tymi w Polsce). 

Region 1. IARU zwrdcil sif do 
stowarzyszen 1. Regionu o wystq- 
pienie do swych krajowych admi- 
nistracji Iqcznosci z prosbq o po- 
parcie na posiedzeniu WGFM pro- 
pozycji Holandii. Na posiedzeniu 
w Utrechcie polska administracj^ 
bcdzie reprezentowal dyrektor De- 
partamentu Zarzqdzania Zasobami 
Cz$stotIiwo§ci URTiP, dr Wiktor 
S?ga (w.sega@urtip.gov.pl). ZG 
PZK w imieniu Zwiqzku wyslal do 
niego prosb? o poparcie. 

Jak wczesniej inform owalismy, 
sprawa 7100-7200 jest juz praktycz- 
nie zalatwiona (pozytywne stano- 
wisko URTiP oraz Ministerstwa In- 
frastruktury ) i to dzi^ki aktywnos- 
ci PZK w tej sprawie. Teraz czeka- 
my na umieszczenie zapisu w Kra- 
jowej Tabeli Przeznaczeri Cz^stotli- 
wosci czyli na szczeblu Premiera 
Rzqdu RP. 

Akcja dyplomowa ..Victory Day” 

Warszawski Oddzial Terenowy 
PZK jest organizatorem i koordy- 
natorem akcji dyplomowej „Vic- 
tory Day", poswieconej 60. roczni- 
cy zakonczenia II wojny swiatowej 
w Europie. Oto zasady pracy radio- 
stacji okolicznosciowych w akcji 
dyplomowej „Victory Day". 

Akcja dyplomowa ^Victory Day" 
trwa od 1 maja 2005 do 15 maja 
2005. Obejmuje cztery dni swiq- 
teczne, dwie soboty, jeden „wolny" 
piqtek i osiem dni roboczych. 

Stacje okolicznosciowe VD, 
w liczbie 23 (18 okr^gowych 

i 5 centralnych) sq wybierane przez 
koordynatora akcji sposrod stacji 
klubowych zgloszonych do udzialu 
w akcji. Koordynator udziela tym 
stacjom pornocy w uzyskaniu zna- 
ku okolicznosciowego posiadajace- 
go w sufiksie litery VD. 

Stacja klubowa ubiegajqca si$ 
o zakwalifikowanie do VD ma za- 
gwarantowac prowadzenie w okre- 
sie trwania akcji codziennych Iqcz- 
nosci w wymiarze co najmniej jed- 
nej godziny w dni robocze i co naj- 
mniej dwoch godzin w pozostale 
dni (nie liczqc do tego wymiaru 
udzialu tych stacji w zawodach). 

Stacje okolicznosciowe mogq 
pracowac w systemie Multiopera- 
tor/Multiband, tj. rownoczesnie na 
roznych pasmach i roznymi emisja- 
mi, przy czym obowiqzkowa jest 
praca na falach krotkich emisjq 
SSB. 

Na tydzien przed rozpocz^ciem 
akcji stacje okolicznosciowe maja 
obowiazek powiadomic koordyna- 
tora (drogq elektronicznq) o plano- 
wanym harmonogramie pracy. 


Stacje okolicznosciowe VD 
wspolzawodniczq ze sobq w liczbie 
QSO nawiqzanych ze stacjami pol- 
skimi i polskojfzycznymi stacjami 
zagranicznymi. Punktacja za prze- 
prowadzone Iqcznosci: 

■ na KF - SSB - 1 pkt; 

- na KF — CW - 2 pkt.; 

■ na UKF - emisjami fonicznymi - 
direct - 3 pkt.; 

■ emisjami cyfrowymi - 2 pkt. 
Stacja VD ma obowiqzek prowa- 

dzenia logu w formie elektronicz- 
nej w formacie okreslonym przez 
koordynatora zawodow. 

Logi z akcji dyplomowej (obej- 
mujqce wszystkie nawiqzane Iqcz- 
nosci) stacje VD przekazujq do ko- 
ordynatora akcji via e-mail w ter- 
minie do 22 maja 2005. 

Organizator ustali i poda do 
publicznej wiadomoSei w terminie 
do 15 lipca 2005: 

■ wykaz stacji, ktore spelnily 
warunki dyplomu VD; 

■ wyniki wspolzawodnictwa stacji 
okolicznosciowych VD. 
Organizator akcji dyplomowej 

zapewni wydrukowanie specjal- 
nych dyplomow dla uczestnikow 
akcji oraz kart QSL dla stacji VD. 

Stanislaw Lament SP5COC (pre- 
zes WOT) napisal: „Poszukujemy 
23 stacji (najch^tniej klubowych), 
ktore zechca pracowac w okresie 1- 
15 maja 2005 pod wspolnym sufik- 
sem „VD" jako stacje dajqce punkty 
innym, a przy okazji rywalizowac 
ze soba. Mamy juz pierwsze zglo- 
szenia (z Pily i z Wroclawia), ale 
chcemy, aby w kazdym okr^gu wy- 
wolawczym pracowaly co najmniej 
trzy takie stacje. Prosimy o zglosze- 
nia internetowe na adres: 
sp5coc@aonet.pl". 

Przechodnia praca HF75PZK 

W ostatni dzien starego, 2004 ro- 
ku, URTiP w Bydgoszczy wydal li- 
cencje na prac£ przechodnia stacji 
HF75PZK. Praca stacji HF75PZK 
w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 
marca 2005 z okazji 75-lecia istnie- 
nia PZK odbywa si$ przechodnio 
(etapowo) z roznych QTH, celem 
dostarczania punktow dla zdobycia 
Dyplomu Jubilee Award. 

Jednq z najwazniejszych zasad 
jest, ze moze pracowac tylko jedna 
stacja F1F75PZK w danej chwili. 

QSL Managerem stacji 
HF75PZK jest SP3IQ (ktory rozeslal 
zainteresowanym opera torom ko- 
pi$ licencji). Praca tej stacji odbywa 
si§ zgodnie z ustalonym przez PZK 
grafikiem i zestawieniem stacji. 

Oprocz stacji SP0PZK pod zna- 
kiem HF75PZK pracuja m.in. 
stacje: SP7HKK, SQ3A, SP2FAX, 
SQ5RK SP9H, SP5ZCC, SP9PDG, 
SQ7B... 
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Praca stacji odbywa si£ wediug 
ulozonego harmonogramu, emisja- 
mi CW, SSB RTTY PSK i SSTV oraz 
mozliwie na wszystkich pasmach 
160-10 metrow. 

Wszystkie starania idq w tym 
kierunku, aby praca stacji pod zna- 
kiem HF75PZK by I a jak najbardziej 
aktywna. Kazdy z operatorow 
przechodnich stacji HF75PZK zo- 
stal zobligowany, aby stosowal si$ 
do strategii PZK: 

* przesylal log pracy w pliku AD1F 
pod wskazany adres e-mail: 
sp3iq@pzk.org.pl, 

■ stosowal si£ do harmonogramu 
odnosnie do czasu pracy, emisji 
i pasm (w danej chwili moze bye 
aktywna tylko jedna staeja). 

Warto dodac, ze PZK zamierza 
wyd rukowac karty QSL cen train ie, 
zas aktualne informaeje na ten te- 
mat zamieszcza na stronach inter- 
netowych: www.qrz.com oraz 

www.pzk.org.pl. Wszelkie oferty 
i pytania nalezy kierowac na adres: 
hqpzk@pzk.org.pl. 

Przewidywany harmonogram 
pracy stacji HF75PZK (deklaracje 
z przelomu grudzien/styezen): 

* SPOPZK - Bydgoszcz: kazda sro- 
da 17.00 do 24.00 (glownie 80m 
SSB) 

■ SP2FAX - Kolaczkowo: praca 
CW, SSB, wszystkie pasma KF 
+2m/70cm 

- SP5ZCC - Sulejowek: 22 - 23 
styeznia, dwie peine dwie doby 
CW/SSB/RTTY/SSTV/PSK (w tym 
BARTAG) 

■ SP5ZCC - task: 12 - 13 lutego, 
peine dwie doby CQ WPX RTTY 
na stacji SP7GIQ 

■ SQ5RK - Warszawa: 8 styeznia 
podezas ARRL ROUNDUP, 12 
lutego podezas WPX RTTY 

- SP9H, SP9XCN - Gliwice: 80- 
10m, emisje CW/SSB/RTTY/PSK 

■ SP9W -Tarnow: 12-13 lutego 
RTTY WPX, 29-30 styeznia - CW, 
80m- SSB dowolny weekend 

■ SQ3A - Nowa Sol - Kielcz: SSTV/ 
CW/RTTY/PSK kazdy termin 
(glownie SSTV, inne emisje 
w drugiej kolejnosci) 

■ SP9PDG - D^browa Gornicza: 25- 
31 styeznia CW/SSB 

■ SP9BRP, SP9EVP: kazdy 

termin od 15 lutego do 31 marca 
(glownie CW) 

■ SP6ZDA - Wroclaw: CW/SSB/ 
RTTY/PSK/SSTV, 160-10m 

* SQ7B - Starachowice: 160-80m, 
emisje cyfrowe 

■ SP7HKK - Belchatow: 160-lOm, 
CW/SSB/RTTY/PSK 

■ SP31Q - Lubon: CW/SSB/RTTY/ 
PSK/SSTV, 160-10m 

SP3IQ pros!, aby informowac go 
o wszelkich zmianach w gratiku 
sp3iq@ pzk.org.pl. 



Adresy klubow SP 

Do redakcji SR cz^sto docieraja 
pytania o adresy aktywnych klu- 
bow krotkofalarskicb. Tylko niekto- 
re kluby zamiescily swoje dane na 
stronie internetowej PZK 
(www.pzk.org.pl): 

SP1:? 

SP2: SP2PMW, SP2PZH, SP2Z1E 
SP3: SP3KNI, SP3PGZ, SP3PKL, 
SP3ZIR 

SP4: SP4KSY, SP4PBI, SP4YFG 
SP5: SP5KKY, SP5PIP, SP5PPK, 
SP5PPW, SP5PZQ, SP5YKW, 
SP5YMU, SP5YWA, SP5ZCC, 
SP5ZIP 

SP6: SP6PAX, SP6RGC, SP6ZJP 
SP7: SP7PTA 

SP8: SP8KJX, SP8PAB, SP8ZKB, 
SP9KAG 

SP9: SP9KDA, SP9KJT, SP9KJU, 
SP9PGB, SP9PKM, SP9PSJ, 
SP9PZD, SP9ZKN, SP9ZST 

Zwracamy si£ do pozostalych 
klubow o uzupelnianie swoich da- 
nych, np. wediug nast^pujqcego 
wzoru : 

Nazwa klubu 

Adres (dane kontaktowe) 

e-mail 

Dni klubowe 
Godziny otwarcia 
Informaeje dodatkowe: 

Profil dzialalnosci 
Opiekunowie (prezes klubu) 
Cz^stotliwosc klubowa 

Stworzmy wspolnie aktualnq 
baz^ radioklubow SP nadsylaj^c in- 
formaeje do redakcji Swiata Radio 
lub do Radka Lastowieckiego 
SP5TVK (sp5tvk@pzk.org.pl). 

Poniewaz w jednym z kolejnyeh 
numerow SR zamierzamy opubli- 
kowac posiadane dane, oprocz 
ww. informaeji mile b^d^ widziane 
wzory kart QSL i zdj^cia. 

Adresy Okr^gowycii Biur QSL 

Stan na 1 styeznia 2005 r. 

■ SPl:Wladyslaw Wdowczyk 
SP1AEN, Osiedle 35-lecia 7/14, 
77-310 Debrzno 

* SP2: Jerzy Wojniusz SP2PI, ul. 
Matejki 56/39, 87-100 Torah 

* SP3: Adam Gawronski SP3EAX, 
ul. Roosevelta 62/2, 64-920 Pila 

* SP4: Tadeusz Bres SP4GFG, skr. 
poczt. 147, 15-959 Bialystok 

* SP5: Oddzial Terenowy PZK, skr. 
poczt. 3, 00-955 Warszawa 


* SP6: Stanislaw Nowak SP6GNO, 
skr. poczt. 40, 59-900 Zgorzelec 

■ SP7: Jerzy Sleznik SP7CVW, skr. 
poczt. 221, 25-953 Kielce 12 

■ SP8: Aleksander Karamon 

SP8ASP, skr. poczt. 48, 38-200 Jaslo 

■ SP9: Gornoslsjski Oddzial Tere- 
nowy PZK, skr. poczt. 85, 41-940 
Piekary Slaskie 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych Komisji Egzaminacyjnej ris. 
Operatorow Urz^dzen Radiowych w Stuzbie Radiokonuinikacyjnej 
Amatorskiej na 2005 rok 


ii 



19.02 

goo 

Siedziba Slgskiego Oddzialu Okr^gowego 
URTiP, ul. Wrdblewskiego 75, Siemianowice SI. 

05.03 

ii“ 

Siedziba Swi^tokrzyskiego Oddzialu URTiP, 
ul. Urz^dnicza 13, Kielce 

05.03 

10“ 

Siedziba Zarz^du Wojewodzkiego L0K, 
ul. Nieziomnych 1, Poznan 

09.04 

10“ 

Morski klub Ucznosci .Szkuner" SP2ZIE, 
ul. Beniowskiego 20-22, Gdynia 

09.04 

goo 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Wal Miedzeszynski 381 , Warszawa 

09.04 

10“ 

Komenda Hufca ZHP WROCLAW (klub SP6ZDA), 
ul. Karkonoska 15, Sobotka k/Wroclawia 

16.04 

go° 

Szkolny Klub Krotkofalowcdw SP8ZKB przy 
Szkole Podstawowej w Kupnie k/Kolbuszowej 

23.04 

goo 

Siedziba Sl^skiego Oddzialu Okr^gowego URTiP, 
ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Slaskie 

07.05 

10* 

Siedziba Warminsko-Mazurskiego Oddzialu 
Okregowego URTiP, ul. Dworcowa 3, Olsztyn 

14.05 

ii“ 

Harcerski Osrodek L^cznosci, 
ul. Libeita 8, Bydgoszcz 

14.05 

ii M 

Klub Krotkofalowcdw Ligi Obrony Kraju SP3KCL, 
ul. Nadbrzezna 1, Gorzow Wikp. 

04.06 

10°° 

Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkol 
Morskich, ul. Arciszewskiego 21 . Kolobrzeg 

11.06 

11“ 

PZK Zielona Gora, 

Zespol Szkol Elektronicznych, ul. Staszica 2 

11.06 

goo 

Siedziba Slqskiego Oddziatu Okr^gowego URTiP, 
ul. Wrdblewskiego 75, Siemianowice Sl^skre 

18.06 

goo 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Wal Miedzeszynski 381 , Warszawa 

25.06 

10“ 

Oddzial Terenowy PZK Szczecin - klub SP1ZCV, 
Technikum Bud., ul. Unistawy 32, Szczecin 

30.07 

10“ 

Krakowski Oddzial Terenowy PZK, ul. Basztowa 
15/17, Gliczardw Gdrny 111 k/Zakopanego 

24.09 

goo 

Siedziba Sl^skiego Oddzialu Okr^gowego URTiP, 
ul. Wrdblewskiego 75, Siemianowice Slaskie 

24.09 

~9“ 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Wat Miedzeszynski 381, Warszawa 

24.09 

10“ 

Siedziba Zarz^du Wojewodzkiego LOK, 
ul. Nieziomnych 1 , Poznan 

08.10 

11“ 

Komenda Hufca ZHP Wroclaw-Stare Miasto, 
ul. Olawska 4/2, Wroclaw. 

15.10 

10“ 

Siedziba Warminsko-Mazurskiego Oddzialu 
Okregowego URTiP, ul. Dworcowa 3, Olsztyn 

05.11 

10“ 

Oddzial Terenowy PZK S 2 cze cin - klub SP1ZCV, 
Technikum Bud., ul. Unistawy 32, Szczecin 

03.12 

goo 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Wal Miedzeszynski 381, Warszawa 

09.12 

16 s0 

L6dzki Oddzial Terenowy PZK, ul, Tatrzariska 
31/35 (Osiedlowy Klub Seniora), Lodz 

10.12 

'goo - 

Siedziba Si^skiego Oddziatu Okregowego URTiP, 
ul. Wrdblewskiego 75, Siemianowice Slaskie 
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Udoskonalenia 


Miernik fali stoj^cej 

Reflektometr 



W praktyce kr6tkofalarskiej do- 
pasowanie wyjscia nadajnika do li- 
nii zasilaj^cej i do anteny jest nie- 
zb?dne w przypadku podl^czania 
nowych anten, przy wymianie kab- 
la, zlqcz i gniazd. 

Brak optymalnego dopasowania 
powoduje spadek wypromienio- 
wanej mocy, wzrost poziomu syg- 
na!6w niepozqdanych, a w najgor- 
szym przypadku, uszkodzenie 
stopnia koncowego mocy nadajni- 
ka. Dopasowanie nadajnika do linii 
i do anteny sprowadza si? do uzys- 
kania jak najmniejszej wartoSci 
wspolczynnika fali stojgcej WFS. 
Przy wartoSci WFS = 1 zostalaby 
przekazana cala moc wytworzona 
w koncowym stopniu wzmacnia- 
cza mocy do anteny. W rzeczywis- 
tosci tak nie jest. 

EfektywnoSc tego dopasowania 
mierzy si? reflektometrem - mierni- 
kiem wlqczonym w linie przesyla- 
jqcq sygnal nadawczy do anteny. 
W tym celu wyodr?bniono w linii 
przesylowej odcinek falowodu. 


Artykut ten pragn? skierowac do radioamatorow-krotkofalowcow, ktorzy 
stawiajq pierwsze kroki w tej dziedzinie. Zapewniam Was, Koledzy, nie jest 
konieczne wydawanie wygorowanych sum na zakup urzqdzen krotkofalar- 
skich. Ogromnq satysfakcj? i radosc daje ich samodzielne wykonywanie. 
Wystarczy wzorowac si? na prostych, sprawdzonych opisach i przestrze- 
gac w czasie ich budowy pewnych regut. Duzym utatwieniem jest wykony- 
wanie urzqdzen etapami, z podziatem na funkcjonalne moduty. 

Miernik wspolczynnika fali stojqcej w falowodzie jest niezb?dny kazdemu, 
kto zajmuje si? krotkofalarstwem. Mierniki, ktore znajdujq si? w sprzeda- 
zy, sq dose drogie i wielu z nas nie moze sobie na nie pozwolic. Moja 
konstrukeja cechuje si? duzq prostotq wykonania, tatwosciq zdobycia 
materiatow, dowolnosciq rozmiarow i duzq powtarzalnoscig kolejnych 
egzemplarzy. Catosc oparta jest na rurze miedzianej, zakupionej w sklepie 
hydraulieznym, i typowych elementach elektronicznych. Wszystko opako- 
wano w obudow? klejonq z roznych ptyt z tworzyw sztucznych. 


Wykaz elementow 
Rezyslory: 
R1,R2-100C2 
R3-ok. 120 kQ 
potencjomelr lOkO/A 
Kondensalory: 

Cl, (2 -3,3nF 

ceramiczne 

Diody: 

Dl, D2 - BAT42 lub inne 
w.a. 

Inne elemenly: 

miernik wychylowy 

lOOpA, 

przelqcznik 

dwusekcyjny, 

trojpolozeniowy, 

61, 62-gniazda UCl, 
rura miedziana 
hydrauliezna 1 5mm, 
rurka miedziana 
o srednicy 4mm 



w ktorym wstawiono dwie r6wno- 
legle pomiarowe linie sprz?gaj$ce 
Lo oraz Lp polozone symetryeznie 
po obu stronach przewodu srodko- 
wego. Schemat elektryezny przed- 
stawiono na rysunku 1. 

Przy odpowiednim poi^czeniu 
i spolaryzowaniu diod uzyskuje si? 
dwa sygnaly: jeden pochodz^cy od 
fali padajqcej w linii Lp, a drugi od 
fali odbitej w linii Lo. Skladowe 
stale tych sygnalow odczytujemy 
na mierniku wychylowym. Dopa- 
sowanie anteny zmierza do uzys- 
kania minimum fali odbitej, czyli 
do WFS=1. Przy dobrym wykona- 
niu anteny i dopasowaniu do kabla 
WFS nie powinien przekraczac 1,5. 

Opracowany miernik do pomia- 
ru wspolczynnika fali odbitej cha- 
rakteryzuje si? prostotq wykonania 
i duzq powtarzalnosciq paramet- 
row przy wykonaniu kilku modeli. 
Do jego wykonania zastosowano 
latwo dost?png miedzianq rur? za- 
kupionej w sklepie hydraulieznym 
o srednicy zewn?trznej 15mm oraz 
rurk? miedzianej lub mosi?znq 
o srednicy zewn?trznej 4mm. Z ru- 
ry odci?to cz?sc o dlugosci 110mm. 
DtugoSc tego odcinka rury nie jest 
krytyezna i nie ma znaczacego 
wplywu na wyniki pomiaru. Na- 
st?pnie dopasowano wewn?trzncj 
srednic? rury do gniazda UCl. Wy- 
konano otwory na przepusty oraz 
jeden otw6r technologiczny o sred- 
nicy 7mm w jednym z konedw ru- 
ry. Przepusty w postaci tulejek tek- 
stolitowych o srednicy 4mm wkle- 
jono klejem epoksydowym na 
weisk, wysuwajac je do wewnqtrz 
tak, aby linie sprz?gajqce znalazly 
si? w polowie wolnej przestrzeni 
pomi?dzy sciankami rurek. Kon- 
strukcj? reflektometru pokazano 
na rysunku 2. 

Linie sprz?gajgce wykonano 
z drutu srebrzonego o srednicy 
1mm, zaginajgc go na dlugosci 
50mm. Rurk? miedziana o srednicy 
4mm, przylutowano z jednej stro- 
ny do Srodkowej zyty gniazda 
UCl, a z drugiej strony po zlozeniu 
calosci, wkladajgc grot lutownicy 
przez otwor technologiczny. 

Wyglqd rury miedzianej z wy- 
konanymi otworami i wklejonymi 
tulejkami pokazano na fot. 1. 

Skal? miernika i nalepk? czolow^ 
wykonano w program ie grafieznym 
Corel Draw, drukujqc je na koloro- 
wym papierze jednostronnie przy- 
lepnym, laminowanym po stronie 
nadrukow. Na rysunku 3 pokazano 
wyglad skali miernika. 

Procedura skalowania miernika 
przebiega nast?puj^co: 

■ podlqczamy krotkim przewodem 

gniazdo wejsciowe miernika do 

nadajnika. 
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Tab. 1. 





50ft 

1 

0% 

75Q 

1,5 

3% 

100D 

2 

11% 

150ft 

3 

25% 

2500 

5 

48% 


■ podl^czamy do wyjscia miernika 
opornik obric|zeniowy 50D, 

■ ustawiamy przei<|cznik funkcyj- 
ny na pozycji „2 " , 

■ ustawiamy moc wyjsciowg na- 
dajnika na okolo 5W, 

■ wl^czamy fal$ noSn^, koryguj^c 
potencjometrem wychylenie 
wskazowki miernika na koniec 
skali, 

■ ustawiamy przelqcznik funkcyj- 
ny na pozycji „3 " , 

■ zaznaczamy na skali miernika 
odpowiadaj^c^ wartosc WFS we~ 
dlug tabeli 1, 

* powtarzamy opisane czynnosci 
podl^ezaj^c kolejno eoraz wi^k- 
sze wartosci R, pami^taj^c o jak 
najkrbtszym wlqczaniu fali nos- 
nej w czasie skalowania. 

Podczas skalowania miernika 
mocy nalezy dobrac wartosc opor- 
nika R3, wstawiajqc opornik 
o zmiennej wartosci. 

W tabeli 1 pokazano zaleznosci 


wartosci WFS od opornosci obci$- 
zenia stopnia koricowego nadajni- 
ka oraz straty mocy wynikaj^ce 
z niedopasowania, 

Obci^zenie nadajnika mozna 
wykonad samemu, wykorzystuj^c 
kilka opornikow bezindukcyjnych 
- metalizowanych, nie nacinanych 
w spiral^ - o mocy 2W i opornosci 
50D i 100D, l^czijc je odpowiednio 
i lutuj^c do gniazda UC1. Frzy wl$- 
czonej nosnej, w pozycji „1", od- 
czytamy wartosc mocy nadajnika, 
w pozycji „2" ustawiamy wskaza- 
nia miernika na koncu skali, 
a w pozycji „3" odczytamy wartosc 
WFS. 

Skalowanie mozna przeprowa- 
dzic wl^czajac szeregowo miernik 
fabryczny. 

Uklad zmontowano w obudo- 
wie z plyt tekstolitowych o gru- 
bosci 4mm klejonych klejem epok- 
sydowym. Po wst^pnej obrobce 
pilnikiem obudow^ szlifowano 
i malowano natryskowo czarna, 
matow^ farb$. Rozmiary obudowy 

zalezne od wielkosci miernika 
wychylowego, rozmieszczenia po- 
tency o me tru i przel^cznika. 

Na zdj^ciu 3 pokazano wn^trze 
miernika. Widoczna jest rura za- 
konczona przylutowanyim gniaz- 
dami UC1 oraz miernik wychylowy 



Fob 2. Wn§trze miernika 



Fot. 1. WygM rury 
miedziane) z wklejonym! 
tulejkami 


i przel^cznik funkcyjny. 

Zastosowano typowy miernik 
wychylowy o czulosci 100/xA. Za- 
miast miernika wychylowego moz- 
na zastosowac wskaznik poziomu 
sygnalu zbudowany przy uzyciu 
ukladu scalonego UL1980 steruj^- 
cego linijkg 12 diod LED. Liczba za- 
swieconych diod jest proporcjonal- 
na do sygnalu pochodz^cego z linii 
Lp i Lo, W wielu przypadkach wy- 
starcza dwunastopunktowe wska- 
zanie poziomu dopasowania na- 
dajnika i anteny. Zalet^ takiego 
rozwiijzania jest mala obudowa, 
wad$ koniecznosd zasilania ukladu 
elektronicznego. 

Pomiary reflektometru wykona- 
no z uzyciem generatora funkcyj- 
nego z dobudowanym wzmacnia- 
czem szerokopasmowym o mocy 
wyjsciowej 5W. Wyniki wskazuj^ 
na szeroki zakres cz^stotliwosci 
pracy przebiegajqcy od 50MHz do 
500MHz. Przy cz?stotliwo$ciach 
nizszych od 50MHz niezb^dne jest 
wydluzenie linii sprz^gaj^cych do 
80mm a przy cz^stotliwosciach 
wyzszych od 500MHz ich skroce- 
nie. 

Miernik sprawdza si$ w co- 
dziennej pracy krotkofalarskiej na 
pasmach 144MHz i 430MHz, a ze 
wzgl^du na minimaln^ ttumien- 
nosc pozostaje na stale wi^czony 
do linii. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 


Jerzy Mroszcok 

SQ7JHM 

e-moil: 

mroszczok@fl2.pl 



Rys. 3. Wyglqd skali miernika 
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Eksperymentalne konstrukcje radiowe 


Prace nagrodzone w konkursie EKR ($R 11/04) 


Proste uktady 
dla kazdego 


W tym miesiqcu prezentujemy kilka prac nagrodzonych 
w konkursie EKR. Sq to uktady powstate na podstawie 
poznanych wczesniej klockow EKR, o roznym przeznacze- 
niu, aby kazdy, niezaleznie od zainteresowan, mogt wybrac 
cos dia siebie. 



Prctktyuny uklod 
genera tor a tonu 
1750Hz na ukladzie 
scaionym zastonie 
opublikowony za 
miesiqc. 


W olercte handlowei 
AVI znajdujq $i$ kity 
mikrofonow 
bezprzewodowycli: 
AVT-21 1 7/1 iAVT-820. 
vwAV.sklcp.ovt.com.pl 


Generator tonu 1750Hz (praca 
Waldemara Kowaiskiego) 

Zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami, przemienniki UKF - 
FM uruchamiane tonem o cz$s- 
totliwo£ci 175G±50Hz (modulacja 
F2). Z tego tez wzgl^du, w celu 
wl^czenia przemiennika, a kon- 
kretnie jego nadajnika wraz z ge- 
neratorem znamiennika, radiotele- 
fony FM 2m (nadajniki) powinny 
bye wyposazone w generatory 
1750Hz. Niestety nie zawsze tak 
jest i czasami slychac na pasmie 
krotkofalowcow usilujgcych wtg- 
czyc nadajnik przemiennika za po- 
moc^ ... gwizdania do mikrofonu. 

Mamy nadziej?, ze przedstawio- 
ny przykfadowy sposob wykona- 
nia generatora tonu (rys. 1) bedzie 
z powodzeniem wykorz}'stany na- 
wet przez pocz<jtkuj£)cych i bedzie 
pomoc^ w wyeliminowaniu gwiz- 
dania, ktore wprawdzie czasami 
bywa skuteezne, ale jest co naj- 
mniej malo eleganckie. 

Przedstawiony na rysunku 1 
schemat ideowy generatora cz^s- 
totliwosci 1750Hz jest uproszczontj 
wersj^ wczesniej publikowanego 
ukladu. Wlasriwy generator sygna- 
lu sinusoidalnego tworzy uklad 
z tranzystorem T1 wraz z dodat- 
nim sprz^zeniem zwrotnym w po- 
staci elementdw RC. Potrzebnq 
cz^stotliwosc 1750Hz ustawia si£ 
potenejometrem montazowym 10k. 


4,7k iok 



10k JJ 2,2k ^10n MlOk | 

470k I M ^BF199 

1 =r= 22 p 

ioon rL,. 

II .. K 47k 1 ,, 


Me [ ) T1 

*V BC547 


22p=±: 10k^| =jl22p |^2,2k 


Rys. 2. 

IVlinmadajnikUKF 


s i i 


Rys. 1. Generator tonu 1750Hz 


Tranzystor T2, pracujgcy w ukia- 
dzie wtornika emiterowego, spei- 
nia rol$ separators. Wyjscie gene- 
ratora laezy si$ przewodem ekra- 
nowanym z wejsciem mikrofono- 
wym radiotelefonu FM. Poziom 
sygnalu ustawia si? potenejomet- 
rem lk. Zal^czenie generatora i na- 
dajnika nast^puje przez podanie 
napi^cia zasilania, np. za pomoeg 
dodatkowego przydsku zainstalo- 
wanego na obudowie radiotelefo- 
nu. 

Przy zastosowaniu tego genera- 
tora do radiotelefonow starszego 
typu, np. FM-315, ZEW, FM-306..., 
gdzie wyst^puje na masie, na- 
lezy zmienic tranzystory na prze- 
ciwnej polaryzacji, czyli np. na 
BC 557. 

Mininatlainik UKF 
(projekt Piotra Twardego) 

Mininadajnik UKF to inaezej 
mikrofon bezprzewodowy, ktory - 
wspolpracujQC z odbiornikiem - 
tworzy taeze radiowe. Profesjonal- 
ne zestawy takich mikrofonow 
powszechnie wykorzystywane 
w studiacli RTV czy podezas pracy 
reporterskiej w terenie, jednak 
one bardzo drogie, co nie zach^ca 
do amatorskich zastosowan. Przed- 
stawiony uklad (rys. 2) nalezy trak- 
towac jako dydaktyczng zabawk^ 


wspolpracujijcq z domowym radio- 
odbiornikiem UKF-FM i przezna- 
czon$ do celow eksperymental- 
nych, jak i^eznose pomi^dzy poko- 
jami, dozor osoby chore] czy ma- 
lych dzieci... 

Zasadniczym jego elementem 
jest generator w.cz. znany z po- 
przednich publikaeji, w ktory m na- 
st^pila zmiana tranzystora BC547 
na BF199 (T2) oraz zmniejszenie 
kondensatorow dzielnika pojem- 
nosciowego. 

Rol$ modulatora FM (modulacji 
cz^stotliwosci) spelnia dioda po- 
jemnosciowa D1 (BB105) sterowana 
bezposrednio ze wzmacniacza mik- 
rofonowego na tranzystorze Tl. 

Uklad jest sterowany sygnalem 
m.cz. z mikrofonu elektretowego 
Me. Cz^stotliwosc generatora, a za- 
razem fali nosnej, jest narzucona 
poprzez cewk^ L oraz wypadkow^ 
pojemnosc widzian^ przez cewk?. 
Uzwojenie cewki ma doprowadzo- 
ny odezep w celu zasilania anteny. 

Cz^stotliwosc wyjsciowa urz^- 
dzenia moze bye ustalana liezba 
zwojow cewki w zakresie pasma 
UKF-FM (8G...108MHz) pomi^dzy 
pracujgcymi staejami radio wymi. 

Wazne jest, by cz^stotliwosc 
ukladu byla tak wybrana, aby pra- 
ca mikrofonu nie utrudniala s^sia- 
dom sluchania radia. 

Wartosc kondensatora pomi£- 
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dzy diod^ pojemnosciw^ a cewk^ 
(22pF) decyduje w tym ukladzie 
o wartoSci dewiacji sygnalu i nale- 
zy jq dobrac na najbardziej przy- 
jemn^ modulacj?. Chc^c uzyskac 
nizszy zakres pracy (okolo 65MHz), 
nalezy zwi?kszyd wartoSc konden- 
satora rownoleglego do cewki bqdz 
zwi?kszyc Bczb? zwojow. Przy za- 
silaniu napi?ciem 12V moc wyjscio- 
wa nadajnika nie przekracza mak- 
symalnej mocy (20mW) / przezna- 
czonej dla tego typu ukladow eks- 
perymentalnych. Maksymalny za- 
si?g urzijdzenia bez anteny wynosi 
kiika metrow i wprawdzie po dolu- 
towaniu odcinka przewodu jako 
anteny zdecydowanie wzrasta, to 
jednak w najlepszym przypadku 
nie przekracza kilkudziesi?ciu met- 
row. Kiedy nie stosujemy anteny 
cewka nie powinna bye ekranowa- 
na i nie nalezy zblizac do niej cz?s- 
ci metalowych ani dloni (ze wzgi?- 
du na zmiany cz?stotliwosci). 

Jezeli wartosc sygnalu m.cz, jest 
duza, to mozna zrezygnowac ze 
wzmacniacza mikrofonowego. Sy~ 
tuaeja taka moze zaistniec takze 
w przypadku uzyeia trojkoncow- 
kowego mikrofonu elektretowego, 
np. Me 061 produkcji TONSIL, 
z bial<) lub czerwon^ kropkt) na 
obudowie (najwi?ksza wartosc na- 
pi?cia wyjSciowego). 

Prosty wykrywacz metali 
(praca Tadeusza Mola) 

Wykrywacz metali - jak sama 
nazwa wskazuje - sluzy do lokali- 
zacji ukrytego przedmiotu metalo- 
wego. Za pomoc^j wykrywacza, 
ktorego schema! przedstawiono na 
rysunku 3, mozna zlokalizowac 
metalowe monety pod dywanem, 
zalane asfaltem lub ukryte pod Io~ 
dem studzienki, zeliwne wtazy ka- 
nalizacyjne, zamurowane metalo- 
we rury wodockjgowe. Jest to w za- 
sadzie kolejna zabawka dydaktyez- 
na, od ktorej nie nalezy oczekiwa^ 
wielkich rezultatow, np. odnalezie- 
nie zlota czy innego skarbu. Zasi?gi 
wykrywacza uzaleznione od 
wielkosci poszukiwanego przed- 
miotu metalowego i w egzempla- 
rzu modelowym wynosily od 10 do 
40cm. 

Zasada pracy tego prostego wy- 
krywacza opiera si? na zasadzie 
rozstrajania jednego z dwoch ge- 
neratorow 450kHz. Pierwszy 
z nich, z tranzystorem Tl, ma cz?s- 
totliwosc stabilizowanq rezonato- 
rem ceramicznym 450kHz (mog^ 
bye wi?ksze lub mniejsze wartosci 
w zaleznosci od posiadanego rezo- 
natora). Drugi, dzi?ki przestrajane- 
mu obwodowi LC (nieekranowana 
cewka L, tak zwana „sonda", jest 
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zwini?ta w postaci ma regu- 

lowan^ cz^stotliwosc wyjsciowq, 

Uklad dziala w ten sposob, ze 
w stanie rownowagi, kiedy cz?stot- 
liwosci obydwu genera torow ta- 
kie same, nast?puje „zdudnienie" 
sygnalow w mieszaezu i w konsek- 
weneji w sluchawkach wyst?puje 
cisza. W momencie rozstrojenia ge- 
neratora z zewn?trznq cewka 
w sluchawkach pojawia si? sygnal 
akustyezny (pisk), b?d$cy roznic^ 
cz?stotliwosci doprowadzanych 
sygnalow. 

Rol? mieszaeza w tym przypad- 
ku peini detektor AM z diodami D1 
i D2, pracuj^cy w znanym ukladzie 
tak zwanego podwajaeza napi?cia. 
Sygnaly wyjsciowe, b?d^ce roznic$ 
cz?stotliwosci doprowadzonych 
sygnalow, sq skierowane poprzez 
potenejometr do regulacji $ily glo- 
su na dwustopniowy wzmacniacz 
OE z tranzystorami T3 i T4. Na 
wyjsciu ukladu znajduj^ si? slu- 
chawki, np. od walkmana. 

Calosc, poza cewk^ L, mozna 
zmontowac w dowolnej obudowie. 
Do tego celu mozna uzyc plastiko- 
wej obudowy typu KM 38, w ktorej 
na gdrnej cz?sci obudowy nalezy 
wykonac niezb?dne otwory do za- 
montowania potencjometru, gniaz- 
dka sluchawek oraz wyl^cznika za- 
silania (jezeli nie stosujemy poten- 
cjometru z wylqcznikiem). Zastoso- 
wanie nieco wi?kszej obudowy, niz 
to bylo potrzebne, zostalo podykto- 
wane wykorzystaniem dolnej cz?s- 
ci tej obudowy do nawini?cia cew- 
ki generatora. W wyfrezowanym 
obrzezu obudowy mozna nawin^c 
okolo 100 zwojow drutu DNE 0,2. 
Przy zastosowaniu innej obudowy 
czy nawini?ciu cewki np. w wygi?- 
tej w okrqg instalacyjnej rurce wi- 
nidurowej liczba zwojdw moze 
ulec zmianie. Nalezy w tym przy- 
padku nawijac tyle zwojow, aby 
uzyskac indukcyjnosc okolo 
150juH. Tak naprawd? dokladna 
wartosc indukcyjnosci nie ma 


No podobnej zasadzie 
dziala prosly wykry- 
ma metali oferowony 
przez AVI w postaci kita 
AVT-1 1 04. 

www.sklep.avl.com.pl 


dol^czeniu sluchawek oraz zasila- 
nia kr^cimy kondensatorem az do 
momentu wyst^pienia charakterys- 
tycznych dwoch tonow akustyez- 
nych przedzielonych zupelntj cisz^ 
w sluchawkach (f=0). Jezeli nie 
uzyskamy wyzerowania urz^dze- 
nia, nalezy zmienic liczb^ zwojow 
cewki. 

Szerokopasmowy odbiornik KF 
(projekt Mariana Kucihskiego 
SP5ABB)) 

W tym bardzo prostym urzqdze- 
niu (rys. 4), przeznaczonym do od- 
bioru sygnalow CW/SSB w zakresie 
1,8.. .30MHz, zostal wykorzystany 
uklad oparty o bezposredni^ prze- 
mian^ cz^stotliwo^ci. 

Na wejsciu odbiornika znajduje 
si? mieszaez, ktory jest sterowany 
wejsciowym sygnalem z anteny 
i sygnalem z generatora przestraja- 
nego, pracuj^cego bardzo blisko 
cz?stotliwo§ci odbieranej (brak 
ukladu p.cz., a po mieszaezu jest 
wydzielany od razu sygnal malej 
cz?stotliwosci). 

Szerokopasmowy detektor pra- 
cuje w ukladzie dwudiodowym 
(D1 D2) zrownowazonym. Przy za- 
chowaniu symetrii uzwojeh i iden- 
tycznych diod, uklad nie zawiera 
w sygnale wyjsciowym napi?cia 
o cz?stotliwosciach doprowadzo- 
nych sygnalow (na jego wyjsciu nie 
wyst?puj$ takze parzyste harmo- 
niezne ich kombinaeje). 

Przykladowo, przy cz?stotliwos- 
ci generatora 3650kHz sygnaly iele- 
grafiezne nadawane na czestotli- 
wosci 3651kHz dadz^ dudnienia 
o cz?stotliwosci 1kHz, a taki sam 
efekt wyst^pi przy cz?stotliwosci 
wejsciowej 3649kHz. 


Aktuahie w ofertie AVI 
znajdujq si? nost?pujqce 
kit/ odbiormkdw 
nasluchowych KF: 
AVT-157 (CW/SSB 80/ 
20m), AVT-2148 (CW/ 
SSB 80m), AVI 2416 
(CW/SSB 26-30 MHz). 
wwyv. sktop.aW.com.pl 


wi?kszego znaezenia, poniewaz za- 
pas regulacji cz?stotliwosci jest 
znaezny. Uruchomienie ukladu po- 
lega na kontroli cz?stotliwosci ge- 
neratordw, przy czym uklad moz- 
na zestroic nawpt ..na sluch". Po 
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Eksperymentalne konstrukcje radiowe 




Zukresy posmo KF, 

w kloTych pratujq slnrje 
omolorskie: 

160m: 810 2000kHz 
80m: 7,0-7, IMHz 
40m: 10, 11 0,15MHz 
20m: 14,0-14, 35MHz 
17m:18,Q68-t8,l«Hz 
15m: 21,0-2l,4SMHz 
12m: 24, 89-24, 99MK* 
10m: 2B,Q-29,7MHz 


Na wyjsciu mieszacza, po£rod 
innych produktow przemiany, jest 
wydzielana roznica obu doprowa- 
dzonych cz?stotliwosci, lexica 
w pasmie akustycznym. 

Na wyjsciu ukiadu znajduje si? 
najprostszy filtr dolnoprzepustowy 
typu Pi, skladajqcy si? z dwoch 
kondensatorow po 74nF i cewki 
DL2 o wartosci lOOmH. Ten filtr 
nvcz. odpowiada za selektywnosc 
odbiornika (zdolnosc do wylawia- 
nia sygnafu poz^danego). Wartosci 
LC mozna dobrac eksperymental- 
nie, kieruj^c si? najlepsz;} charakte- 
rystykq odbioru sygnalow. 

We wzmacniaczu m.cz. jest za- 
stosowany trzystopniowy uklad, 
opisany w SR 4/04. 

Wszystkie trzy uklady pracuje 
w identycznych ukladach OE 
i w sumie zapewniaj^ ponad 60dB 
wzmocnienie sygnalu m.cz* 

Podczas uruchamiania nalezy 
zwrocic uwag?, aby napi?cie na ko- 
lektorach wzmacniacza m.cz. T4, 
T5 i T6 wynosilo okolo polowy 
wartosci napi?cia zasilania (6V dla 
zasilania 12V). Jezeli wartosc tego 
napi?cia jest zbyt duza, to nalezy 
zmniejszyc wartosd rezystora pola~ 
ryzacji bazy (zwi?kszenie wartosci 
rezystora polaryzacji bazy powo- 
duje zwi?kszenie wartosci napi?cia 
na kolektorze). 

Do wyjscia wzmacniacza moz- 
na w zasadzie podl^czyc dowolne 
posiadane sluchawki. Ze wzgl?du 
na wyjscie wzmacniacza najlepsze 
b?d^ tutaj starszego typu sluchaw- 
ki wysokoomowe, wojskowe (elek- 
tromagnetyczne, o impedancji 2k), 
lecz dobre b?d^ rowniez latwo do- 
st?pne sluchawki miniaturowe. S3 
to z reguly stereofoniczne slu- 
chawki magnetoelektryczne, prze- 
znaczone do komunikacji multi- 
medialnej (wskazane jest podl^- 
czenie ich tak, aby cewki byly zasi- 


lane szeregowo; impedancja we- 
jsciowa 64£2). 

Uklad generators pracuje na 
dwoch tranzystorach, przy czym 
pierwszy tranzystor T1 tworzy 
wlasciwy uklad generators VFO, 
drugi zas, T2, jest separatorem. 

Szerzej o tym ukladzie w dalszej 
cz?sci artykulu. 

Generator wysokiej cz?stotli- 
wosci przedstawiony na rysunku 
2 (wykorzystywany jako VXO 
w kilku opisywanych konstruk- 
cjach EKR) powsta! przez dodanie 
przel^cznika zal^czaj^cego cewki, 
czyli zmieniaj^cego indukcyjnosc 
L. 

Tranzystor T1 pelni funkcj? 
wlasciwego generators LC, zas 
tranzystor T2 to, podobnie jak 
w poprzednim ukladzie, separator. 

Indukcyjnosc L generators skla- 
da si? zszesciu dobranych cewek 
oznaczonych symbolami L1...L6. 
Rol? zmiennej pojemnosci pelni 
jedna sekcja AM podwojnego agre- 
gatu odbiorczego (ELTRA) o po- 
jemnosci maksymalnej 250pF. Do- 
datkowo, dla lepszego dostrajania 
si?, wskazane jest uzycie dodatko- 
wego kondensatora o pojemnosci 
rz?du 15pF (tzw. RIT). 

Zakres pracy genera to ra zalezy 
od wypadkowej pojemnosci dol^- 
czonej do indukcyjnosci cewki. 
Latwo zauwazyG ze przy maksy- 
malnej pojemnosci (wkr?conym ro- 
torze kondensatora) uzyskuje si? 
minimaln^ wartosc cz?stotliwosci, 
zas przy niinimalnej pojemnosci - 
maksymaln^ wartosc. 

Zakres zmian wartosci cz?stotli- 
wosci zalezy od podzakresu: im 
wi?ksza indukcyjnosc, tym zakres 
zmian cz?stotiiwosci jest mniejszy. 

Ponizej osi3gni?te wartosci pod- 
zakresow generators (z niewielkim 
zapasem po zastosowaniu dlawi- 
kow fabrycznych): 


I: l,8-2,5MHz (L6=47^H); 

II: 2,5-3,5MHz (L5=10 /aH); 

HI: 3,5-5MHz (L4^5,6^H); 

IV: 5-9MHz (L3=2,2^H); 

V: 9-15MHz (L2=0,47^H); 

VI: 15-30MHz (Ll=0,18/iH). 

Minitransceiver CW/40m 
(projekt Dariusza Rasihskiego 
SPIMVE) 

Opisy konstrukcji minitranscei- 
verow malej mocy, tak zwanych 
„QRP", ciesz^ si? nieslabn^cym za- 
interesowaniem. Przedstawiony na 
rysunku 5 schemat ideowy dotyczy 
zmodernizowanej wersji urz^dze- 
nia opisywanego w SR 6/2004. 

Podstawow^ cz?sci<| skladow^ 
urz^dzenia jest odbiornik, ktory 
pracuje w identycznym ukladzie, 
jak w opisanym powyzej odbiorni- 
ku szerokopasmowym. Zasadnicza 
roznica jest taka, ze ten uklad ma 
lepsz^ czulosd i selektywnosc 
dzi?ki filtrom i wzmacniaczowi 
w.cz. 

Na wejsciu ukiadu znajduje si? 
najprostszy filtr pasmowy (srodko- 
woprzepustowy), skladajqcy si? 
z dwoch obwoddw rownoleglych 
LC, sprz?zonych kondensatorem. 

Wyselekcjonowany sygnal 
w pasmie 40m jest podany na 
wzmacniacz w.cz. OE pracujqcy 
w klasie A, ktorego wzmocnienie 
wynosi okolo 20dB. Jego obecnosc 
jest niezb?dna tylko w przypadku 
skrdconych an ten i trudnych wa- 
runkow propagacjt (w przeciwnym 
przypadku mozna z niego zrezyg- 
nowac). Nast^pnie sygnal jest 
zmieszany z sygnalem genera tora 
(heterodyny), aby w rezultacie 
otrzymac roznic^ (sum^) tych cz?s- 
totliwosci. 

Uklad generatora pracuje 
w identycznym ukladzie jak wyzej, 
na dwoch tranzystorach, przy 
czym pierwszy tranzystor tworzy 
wlasciwy uklad generatora VXO 
(drugi jest separatorem), w ktorym 
wykorzystano rezonator ceramicz- 
ny 7,1 MHz, a dzi^ki kondensatoro- 
wi zmiennemu uzyskuje si? zakres 
7,0-7,lMHz (z zapasem). 

Sygnal z separators jest wzmac- 
niany w dwustopniowym ukladzie 
(OE + OC) z wykorzystaniem tran- 
zystorow T7 i T8, a nast?pnie 
w ukladzie transformatorowym 
z uzyciem tranzystora sredniej mo- 
cy typu BD135. Rezystor polaryza- 
cji bazy, wl^czony pomiedzy kolek- 
tor i baz?, zapewnia pr^d spoczyn- 
kowy 5-1 OmA. Na uzwojeniu wtor- 
nym transforma tora mozna uzys- 
kac okolo 3W mocy w.cz. przy dob- 
rym chlodzeniu (przykr?ceniu 
tranzystora do radiatora aluminio- 
wego). 
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Uzwojenia szerokopasmowego 
transformatora TR sq nawini?te na 
rdzeniu toroidalnym RP-10 z mate- 
rialu F-82 dwoma drutami jedno- 
czesnie po 5 zwojow (bifilarnie). 
Kluczowanie torn nadajnika odby- 
wa si? vv obwodzie zasilania tran- 
zystora poprzez zwieranie emitera 
tranzystora do masy za pomoq 
klucza telegraficznego. 

W momencie nacisni?cia klucza 
na wyjsciu genera to ra pojawia si? 
sygnal w.cz., a rownoczesnie zosta- 
je zalqczony przekaznik Pz, ktore- 
go styki przefcjczaj^ an ten? z obwo- 
du odbiornika na wyjscie generato- 
rs. Taki uklad automatycznego 
przelgczenia anteny (mozna row- 
noczesnie blokowac odbiornik, 
przel^czac napi?cie zasilania) jest 
oznaczany w slangu krotkofalars- 
kim symbol em „BK". 

W sklad tego pomocniczego 
ukladu wchodzi tranzystor T10 
(BC557). Dolqczenie katody diody 
separuj^cej D1 (1N4148) do masy 
powoduje spolaryzowanie bazy 
tranzystora T10 i przeplyw pnjdu 
przez uzwojenie przekaznika. 

Przy zwolnieniu klucza telegra- 
ficznego (spacje, przerwy mi?dzy 
znakami) wyl^czenie przekaznika 
nie nast?puje natychmiast, lecz 
z pewnym opoznieniem czaso- 
wym. Czas ten jest uzalezniony od 
wartosci kondensatora elektroli- 
tycznego - glownego elementu sta- 
le j czasowej ukladu BK. W urz$- 
dzeniu modeiowym przelgczente 
urzcjdzenia na odbior nast?puje po 
okolo 0,5s od momentu zwolnienia 


klucza. Czas ten mozna usialic po- 
przez korekcj? wartosci kondensa- 
tora ijego wartosc nalezy dobrac 
indy widualnie, w zaleznosci od 
szybkosci telegrafowania prefero- 
wanej przez opera tora. 

Do przel^czania napi?cia zasila- 
nia oraz anteny najwygodniej jest 
uzyc przekaznika z podwojny ilos- 
ci^ stykow przelqczaj^cych. 

Mozna uzyc w zasadzie dowol- 
nego przekaznika na napi?cie 12V 
(np. la two dost?pnego przekaznika 
V 23040), pami?taj^c o wlasciwym 
podl^czeniu koncowek cewki prze- 
kaznika. 

Majtjc uruchomiony modul 
wzmacniacza, mozemy juz pol^- 
czyc go do wyjscia separatora ge- 
neratora, a wyjscie transformatora 
obci^zyc rezystorem 50ft i sond$ 
w.cz. lub, w ostatecznosci, zarowk^ 
rowerow^ 6V/0,6W. 

Aby miec pewnosc, ze w sygna- 
le, oprocz skladowej podstawowej 
7MHz, nie pojawi^ si? jej cz?stotli- 
wosci harmoniczne, wskazane jest 
wlcjczenie na wyjsciu wzmacniacza 
filtru dolnoprzepustowego. W na- 
szym przypadku wystarczy po- 
dwojny filtr typu Pi. Dla tych, kto- 
rzy spotykaj^ si? pierwszy raz 
z okresleniem EKR mozna dodac, 
ze wszystkie plytki montazowe 
mog^ bye jednakowe (o wymiarach 
20x20mm) i zawierac cztery pola 
lutownicze, ktore w najprostszy 
sposob mozna wykonac poprzez 
wyfrezowanie warstwy miedzi (na- 
ci?cie na krzyz np. brzeszczotem 
do metalu). 


Jako obudow? naszego do- 
swiadczalnego minitransceivera 
mozna wykorzystac kazd^ dost?p- 
obudow? (najlepiej metalowq) 
lub wygigd kawalek blachy 
w ksztalcie splaszczonego U. 

W kazdym razie najlepiej b?- 
dzie, jezeli na przedniej sciance zo- 
stanie zamontowane pokr?tlo kon- 
densatora zmiennego, potenejo- 
metru oraz dwa gniazda jack stereo 
(sluchawki, kluez telegraficzny) 
i podwojny przel^cznik. Z kolei na 
tylnej sciance powinny znajdowac 
si? gniazda do podi^czenia anteny 
(np. US1 lub BNC) oraz zasilania 
(np. dowolne gniazdo lub, w osta- 
tecznosci, podwojny przewod). 

Do zasilania w terenie mozna 
wykorzystac typowy akumulator 
12V. W warunkach stacjonarnych 
najlepiej jest zastosowac posiadany 
sieciowy zasilaez stabilizowany 
12V/lA.Warunkiem poprawnej 
pracy transceivera jest skuteezna 
antena przeznaczona do pracy 
w pasmie 40m, np. dipo! 2x10m za- 
silany kablem koncentrycznym. 

Nagrody w konkursie 

Nagrody ksigzkowe (recenzje 
w SR 1/05, 2/05) otrzymujg: 

■ Waldemar Kowalski 

■ PiotrTwardy 

* Tadeusz Mol 

* Marian Kurin ski SP5ABB 
Zasilaez impulsowy PDE 12/20 

(opis w SR 11/04) otrzymuje Da- 
riusz Rasinski SP1MVE. 


DoJychczos ukaztdy si? 

nos^pujqce odcinki 

i (yklu EKR: 

1 . Mini odbiornik AM 
Warszawa I 

(SR 4/04) 

2. Odbiornik 
nasluthowy KF/80m 
(SR 5/04) 

3. Minitransceiver 
CW/80m (SR 6/04) 

4. Prosty minitrons- 
ceiver DSB/80m 
(SR 9/04) 

5. Prosty sprz?t 
Ireningawy ARS 
(SR 10/04) 

6. Urmversoiny 
Iranswerler KF 
{SR 11/04) 

7. Proste uklady 
pomiarov/e 
(SR 12/04} 


(zekamy na Wasze 
uwagi i propozycje « 
do celowasci 
zamieszrzania dolszytb 
odcinkow EKR. Nasz 
adres: Swiat Radio, 
skr. pout. 72, 

01-900 Wnrszawo 118; 
e-mail: redakc[Q@ 
swiatradio.com.p! 
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Krbtkofalarstwo w Polsce, cz?66 2 


Powstanie Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow 


Mija 75 lat od zjazdu zatozycielskiego PZK 
w Warszawie. Pragniemy przypomnieb 
skomplikowanq sytuacj?, jaka panowata 
w latach 1924-1930 w polskim srodowisku 
krotkofalarskim. 

W poprzednim numerze SR przedstawili- 
smy poczqtki ruchu radioamatorskiego 
w Polsce. 


Janusz Groszkowski 
(1B98-1984), wybitny 
unony - eleklrgnik i 
mdmlechnik. Pracownik 
naokowo-dydoktyany 
Polilechniki Warszcw- 
skrej w latach 1 923-39 
oraz 1945-69, zolozytiel 
idyreklor (1929-39) 
Instytutu Rodioteih- 
nianego. W lulach 1941' 
44 dor odea naukowo- 
techniczny ds. iqcznosci 
Defegcrlury Rzqdu m 
Kraf. Od 1952 czlonek 
PAN; 1963-71 prezes 
PAN. 1968-76 dziolorc 
Frontu Jednoki Norodu; 
1972-76 pose) na Sejm 
i zost|p[a przewodniczq- 
cego Rody Ponstm W 
lutym 1 976 zrezygnowol 
z kierowania FJN i zlozyl 
m and at poselski, w pro- 
tesne wo bee zmion w 
konstytucii, uslDnawio- 
jqcytli wiodqrq rol? PZPR 
i so[usz z ZSRR. 


Miejsce „Radiomatora" brad 
Odyncow zajql „Radioamator Pols- 
ki" pod redakcjq inzyniera Kazi- 
mierza Siennickiego. Cz?sciowo tez 
sprawy ruchu radioamatorskiego 
i krotkofalarskiego poruszane byiy 
na lamach „ Radio" i „Radiofonu 
Polskiego". Nie byiy to jednak 
dziaiania nastavvione na budowa- 
nie organizaeji radioamatorskiej 
tak jak to czynii Stanislaw Odyniec 
na lamach „Radioamatora". 

Na szcz?6cie wczesniejsza praca 
braci Odyncow sprawila, ze ruch 
radioaniatorski byi juz na tyle sil- 
ny, by samodzielnie kontynuowac 
ich dzieio. Zadanie budowania 
i rozwoju ruchu krotkofalarskiego 
przej?ly kluby krotkofalowcow 
w Warszawie, Wilnie, Poznaniu 
i Krakowie, przede wszystkim jed- 
nak - L wow ski Klub Krotkofalow- 
cow. 


Od polowy 1927 roku LKK za- 
czql skupiac w swych szeregach ak- 
tywnych krotkofalowcow polskich, 
stajqc si? szybko najwi?kszym klu- 
bem w Polsce. W pazdzierniku 
1929 roku mial juz 133 czlonkow 
w calym kraju. 

Dnia 31.09.1928 roku LKK przy- 
stqpil do IARU, jeszcze bardziej 
wzmacniajqc swojq przewodniq 
pozyej? w krdtkofalarstwie pols- 
kim. W 1929 roku rozpoczql wyda- 
wanie miesi?cznika „Kr6tkofalo- 
wiec Polski". Rozsylajqc go wszyst- 
kim swoim czlonkom, mial mozli- 
wosc oddziaiywania na srodowisko 
krotkofalarskie i nie tylko. 

Lwowski Klub Krotkofalowcow 
widzial przyszlosc krotkofalarstwa 
w formie stowarzyszenia samo- 
dzielnych klubdw regionatnych. 
Takq formul? organizacyjnq przed- 
stawilo Walne Zgromadzenie LKK 
w dniu 16 grudnia 1928 roku. 

Warszawskie srodowisko krot- 
kofalowcow skupione w PKRN, 
inaezej niz LKK, dqzylo do utwo- 
rzenia organizaeji osob fizycznych 
z centra la w stolicy. Stanowisko ta- 
kie jasno wyrazil w „Radioama- 
torze Polskim" nr 2/1929 kpt. Sa- 
muel Zborowski TPACH, czlonek 
PKRN: Jest jednak zasadniezy i bar - 
dzo dotkthoic dajqcy si? adczuzvac 



Uczestnicy 1 Zjazdu PZK 



Pierwszy prezes PZK, prof. Janusz 
Groszkowski. Porlrel p?rizla Jana IVIoIgi, 
znajdujqcy si? na Pofitechnice Warszawskie j 


problem , a mianoioicie brnk jcdnosci or- 
ganizaeji, tak niczbgdny i na tan polu. 
Na tym tie poxvstafy i trwajq dotqd 
dose znaezne tarda pomi?dzy poszczc- 
gdhiytni organizaejami, co zabojezo 
wplywa na roziooj ruchu krotkofalars- 
twa polskiego. Nalezy jak najrychlej 
brak ten usnnqc drogq porozumienia 
si? wznjemncgo, a to wcclu zjediwcze- 
nia si? 20 jednq jedynq w Polsce organi- 
zacj ?, ktorej glowuq siedzibq must bye 
Warszauw juJca skuptanV loladz admi - 
nisi racy jnych i fachowych. " 

Dziaiania PKRN prowadzone 
w powyzszym duchu spowodowa- 
ly, ze „Kr6tkofaiowiec Polski" nr 
10/1929 opublikowal artykui redak- 
cyjny, w ktorym mozna bylo prze- 
czytac: „Grupa zvnrszaioskich nadaw- 
cow, skitpiona iv PKRN Warszawa # po- 
zwolita sobie na ogloszenie w nr . 38 
„RA" t „komunik(itu”, ktorego jedynym 
celan zdaje si? bye ch?c rozbicia jedno- 
czqcych si? polskich krotkofalowcow, 
oraz wyrobienk zgoia dziwnego wyob- 
raicnia o zadaniach i kicrunku nowej 
ogdtnopolskiej organizaeji, pod nazwq 
PZK". 

VV tym samym numerze przed- 
stawiona zostala uchwaia zarz^du 
LKK dotycz^ca formuly nowej or- 
ganizaeji pod nazwq „Polski Zwiq- 
zek KJubow Krotkofalarskich". Or- 
gan! zacj a ta zrzeszac miala kluby 
terenowe. Byiy to wtedv LKK, 
PKRN oraz PKRN Oddzial Poz- 


i 
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PZK rodzit si§ w ostrym sporze 


nan. Wkrotce dol^czyly dwa inne 
kluby - Wilenski Klub Krotkofa- 
iowcow i Krakowski Klub Krotko- 
faiowcow. 

Obszerny materia! w „Kr6fko- 
falowcu Polskim" konczy si? zdecy- 
dowanym stwierdzeniem: „Komisja 
dla spraio PZKK ivybrana na Nadzzvy- 
cznjnem Walnem Zgromadzeniu LKK 
z dnia 16 czerwca br. w uchwatach 
sioych znj?la ponozonie stanowisko 
Walnego Zgromadzenia z dnia 16 
grudnia ttb . roku i stanozuisko zarzqdu. 
LKK stoi na strazy interesow ogoht 
i i tie maze sobie pozzoolic na traktowa- 
nic spraio dotyczqcych mjzywotniej- 
szxjch interesow calego polskicgo krot- 
kofalnrstwa z punktu widzenia jakiegos 
osrodka, chocby hjm osrodkiem mint a 
bye ... s to lien". 

W tym ostrym sporze po obu 
stronach zaangazowane by!y osoby 
zajmuj^ce wysokie stanowiska we 
wiadzach panstwowych, wojsku, 
firmach radiotechnicznych oraz 
prawnicy. 

Stanowisko prezentowane przez 
PKRN zgodne bylo ze stanowis- 
kiem wladz panstwowych. Szcze- 
golne zainteresowanie uporz^dko- 
waniem spraw krotkofalarstwa 
w Polsce wykazywaly Ministers- 
two Spraw Wojskowych, Ministers- 
two Poczt i Telegrafow oraz Insty- 
tut Radiotechniczny, gdzie Dzial 
Radioamatorski zajmowal si? jedy- 
nie sprawami krotkofalarstwa. 

Wiceminister spraw wojsko- 
wych gen. dyw. Kazimierz Fabry cy 
(pozniejszy dowodca Armii Karpa- 
ty) polecil fnstytntowi Radiotech- 
nieznemu utworzenie ogolnopols- 
kiej organizaeji krotkofalarskiej. 

Dla realizacji tej decyzji utwo- 
rzono przy Jnstytucie Radio- 
technicznym grup? w skladzie: 
prof. Dymitr Sokolcow, plk Zyg- 
m nnt Karaffa Kraeuterkraft, mjr 
Goebel, oraz powolano Dzial Ra- 
dioamatorski. 

Dzial ten podj^l zdecydowane 
dzialania dla organizacyjno-pra- 
wnego uporzqdkowania ruchu 
krotkofalarskiego i w styezniu 1929 
roku opracowal projekt statutu 
PZK. Dokument ten zostal rozesla- 
ny do dzialajqcych juz wtedy klu- 
bow krdtkofalarskicli celem konsul- 
taeji. W projekeie zalozono, ze b?- 
dzie to ogolnopolska organizaeja 
osob fizycznych z central^ w War* 
szawie. Nie uwzgl?dniono 
w tym projekeie stanowiska LKK. 

Po wielomiesi?cznych konsulta- 
cjach Instytut Radiofechniczny 
ustalil pierwszy termin zjazdu na 
9 i 10 listopada 1929 roku. Brak po- 
rozumienia mi?dzy klubami zmusil 
Instytut do prze$uni?cia terminu 
na 28 i 29 grudnia 1929 roku. Osta- 
teeznie zjazd odbyl si? w dniach 


22-24 lutego 1930 roku w siedzibie 
lusty tutu Radiotechnicznego 

w Warszawie. 

Konsekwencjn wladz panstwo- 
wych doprowadzita w koheu do 
zjazdu zalozyciclskiego i powsta- 
nia jed noli tej ogolnopolskiej orga- 
nizaeji - Pol ski ego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. 

W zjezdzie uezestniezyio 150 de- 
legatow reprezentuj^cych 352 
czlonkow ze wszystkich klubow 
krotkofalarskich w Polsce. 

Przedstawiony na zjezdzie pro- 
jekt statutu PZK opracowany przez 
Instytut Radiotechniczny byl 
przedmiotem burzliwej dyskusji, 
poniewaz nie odzwierciedlal stano- 
wiska wi?k$zosci srodowisk krot- 
kofalarskich. „Kr6tkofalowiec Pols- 
ki" w numerze 2/1930 tak pisal o tej 
cz?sci zjazdu: 

„Najtnidniejsze byly prace Komisji 
Statutowej, tu dopiero uwydatnily si? 
zasadnteze roznice poglqdoiv poszcze- 
golnych dotychczas istnicjqcych orga- 
nizacyj kroikofaloiuych na zoyglqd 
przy szf ego ogolnego zwiqzku krotkofa- 
iowcow. W dotychczas opracowany m f 
jako projekt statucie, dominowala idea 
suprenmeji jednego z istnicjqcych klu- 
bozo (PKRN - dopisek autora), ktory 
przemienizvszy si? zo central? objqlby 
naczelne stanowisko w krotkofalarstzvie 
polskim, podezas gdy inne kluby w ra~ 
mnch autonotnieznego samorzqdu pod- 
legal yby jednak istotnte jako oddzmhj 
regimowx jednego khtbu, ktory by objqt 
rol ? cent rah, Przechoko takiemu ujgciu 
sprazoy wyionita si? opozyeja, w ktdrej 
szeregach $ tangly obok siebie LKK, 
WKK, KKK, a w duzej mierze i PKRN 
Poznan i po dhtgich debatach uzgod- 
niono ostateeznie noivy projekt statutu , 
ktory rozni si? zasadniezo od pierwot- 
nego w istocie organizaeji/' 

Innym dowodem powaznego 
traktowania przez wladze pah- 
stwowe sprawy ruchu krotkofalars- 
kiego byl sklad pierwszego zarz^- 
du Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow. Do zarz^du weszli prak- 
tyeznie tylko przedstawiciele Insty- 
tutu Radiotechnicznego. 

Na prezesa „wyznaezono" kapi- 
tana Janusza Groszkowskiego - dy- 
rektora Instytutu Radiotechniczne- 
go, a dwa inne stanowiska w scis- 
lym zarzqdzie rowniez obj?li pra- 
cownicy Instytutu Radiotechnicz- 
nego. Ostaini z czlonkow scislych 
wladz PZK - inzynier Kazimierz 
Siennicki byl redaktorem „Radio- 
amatora Polskiego". Prezentowal 
on w sprawach organizaeji krotko- 
falarstwa polskiego stanowisko 
wladz panstwowych. 

Znamienny jest tez § 29 Statutu 
PZK, gdzie na pierwszym miejscu 
listy czlonkow zalozycieli figuruje 
Instytut Radiotechniczny. 
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Wielki dzien krotkofalarstwa polskiego. 

W dniach 22 24 lutego b. r. odbyl si? w Warszawie 

1 piertvs/y Zj/utl ktoikofrdowcow polsktch, torgatiir.owany przrz 
Instytut Hadjotochnitzny w Warszawie. 

W dniu 22 -go lutego w salacli Instytutu Radjoteclinio.nego 
oUvorzyt obrady Zjazdu p. prof. Sokolcow, przy obecnosci okolo 
150 delegatow. W otwarciu Zjazdu \vzi?li ud/.iat: p. gene r. Kwa- 
sniewski, jako reprezeutant wojskowosd, ddegat Mintsterstwa 
Poczt i Telegrafow, oraz rteiegaci zainteresowanych czynnikmv 
panstwowych. 

Gtownym celem i zadaniein Zjazdu bylo utworzenie je- 
dnego ogolno- polskiego zwiqzku krotkofaiowedw pod nazwq: 
Polski Zwiijzek Krotkoialowcow (P. Z. K.). Prace w tym kie- 
runktt rozpocz?ly si? tez bardzo inlenzywnie zaraz tegoi dnia 
popoludniu, gdzie wyloniono komisje: statutowq, mandatowq 
i prograniowq. Komisja mnndatowa wkrotce podala do wiado- 
ntosci, iz zweryftkowano pelnotnocnictwa, ustalajqc ogolno ilosc 
upowazmonydi do glosowania na 352. 

Nnjtnulniejsze byly prace komisji statutowej, gdyi tu do- 
piero uwydatnialy si? zasadnicze rdinice poglqddw poszczegol- 
nych dotychczas jslniej.'icycb organ izacyj krotkofalmvych, na wy- 
glqd przyszlego ogolnego zwiqzku krotkofaiowedw. W dotych- 
czas opracowanym, jako projekt statucie, dominowala idea su- 
premaeji jednego t. istniejqcych klubow. ktory przemieniwszy si? 
w central?, objqlby naczelne stanowisko w krotkofalarstwa e poi- 
sktm, podezas gdy inne kluby w ramach autonomieznego samo- 
rzqdu podlegalyby jednak istotnie jako oddzialy regimowi jc- 
dnego klubu, ktory by objql rol? central). Precciwko takiemu 
nj?ciu sprawy wyionita si? opozyeja, w ktorej szeregach stancly 
obok siebie L.K.K., W. K.K..K.K. K., a w duzej mierze i P. K. R. N. 
Poznan i po dtugich debatach nzgocinioao ostateeznie nowy pro- 
jekt statutu, ktory rdzui si? zasadniezo od pierwotnego, w isto- 
cie organizaeji. 

Numer „Kr6fkDfalowca Polskiego”, opisujqcy zjazd zaJozycielski 
Polskiego Zwiqzku Krotkofaiowcow 

Przyj?ta po dyskusjach na zjez- 
dzie wersja stafitfu PZK nie zostafa 
jednak zaakceptowana prze2 Ko- 
misanat Rz^du na miasto stoleczne 
Warszawc. Zmiany, jakie zalecil 
Komisariat, nie zostaly z kolei 
przyj?le przez wi?kszosc klubow 
krotkofalarskich w Polsce. 

Walne Zgromadzenie PZK 
w dniu 15 marca 1931 roku uchwa- 
lito nowe zalozenia do statutu PZK. 

O parte byly one na for mule federa- 
cji klubow lokalnych prezentowa- 
nej od samego poczqtku przez 
LKK. 

Ostateczne ustalenie statusu 
mi?dzynarodowego Polskiego 
Zwiqzku Krdtkof alow cow nast^pi- 
lo w grudniu 1932 roku po wycofa- 
niu przez Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcdw swego czlonkostwa 
vv IARU i wpisaniu w to miejsce 
Polskiego Zwiqzku Krotkofaiow- 
cow. 

Spory o statut zakonezyiy si? 
ostateeznie 17 czerwca 1933 roku, 
kiedy to Walne Zgromadzenie PZK 
pvzyj?lo poprawiony statut PZK. 

Od tego momentu az do wybuchu 
wojny w 1939 roku Polski Zwiazek 
Krotkofaiowcow dzialal jako zwig- 
zek stowarzyszeh. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 


Autor 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC 

e-mail: sp5ccc@aster.pl 


Do Nestorow krotko- 
fa far 5 two w Police! 
Do Osob majqcych 
pamiqlki ciy wspomnie 
nia po krolkafalowrach 
i lalmi^dzywojennych! 
Redakqa SH serdeeznie 
zaprasza Panslwa do 
przysylania wspomnieii, 
korespondentji, zdj?c 
(oczywiscie do zwrotu} 
fub pa proslu o konlakl 
z naszq redokcjq (lef. 
fel. (22) 568 99 60, 
e-mail: redaktja® 
svaalradiocom.pl). 
Uchro^my wspolme od 
zapomnienia okrueby 
pamifd o naszyen 
Wspanialych Pionieroch. 

Dzi?kyjemy 
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Usly prosrmy kierowac 
no ad res redakcji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Bur taka 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
Foks 568 99 44 
e-mail: redokcja® 
swiotradio.com.pl 





Krotkofalowcy 
zawsze na miejscu 

Trzgsienie ziewi w Azji Po- 
iudniowo-WscJwdniej, ktore 
wystqpilo w cznsic Swiqt Bo- 
z ego Narodzenia, swoje epicentnim 
mialo okolo 300km od VU4. Na wys- 
pach tych przebywali nasi Koledzy 
i jedna Kolezanka, uczcstnicy ekspedy- 
cji VU4NR 0/VU4RBL 
Po raz chyba tysigczmj okazalo sic, z c 
tylko My (tak. My przcz duze M), 
krdtkofaioiocy, potrafimy w skrnjnie 
trudnych warunkach utrzymac Iqcz- 
nose radiowq. 

Nasi Koledzy i Kolezanka po trzgsieniu 
ziemi pracowali z akunndatoww i bate - 
rii slonecznych mocq 20 watow na an- 
tenach typu GP . Kiedy w DX-clnste- 
rach pojawila sig informaeja , ze na 
14,191MHz jest VU4NRO/RB1 i pro- 
zoadzq Iqcznosci „ emergency ", zeby nie 
zootac i nie przeszkadzac , na tej freq . 
zvobtta sig kompktna cisza. Nmeef sto- 
eje, it mown ie „wioskojgzyczne" , nie 
wofnly. Rzadko zdarza sig faki stnn , ale 
wszyscy czuli pozoagg (graze) sytuaeji. 
Starsi Koledzy pamigtnjq: Agadir, 
Skopje, Anchorage czy Gruzjg . 
A „na$zn" powddz sprzed kilku hit? Tu 
zoszgdzie krotkofalowcy oddawali 
ogromne przyshigi w ratoivnnhi zycia 
ludzkiego. To my, gdy zawiodly inne 
srodki Iqcznosci, ratownlismy ludzi. To 
SP6FVF (oficer WP) koordynowal 
w znneznym stopniu , przcz kilka dni , 
na 3710kHz akcjq ratowniczq wczasie 
powodzi. 

Na VU4 z ginglo ok . 7000 osob 
(29.12.2004). Na szczgscie czlonkowie 
ekspedycji przezyli. lie osob uratozoali 
nasi chlopcy i dziewezyna na VU4? 
Niestety , nie mamy mozliwosci przebi- 
cia sig przcz kordon niekompetentnych 
(iv sferze Iqcznosci radiowej) dzienni- 
karzy, by opubJikowac takie wiadomos- 
ci. Kilku: SP5AHT, SP6ARR czy 
SQ4CJA, to zn malo . 

Wiele osob mowi o nas niezbyt przy- 
chylnie. Bo np . TVl/BCI czy anteny, 
ktore sa powodem rainy ch chorob 
i plag. Nawet nie wiedzq, o czym md- 
wiq. Ale jak ktos poioie to samo sto ra- 
zy, to pnrg osob tnoierzy. 

Spytnjcie tych uratoiuanych, co o nas 
sqdzq! 

1 jcszcze jedna reflcksja: cyklon „Tra- 
cy ", ktory zniszczyl miasto Darwin 
i proxoinejg VK8, gdzic rowniez powaz- 
nq, jezeli nie najzoazniejszq rolg w Iqcz- 
nosci odegral krotkofalowiec, tez zda- 
rzyl sig w Boze Narodzenic, gdy odpo- 
wiednie sluzby nie pracowaly w ogole 
lub io mocno okrojonym skladzic. 

O cyklon ic „Tracy" Australijczycy zrobi- 
li film, iv ktory m o nas mowili SUPER. 
HNY 2005 i obysmy topoddbnych nk- 
cjach nie music! i uezestniezye. 

73 Janek SP2B 
( sp2b@pro.onet.pl ) 



Kazdy z Czytelnikow mo- 
ze wl?czyc si? w akcj? po- 
V mocy poszkodowanym 
w Azji. 

Wplaty przeznaczone na t? pomoc 
mozna dokonywac na konta: 

■ Caritas Polska, Skwer Kardynala 
Stefana Wyszynskiego 9, 01-015 
Warszawa 

PKO BP S.A. I/O Centrum 
w Warszawie 

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
wplaty z dopiskiem: „ Trzgsienie 
ziemi w Azji".Oddzialy Banku 
PKO BP S.A. nie pobierajq pro- 
wizji. 

■ Pol ski Czerwony Krzyz zwraca 
si? z gor^cg prosb^ do spoleczen- 
stwa polskiego o pomoc poszko- 
dowanym w tragedii w Zatoce 
Bengalskiej. Wplaty finansowe 
prosimy kierowac na konto: 

79 1160 2202 0000 0000 4915 8788 
Bank Millennium S.A. z dopis- 
kiem „Zatoka Bengalska". 

■ Polska Akcja Humanitarna 
przygotowuje si? do udzielenia 
pomocy humanitarnej ofiarom 
tsunami w Azji. Obecnie PAH 
zbiera informacj?, jakiego rodza- 
ju pomoc b?dzie potrzebna 
w krajach dotkni?tych tragedy. 
Pienigdze na pomoc ofiarom ka- 
taklizmu mozna wplacac na kon- 
to w Banku BPH nr: 

30 1060 0076 0000 3310 0006 4490 
z dopiskiem „Azja". 

Na takie pismo czekatem 

Wyjqtkowo szybko otrzynm- 
km SR 1/2005 i jestem bar- 
dzo zadowolony z jego t reset 



niejszym oddawaniem materialow 
do drukami zwracamy si? z prosb^ 
o niezwloczne przesylanie do re- 
dakcji wszelkich aktualnosci, ktore 
chcielibyscie aby znalazly si? 
w najblizszym numerze SR. 

Nigdy si? nie poddawajeie 

Przeczyialem list Kol. Pawla 
SQ6DXP na „Forum Czytel- 
nikow" w SR 1/2005 . Zga - 




oraz formy. Nareszcie jest wigeej arty- 
kidozo o tematyce technicznej, dla kon- 
struktoroxo, az mito pat r zee na za- 
mieszczone schema ty i opisy ttrzqdzen 
- inspirujq do dzialania! Bardzo tnnie 
cieszy tez temaiyka „Radio retro", 
a takie artykul o genezie r uch it krotko - 
falarskiego oraz z zycia klubow. N inner 
jest bardzo dobrze „wywazony", jesli 
chodzi o proporeje tenia tyczne - gratu- 
lacje dla redakcjif W porownaniu z nu- 
merami z rocinikn 2001 jest dido cie- 
kawszy. Na takie pismo czekatem! 

Piotr Bartz SP3HVS, 

Red. Dzi?kujemy za mile 
slowa. Bardzo chcielismy 
V/ zrobic Czytelnikoni SR 
mily prezent swiateezny. Niestety, 
w pospiechu przygotowan do nu- 
meru SR 1/05 wkradiy si? dwa ble- 
dy: w spisie ticsci na stronie 5 za- 
miast SPRIYI powinno bye SP51YI, 
a na kalendarzu zawodow we 
wkladce powinno bye oczywiscie 
75 latPZK (podobno takie pomylki 
dobrze wroz^ na przyszlosc - dlu- 
gowieeznose). Za obydwa bl?dy 
przepraszamy. W zwi^zku z wczes- 


dznm sig z tym, ze operator z licencjq 
kat. 11 i dluzszym stazem ma juz pew- 
nq zoiedzg i nie „rozdziawi ust", sly - 
sz?c Iqcznosc na KF a l bo santemu prze- 
prowadzajqc takq Iqcznosc. Natomiast 
uwazam, ic wyciqganie wnioskdw co 
do liezby by tych , f dw6jkoioiczdw", obec- 
nie posiadajqcych licencjg kat . I, jest 
pochopne. Dopoki nie dysponujemy od - 
powiednimi danymi, nie mozna nicze- 
go na ten temat powiedzicc. A by lob y 
dobrze wiedziec, np. jaki odsetek kole- 
gdw, ktdrzy zdali najpienv egzamin na 
licencjg kat. II w /nfndi 90. XX wieku 
prncuje obecnie zkat . 1. Maze URTiP 
zeeheialby takie dane udostgpnic? Po- 
zwoliloby to na oceng, ilu krdtkofaloiu- 
edw rzeczywiscie zcchcinlo podniesc 
swoje umiejgtnosci poprzez naukg tele- 
grafii. 

Osobiscie jakos nie jestem przekonany 
do propozycji Koi Pawla, ze wymdg 
znajomosci telegrafii moina by zastqpic 
przcz np. ivymog dluzszego stain i do- 
swiadezenia zo pracy na pasmach UKF . 
Ozvszcm, mozna, ale tylko teoretycznic, 
bowiem zv jaki sposob ten stai i do- 
swiadczenic moghjby bye sprawdzane? 
Stai bye moze. udaloby sig zweryfiko- 
wac, np. poprzez datg uzyskania licen- 
cji i zgromadzonc karty QSL. Ale do- 
swiadezenie to nie tylko stai operators- 
ki i karty. 

Nauczyc sig telegrafii, czyli odbiont 
i nadaioania znakow alfabetu Marsc'a, 
mozna samemu, choc przy nadawaniu 
czasami jest niezbgdna pomoc krotkofa- 
lowca-tel egrafis ty . Natomiast paradok- 
salnie propozyeja Kol. Paiola wymagala- 
by zoigkszej cierpliwosci od kandydata 
na „jedynkowicza' f , nii muezenie sig te- 
legrafii - po prostu potrzeba na to wigeej 
czasu. Taki chgtny musialby prawdopo- 
dobnie pracowac np. minimum 2 (aia na 
UKF i uzyskac pewnq liezbg kart QSL , 
a z tym drugim, jak zoiadomo, rdznie 
bywa , Reasumujqc: jesli ktos na it czy l sic 
telegrafii, to chyba dobrze swiadezy o je- 
go uporze zo dqieniu do cel u , stamnoi je- 
go przepustkg do nbieganie sic o upra- 
wnienia na pracg na KF, a to pordwna- 
niu z propozycjq Kol. Paiola SQ6DXP - 
taki wymog dla chetnych na pracg na 
KF po prostu sig oplnca! 

}a radiotechnikq interesujg sig od 1989/ 
1990 r., a krotkofalarstwem od 1990 r. 
Wiele rzeezy musiniem sum sif nau- 
czyc, niemalq ilosc wiedzy przekazali 
mi rowniez Koledzy w Radioklubie 
SP9KRJ io Limanowej, kidrego czlon - 
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Mamy nowy statut PZK 


kiem bylem ijestem nadal. Udalo mi 
sig przygotowac do egzaminu no sioia- 
dectzoo uzdolnienia w 1993 r. w Piekn- 
rach Siqskich. Egzamin zdnlem, zdawa - 
km rowniez wledy telegrafig, ale to byt 
czns „genialnego" pomysht, aby zxoigk- 
szyc prgdkosc nadawanin i odbiorn do 
60 znakozv no minutg . Oblalem xoow- 
czas telegrafig, z tego f co zoiem, nikt ze 
zdajqcych wtcdy ze mnq jej nie zali- 
czyl . W rezultacie uzyskalcm licencjg 
kat . 1L Porazka to locale mnie jednak 
nie zniechgcila. W iedzialem, ze kiedys 
nndcjdzie dzien, w kionjm bgdg mini 
kat . 1 . „ Zretoanzoxoalem sig" telegrafii 
niemal 8 lot pozniej xo tych samych 
Pick orach Siqskich, zdajqc jq po 
uprzednim uczestnictwie w kursic, 
zorganizowanym przez Kol. SP9ADU 
i SP9ZW w khtbie SP9KRT. Uzyska- 
km zezwolenie kat . 

Chcialem rowniez wystartowad na 
sprzgcie xoykonanym przez siebie. No 
poczqtku przegryxoaiem z ukladami 
transceivemw , ktore nie chcialy dzialac 
prawidlowo . W kohcu jednak zmonto- 
zoalem „Antka ", udalo mi sig go same- 
mu uruchomic. Przy okozji wspomng, 
ze uatknqkm sig na pewne blgdy na 
ply tee drukowanej i w opisie elemen- 
tow, co kosztozoalo mnie trochg czasu 
i nenvow. Dzien 30 maja 2002 r. za- 
wsze bgdg pamigtal, bozoiem tego dim 
przed poinocq nniviqzalcm na skon- 
struQioanym przez siebie „Antku" mojq 
pienoszq Iqcznosc: z Koi SP9MRO/8. 
Udalo mi sig zmusic i telegrafig, i opor- 
nq tech ni kg, aby dawaty zadowolenie . 
Poza tym , oczywiscie, podziaiy na lep- 
szyeh i gorszyeh wedle kategorii zezzoo- 
len sq idiotyezne i nakzyje zwalczac . 
Reasumujqc: Koledzy, nigdy sig nie 
poddawajeie! 

lukasz SQ9AO] 
(stepicn50@poczta.onet.pl) 

Zapraszam na czat 

Milo mi, ze mam mozliwosc 
napisania kilku slow na la- 
mach magazynu „Szuiat Ra- 
dio" na temat mojego pomyslu, ktory 
niedawno zrealizowakm. Jest to czat 
dla krotkofalowcdw polskich, do uni - 
chomienia ktorego zainspirowala mnie 
strona 0N4KST . Wielokrotnie jq od- 
xviedzalem i stwierdzitem, ze jest to 
bardzo dobry komunikator, niczbgdmj 
przede wszystkim iv pracy FSK441 . 
Main a spotkac tam xoielu kokgdxv, wy- 
mienic infer mac je czy umowic Iqcz- 
nosc. Chcialbym, aby uruchomiony 
przeze mnie czat byl kiedys podobnie 
popularity. 

Na poczqtku miakm sporo niepochkb- 
nych opinii od osob , ktore go odzviedzi- 
ly . Pisano, ze bylyjuz takie inicjntywy, 
fa jest do niczego niepotrzebna, sq 
przcckz IRC czy EchoLink . Wszystko 
sig zgadza, kcz nie znalazkm w sieci 
miejsca, na ktory m mozna by by to po- 
rozumiec sig z kolegami on-line w szer- 



szym gronie w sposob prosty i przej- 
rzysty. Oczywiscie mamy roznc komu- 
nikatory, jak GaduGadu , Tien czy 
ICQ , ak ja osobiscie mam niewielu ko - 
legow z numcrami GG na swojej liscie. 
Moim cel cm bylo stioorzenic miejsca, 
xv ktorym krotkofaloxvcy majqcy dostgp 
do sieci mogliby porozumiec sig „na zy- 
wo" zo tcmatach: czgstotliwosci pracy 
staeji , dany ch manager a, budoioie an- 
ten itp. Nie liczg na duze zainteresoiva- 
nie . Zdajg sobie sprawg, ze xoieJe osob 
ma sxooje przyzxoyczajenia i inne spo- 
soby komunikaeji, oczywiscie oprocz 
pasm amatorskich . 

W pienvszej wersji na czacie mogl za- 
logowac sig kazdy. Bylo to oczywiscie 
ewidentnc niedopracowanie tematu, 
gdyz logowala sig osoba niebgdqca krot- 
kofaloxocem , ktora wypisywala malo 
cenzurozoane tresci . Niestety brak cza- 
su nie pozzoolil mi szybeiej usunqc 
„dziury ", ale abeam jest juz OK i ja, 
jako administrator, nadajg uprawnie- 
nia po oirzymaniu e-maila od zaintere- 
soioanej osoby . 

Sam czat nie jest zbyt skomplikowany. 
Starakm sig, aby byl przejrzysty, pros- 
ty, bez zhgdnych dodatkoxv. Ma po 
prostu sluzyc do wymiany infonnaeji, 
opinii i invag - to wszystko. Jezeli ktos 
ma komputer z dostgpem do lnternetu, 
uruchomienie dodatkowo czat a nie ob- 
ciqzy pewnie nadmiernie Iqcza. 
Otrzymakm jtiz sporo maili z prosbq 
o rejestraejg, z a ktore chcialem podzig- 
koxvac. Chcialbym lei przy okazji po - 
dzigkowac Jurkoxvi SP8CSI za pomoc 
w tworzeniu czgsci skryptu odpoiviada- 
jqcego za zabezpieczenie logownnia 
(uzytkownik, hash). 

Proszg przysylac xoszelkie taoagi doty- 
czqcc dzialania czat a. Co wigeej chcieli- 
byscie na nim znnlezc, a co usunqc. 
www.sp8sn.pn). pi - zapraszam na czat l 
Robert SP8SN 


Nowy Statut PZK - krbtki 
komentarz 


'to 


Obowiqzujqcy od 3 grudnia 
2004 nowy statut PZK jest 
wynikiem cigzkiej pracy 
czlonkow Komisji Statu toxoej XV Zjaz- 
du PZK oraz wielkiego wysilku Kole- 
gtho opracozvujqcych trzy roznc wersje 
statut u jeszczc przed Zjnzdtgn. Statut, 
ktory uchwalono, zawiera xo sxoej tresci 
wszystkie zalozenia i postulaty srodo- 
wisk krotkofalarskich. jest zntem dose 
liberality. Znosi konieeznose uzyskiwa- 
nia osobowosci prawnej przez OT. 
Spraxoa wazna, bowiem proba wyeg- 
zekioowania reatizaeji zapisoio Stntutu 
Kolobrzeskiego xo latach 2001-2004 
grozila likwidacjq czgsci OT (ok. polo- 
wy) i trudnq do oszacowania utratq 
czlonkow PZK, ktorzy nie odnalezliby 
sig xo notoej rzeczyxoistosci p r atone j 
i organizacyjnej. Spraxoa jest i by fa 
bardzo skomplikowann. 


Kolejna wazna zmiana to mozliwosc 
powotyzoania kluboxo ogolnopolskich. 
Tak wige moze istniec klnb i nie must 
on bye osobnq organizaejq zospoldziala- 
jqcq z PZK np. poprzez czlonkostxoo 
wspicrajqce. Dajc to mozliwosc dalsze- 
go funkejonowania np. PKRVG, 
SPOTC, PGAPRS itp. Nie piszgo tych 
najstarszyeh: SPDXC, PKUKF czy 
PKARS, bo te juz zdqzyly sig usamo - 
dzielnic , tworzqc osobne organizaeje. 
Sq one czlonkami wspierajqcymi PZK . 
jest jeszczc jedna istotna zmiana w sfe- 
rze czhnkoxoskiej, a mianoxoicie zjazd 
uchwalil czlonkostwo wspomagajqcc. 
lusty tueja ta ma zalegalizoxoac istnie- 
nie w strukturach kluboxo terenozoych 
PZK i OT PZK krotkofalowcoio cheq- 
cych bye czlonkami PZK bez obshtgi 
QSL , czynnego i biernego prawa wy- 
borezego. Skladka z tego tytulu to roio- 
nowarlosc skladki IARU oraz koszty 
manipulacyjne. 

Statut, jak kazdy dokument uchwalany 
wigkszosciowo, posiada rozne xoigksze 
i mnicjsze mankamenty. Jedmjm sig nie 
podobajq te zapisy, a drugim inne. ink 
zawsze bylo i bgdzic. Nie poxostal i nic 
powstanie nigdy taki dokument, ktory 
by wszystkich zadoxvalal. 

Jest jeszczc jedna wazna huestia. Statut 
zawiera wszystkie zapisy sankejonu- 
jqce i tak faktyeznie prozoadzonq przez 
PZK dzinlalnosc pozytku publieznego. 
Oczywiscie, ze s prowad za to na nas 
Ucznc obowiqzki, ale dajc rowniez pew- 
ne prazva i zmienia relacje pomigdzy na- 
mi a roznymi instytnejami, dajqc nam 
uprawnienia wynikajqce z oboiviqzku 
lospoipracy z takimi jak my organizaeja- 
mi ze strony urzgdow cent rainy ch 
i ministerstw. Jak to wykorzystamy, za- 
lezy tylko od nas. Teraz zalezy nam na 
znnlezieniu Ko legow chgtuych do 
wspolpracy np. z MENiS, MON, Mi- 
nister shoem Gospodarki czy MSZ. Te- 
raz jest ten imjlepszy moment. 

W tnoajqcym 6 miesigaj procesie rejest - 
racyjnym nie obyto sig bez problemow. 
Nadinterpretacja niektorych zapisow 
statu tu przez prazonikow podlegajqcych 
prezydentowi miasla Warszawy spowo- 
doioala niestety konieeznose z xoolanin 
Zjazdu Nadziuycznjnego PZK . Zjazd 
stosujqc sig do zalecen sqdu uchwalil 
zmiamj w pi envoi ncj i versji statutu do- 
tyczqce sktadu komisji oddzialowych, 
komisji rewizyjnych , glosowania kore- 
spon deucy jnego oraz zasad proporejo - 
nahwsci w podejmownniu uchiuat. 
Reasumujqc , statut PZK zatwierdzo- 
ny postanowieniem sqdu w dniu 
3 grudnia 2004 wychodzi naprzeciw 
lieznym oczekizvantom czlonkow 
naszej organizaeji, a dzigki dose 
szczegolozvym formom zapisoio, ktore 
zawdzigczamy glownic Darkozoi 
SP2HQY oraz pozostalym czlonkow 
Komisji Statutoioej XV Zjazdu, utrud- 
nia manipulacjg jego tresciq. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 


CzqI dla 

krolkofdowtow: 

www.sp8sn.prv.pl 


Nowy statu I PZK 
jest dolaaony do tego 
numeru Swiata Radio 
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Cyfrowe przetwarzanie sygnaibw. 
Metody, algorytmy, zastosowania. 

Dag Stranneby 

Tium. dr inz. Michal Nadachowski 

Swietna ksigzka o DSP, ma duze walory dy- 
daktyczne i praktyczne. Autor polozyl gibwny 
nacisk na vvyjasnienie zasad i zastosowari 
DSP przy minimalnym korzystaniu z aparatu 
matematycznego. W jednym tomie uj?to 
szeroka tematyk? systemow cyfrowego 
przetwarzania sygnaldw - przetworniki a/c 
i c/a, filtry adaptacyjne, estymacje widm, 
sieci neuronowe, filtry Kalmana, logikp roz- 
myt3, kompresje danych, korekcj? bl$dow 
i algorytmy DSP. 

256 str. 59 z» 


Systemy teletransmisyjne 

Slawomir Kula 


Monografia poswi^cona systemom teletran- 
smisyjnym, opisuj^ca systemy hierarchii 
PDH i SDH, sekcje i sciezki transmisyjne, ad- 
aptacje - funkcje wskaznika, urz^dzenia i sie- 
ci transmisyjne, protekcje i projektowanie 
sieci synchronicznych, interfejsy liniowe 
i media transmisyjne. technike i sied DWDM, 
synchronizacj? i siec synchronizacyjn^, pro- 
jektowanie i utrzymanie sieci synchronizacyj- 
nej, funkcje uslugowe systemow i sieci trans- 
misyjnych. wybrane aspekty uruchamiania 
oraz utrzymania systemow i sieci SDH. 

456 str. 45 zl 



Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pieniak 


191 sir. 32 zl 


Konstrukcje krdtkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 

272 sir 25 zl 


Globalny system pozycyjny 
GPS 

Janusz Markiewicz 

164 str. 35 zl 


Poradnik antenowy 

dla kr6tkofalowc6w amatorbw 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 

str. 240 36 zl 


Telekomunikacja 
Richard Read 

198 str. 40 zl 



Zfote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinzing. Eugeniusz 
Szczygiel. Henryk Berezowski 

156 str. 40 zl 


Krdtkofalarstwo i radiokomunika- 
cja Poradnik 

Lukasz Komsta 

252 str. 45 zl 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz. 1 icz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zl 

cz. 2. 762 str. 44 zl 


Uklady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 74 

Katalog, cz. 1 , cz. 2 

530 Str. 44 zl 

494 str. 44 zl 

Katalog element6w SMD 


Uklady scalone - odpowiedniki 

888 str. 44 zl 

Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


344 str. 35 zl 


842 str. 50 zl 


Ksigzki mozna nabyd r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zambwienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 12,00 zt 

Tytut 

kod 

ilobc 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2. 

imie i nazwlsko. nazwa instytucji 

Adres: § 

ulica nr kod miejscowoSd ^ 

tel Data Podpis ™ 

(czytelny) 

3 

4- 


Prosz§ o wystawienie faktury VAT I paragonu □ 

Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. nr nip piecz?£ 



Ksi^zki s$ dostarczane poczt$ - wystarczy wypelnic zamowienie i wyslab do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysylkowa 
ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa, 

I 

l___ 

tel. {22} 568 99 50-52 
laks 568 99 55 


handlowy@avt.com.pl 


swiat 


^ i 


Kenwood TS-120V lub TS-120S zniesprawnym na- 

dajnikiem. Zdzislaw, tel. (13) 431 54 06. 

Radio Selena- B216 Jan S 2 wedek, 62-080 Ceradz- 

Koscielny, woj. Poznahskie, tel. 814 79 93. 

Krancowki WK5W, WK5DM styczniki ID, 3DX, grzatki 
sylitowe 14x200x250, 18x300x350 odi^cznlki OZK 

tR.Tel. 0604 993 013. 

Radiostacjg Wolna KF- sprawng, Tel, 0504 704 663. 
Tanio radiotelefony PMR mog^ bye uszkodzone me- 
chanicznie, sprawny elektronieznie. SMS 888 656 
528. 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24 B 
tel. 0/71 360-16-44 


CB Radio 





Nowe - uzywane -na zamowienie 
AKCESQR1A I OSPRZET 

(filtry I modyfikcje INRAD, mlerniki, zasilac2e. 
mikrofony, skrzynki antenowe. rdzne) 


jakcib Sarna SQ8J 

; ( t«L 0600 231 907 lub (81) 820 59 7! po godz. 18 
e-mail: jakubsa@poczta.onet.pl 


SPRZEDAM 

Adaptujg kazdy typ Murzynka na 2m 144-1 46MHz, 
synteza 1 60 kanatow, skaner, przemienniki, poprawio- 
na ezutose odbiomika 0,1 uV, nadajnik 10W. Tel. (58) 
678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 


Antena Gubical Quad, 2-el., 3 pasma: 14-21 -28MHz. 
Rotor ze sterownlkiem Zyrardow, tel. 0600 830 069. 


Analizator antenowy, tel. 0603 260 976, e-mail: 
ta.k@wp.pl. 


Antena, tuner 2m/70 cm, dwa zakresu mocy 10W 
i 100W, konstmkcja amatorska wg Daiwa typ model 
CNW727, tel. 0692 701 511 lub (61) 877 59 20 po 
godz. 20. 


Autocad 5 PL - 50 zi. Tel.O 6Q0 125 1 78. 

BASCQIVI AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP. Cena 70 zi. 

Tel. 0605 380 492. 

CB radio Kaiser i Stabo r$czne oraz Radmor typ 3033- 
2, 3041-3, 3043-3, 3044-7 ZEW-306MHz, radiood- 
biornik Szarotka + schematJel. (17) 851 76 28, kom. 

0602 327 738. 

Eagle - do projektowania plytek drukowanych. Cena 
60 zf. Tel. 0 600 125 178. 


Sklep, serwis CB-RADI0 „Marek” 


Sprzedaz, montaz, naprawa sprz$tu CB 
Szeroki wybbr anten magnetycznych 
Naprawa audio- wideo 
Naprawa plandek 

z materialow piandekowych 
Komis 

58 500 Jelenla G6ra, ul. tqczria 13 
tel./faks (75) 751 81 73, let. 0808 601 983 
e-mail: cb-ratHo@o2.pl 
www.cb-radIo.jei.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakdw. Tresc ogloszenia moze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zavi/iefa 150 kratek, kttire nafezy wypelntf duzymi lite rami 
i zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesytad na ad res: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradro@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i reklamysklepow, tiurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerow, itp. piatne. Ogloszenie/reklama 

mogq mieC szerokosd jednej szpaily (58mm), dw6ch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane s$ w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszeii 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 2/2005 



□ Kupi^ □ Sprzedam D Zamieni? Q Inne 

Blankiet nalezy wypeinic czytelnie, zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


]n)i£ i nu/wisko 


kou. micj$C6wa<c 













RYNEK I GiELDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GiEtDA 


osprz$t foniozny: 

• zestawy kamuflowane z fonowodem 

• zestawy stuchawkowe z mikrofonem 

• mikrolonogtosniki 
• zestawy 
stuchawkowe 
• laryngotony 

(od 250 zf netto) 

ATRAKCYJNE RABATY 
DLA DEALERQW 


Futerat 
skorzany | 
doPMR 
T5522 


piytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL 
osprz^t antenowy 


• tiltry 

• dupleksery 

• combinery 

• anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 


uniwersalny 
przyrz^cJ 
diagnostyczny, 
przeznaczony do zastosowanla w warsztalach 
samochodowych, stacjach obstugi pojazdow 
oraz szkolach i uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitalach, strazy 
pozarnej, policji, przemysle.hoteiach itp. 

Pagery (odbiomiki 
m przywotawcze) 

f; numeryczne 
i iekstowe 


AXES 


AXES SYSTEM s.c. 

kWfllJrl © motorola 

L JJjiiUn* Auto>y2ov.-»ny Deafer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pi; 

www.axes.com.pl 


Instrukcje: lcom-Q7 E90, 207H, 2720H (2725H), 
2800H, R3 (skaner), 706MKI1G, 718, 746, 746PRO 
(7400); Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, 
FT-60E, FT-1500M, FT-2800M, FT-890QR, FT-7800E, 
FT-817, FT-857, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21 
lub Q5Q4 424 491 , e-mail: transc-instr@wp.pl. 

Gry i programy, filmy do PC, takze nowosci, programy 
narz^dziowe , etiukacyjne, symulatory, uzytkowe i in- 

ne. Tel. Q6Q5 38Q492. 

IC-71B DSP, radio nowe, dodatkowe wyposazenie 
modul DSP. Na zyczenie wysle zdj^cia. Cena 2550 zt. 
Mozliwa zamiana na inny sprz?t. Tel. 0608 674 91 4, e- 

mail: sp1.2202Q@wp.pl. 

IC-775 DSP DX2, IC-746 PRO itp. Tel. 0608 674 914, 

e-mail: spl .22Q2Q2@wp.pl. 

fnsirukcje do OK. 15XY, ST-31 5 A, E-316. zasilacz, os- 
cyloskopow i wieiu innych. Irek Szulzuk, ul. Kolista 1 1/ 
33, 54-149 Wroclaw, tel. (71) 353 12 48, e-mail: 
uwr@tlen.pl. 


W 

[- 


i: 


l 

it 
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Cz^stotliwosc probkowania 240 Ms/s 
Pasmo anatogowe 2 x 30MHz 
Czutosc 1 mV do 20V/dz. 

Podstawa czasu 25ns do Ih/dz. 
Rejestrator przebiegu 170h/ekran 


Pomiar mocy audio 

Stereoskop audio 

Komurtikacja z komputerem 

Wyswietlacz 192x182 piks. z podswietlaniem 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, wgodz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Instrukcje naprawy lelefondw komorkowych na CD. 

Cena 70 zl. Tel. 0 600 125 178. 

Instrukcje przyrz^dow Meratronik, Radiotechnika, In- 
co, Elpo, Unitra, Kabid, Zopan i wiele innych. Zobacz 

wykaz na stronie: www.instmkcje.4t.com. 

Instrukcje serwisowe, manuale, instrukcje obstugi, 
schematy serwisowe, schematy, do skanerow trans- 
ceiverow, sprz^tu RTV - wszystkie modele. Tel. 0605 

380492. 

Kody do radioodbiornikow. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 

492. 

Kolekcjoner szuka lamp nadawczych Wermachtu RS 
z przestaniem 1 945 oraz Nullody LG, triody T alerzo WE 
LD S iampy zpalem magnetycznym RD. Into: e-mail: 

dHobz@darc.de. 

Konwerter C 2 $$totliwosci C8 umozllwiaj^cy odbior 
7 pasm krotkofalarskich (80 m, 40 m, 20 m, 17m, 
15m, 12m, 6m) oraz czfstosciomierz do CB (AM/FM/ 
SSB). Roman, Zielona Gora, tel. (68) 325 74 79 po 
godz. 18, e-mail: mariuszbi3dalski@gQ2.pl. 
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serwis 

elektroniki 

uzytkowej 

; 50-312 Wroclaw 
ub Zeromskiego 47-49 
faks (71) 788 91 72 
(71)327 77 97 
e-mail: (afon1@wp.pl 


Konwertery KF do CB 80 m, 3,5MHz do 3,8MHz, cena 
40 zl. Konwerter na 3,5MHz do 3,8MHz + 7,0MHz do 
7,1 MHz 40 m + 80 m, cena 60 zl. Konwerter na 2m, 
cena 50 zl. Dariusz Reducha, 32-016 Klaj, tel. 0507 

731 545. 

Ksiqzka „Empfanger Schaltungen" - tomy 1, II, III, IV, 
IX. Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

Lampa oscyloskopowa: B6S1, 8L04i, tranzystory: 
BLX-15, BLX-95, KT-909, KT-907, tel. 0600 830 069. 
Lampy - GU-84, GU-78, GU-43, GU-50, GU-29, GU- 
32, GK-71, G-807, 6P45S, 4cx250, GQE-06/40, QQE- 
03/12, RS-1003, 2E24, EL34 oraz inne. Lampa oscy- 
loskopowa B6S1, 8t04i, tranzystory-BLX-15, BLX-15, 
BLX-95. Tel. 0600 830 069. 


Lampy elektronowe, podstawkl lamp - rdzne typy (ra- 
ta glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E, H-E. Florian 
Szczesniak, tel. (22) 847 1 1 56, 0601 342 870. 
Lampy, skale, starsze ksi^zki, prase (elektronika, fizy- 
ka, chemia, moto), M Zrob sam” od 1 numeru. Roman 
Korewicki, 76-100 Slawno, uL Polanowska 21, tel. 
(59) 810 3928. 


;; Oscyloskop r 

I analogowy ■ i 4 I 

CQ5010 S J5 7 L 

} Kod handlowy CQ501 0 i. f 

I CzutoSc: lOmV- 5V/dz. 

I Napiecie wejsciowe maks.: 400V Cena 

| Podstawa czasu: O,1s-0,1ps/dz. 

I Pasmo: 10MHz 680 Zl 

1 Impedancja wej.: 1MQ/30pF 
| W komplecie sonda 1:1/1:10 

: 

Dziaf Handlowy AVT, 

| ul . Burleska 9, 01-939 Warszawa 
| tel (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 1 
I (pn-pt, wgodz. 8-16) 

% e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Lampy wojskowe Wermachtu. Gdansk, tel. (58) 520 

26 83. 

Multimetr V-640, oscyloskopy: ST-31 5 All, OS-301, 
stacja czolowa TV SAT, typ: STC 400 EV Grundig-8 ka- 
nalow. Tel. 600 830 069. 

Murzynka na 2m 144-1 46MHz, synteza 160 kana- 
iow, skaner, przemienniki, poprawiona czuiosc od- 
biornika 0,1 uV, duzy, zielony wyswietlacz, Scyfr, 
dobrze widoczny bez okularow, zasilanie 12V, na- 
dajnik 10W. Kontakt telefon (58) 678 99 25, e-mail: 

sp2gpc@wp.pl. 

Odbiornik komumkacyjny Nord-Mende Globetrotter 
808zSSB. Tel. (22) 62979 08. 


BUBO 


PRZEDSIClUORSTftO iiANDLOWO - PROiH' KC'V JME 
ZAKLA1) m: KT ItOMCZKO. MFCIIAMCZm- ] 

05-090 KASZYN 

uLWvsoka 2AU 

Id: * {0-22 715-64-92 

tcl/fax.<0-22) 720-38-09 

o-m ait: 0 media nei.com.pl 

http: //www. lui n». pi 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
pr/ewodu 

koneentrvcznej'o do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 


M 


Jak co roku 

firma PAGE COMM Sp.z o.o. 

autoryzowany przedstawiciel 

KENWOOD 

w Poisce 

ma zaszczyt zaprosic wszystkich 
sympatykow, klientow 
oraz przedstawicieli handlowych 
do odwiedzenia naszego stoiska 
na XVI Mi^dzynarodowych 
Targach todzkich 

INT6RTGL6COM 


Hala 6, stoisko 157 


Serdecznie zapraszamy! 


Qdbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150kHz-30MHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami§ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 980 zL Tel. 0600 1 25 178. 

Odbiormk swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofa- 
lowych, UKW, LW, SW, Cena 150 zl. Nowy, zapako- 

wany. Tel. 0605 380 492. 

Odbiormk wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM.FM, plus pasmo CB. Nowy , zapakowa- 
ny. Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 


Jestem zainteresowany kupnem ksiqzek 
i broszur wydawanych przez DARC 
(recenzja na str. 36) 





i s 


i 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Giefda" 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 


Nazwa finny (imi$ i nazwisko) , 


Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczoncgo 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firms AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego , 
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95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl ; 
www.sonar.biz.pL_ % 

czynne od pon. do piqtku w god z. 


Wysylka sprz$tu dla sklepow iHBBl 

Firma istnieje na rynku od 1990 r. VHP 

Pomoge w zdaniu egzammow na swiariectwo radio- 

operatora dowolnej kiasy. Tel. 0507 641 344. 

Prawie nows skrzynk? antenowq firmy MFJ-941 
Versa Tuner II, w komplecie karton, inslrukcja. Cena 
450 zt. Tel. 0608 674 914 t e-mail: spl .22020@wp.pl. 
Programatory, diody LED biaie superjasne, ptytki 
uniwersalne sprzedam. Marcin, tel. 0505 228 569, e- 
mail: e_elektron@poczt3.on6t.pl. 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAMERY, 


» kamery kolorowe 169 zt 
» kamery czarno -biaie 85 zl 
» przet^czniki kamer 76 zl 
» dzielniki obrazu 255 zl 

_ . _ _ __ __ _ . . «enyzawic?3flVAT) 

ALARM-TECH s.c. ya 

3 1 -834 Krako w os. J agi elfonski e 1 9 

lei. (0 1 2) 64 1-66-69, 640-20-80 

tel. (012) $41-62-72, 640-31-11 tfT 


Przedwojenne radio Imperial - kompletne. Gdansk, 

tel. (58) 520 26 83, 

Radiotelefon Murzynek na 2m, synteza, skaner, prze- 
mienniki, 32 pamieci 160 kanalow, czulosc 0,01 uV T 
nadajnik 10 W, zasilanie. Tel. (58) 678 99 25, e-mail: 

sp2gpc@wp.pl. 

Radiotelefon np. FM-3011 bez zasilacza z synteza 
mostek — LC, GDM, oscyfoskop-SOMHz, min. Genera- 
tor w.cz. 450MHz max. , wszystko tanio. Stanislaw 
Grabowiecki, Olawa, tel. (71) 303 29 62. 


iXEAD'PI 

PROFESJONALNE 
SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACJI 

Buciowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprzfjt firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRIO, JANEX, PANDA 

radiotelefon/, 
anteny, akcesoria 


TELEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 

sprz?t 

krotkofalarski 
CB-radio 


15-206 Blalystok, ul. Wotyriskn 36, 
p. box 227, tel. (OB5) 743-31-60, 
tel./fax 743-31-51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 


Radio P250M zzasilaczem oryginalnym oraz radio 
PI 47, kompletne. Urz^dzenia radzieckie, wojskowe. 
Tel. 0605 220 468. 


Schematy do oscyloskopdw, mostkow, multimetrow, 
generatorow i innych wysl§ tanio. Zobacz na 
www.schematy. 4t.com. Tel. (71) 353 12 48. 
Schematy RTV, monrtorow, kamer, audio, transceive- 
row i skanerbw plus soft, CD, GSM, SAT, try by serwi- 
sowe , porady naprawcze, aplikacje. 4xCD, 2500 
schematow, instrukcji. Cena 70 zl. Tel. 0605 380 492. 
Sitownik do satetity typ 3043/6 Radmmor ZR/Radmor, 
transwertory typ, 31550/3, 2 szluki, SB Jopiks. Ignacy 
Pisarewicz, 59-220 Legnica, ul. D^browskiego 1/7. 



baterie do telefonow 
y komorkowych IS 

1 www.sklep.airt.com.pl 1 

Skaner japonski Yupiteru 7 1 00/XR- 100,1 000 pami$- 
Cil, SSB, NFM, AM, FM, 530kHz-1 650MHz, krok od 
50Hz, duzo funkcji. Cena 1 250 zt Tel. 0605 380 492. 
Skaner Nlaycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM , pasmo 88-470MHz , blokada klawiatury, uktad 
oszcz$dzania baterii, S-meter, wyjscie na sluchawke; 
mozna stuchat lotnictwa i radiofonii, Nowy, oryginal- 
nie zapakowany. Cena 390 zl. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspotpracowac z systemami Motoroli , Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25 MHz 
- 1300 MHz , wspolpracuje zkomputerem t nowy 
w petni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych fun- 
kcji. Nowy, zapakowany. Cena 1995 zl .Tel. 0605 380 

492. 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 IV 
s t 500 pami$ci, pasmo 25-1300MHz, licznik aktywnoS- 
ci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwosci, nadawanie nazwy, 1 0 kanalow prioryte- 
towych. wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy gtosnik, 
tunkcja data skip. Cena 1490 zl. Tel. 0605 380 492. 

PRZgDSIfjSIORSTWO HANDLOWO ♦ PROPUKCYJKE 
ZAKLAD ElEKTRONICZNO-MECKAHiCZNY 
05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b - 1|| 

tel: (0-22)715-64-92 

tel/Tax. 0-22) 720-3849 ' 

e-fnafhburo@buro.pl 

http://www.buro.pl 

Producent 


Ol'EIUME ANTENT OO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU Jfl 

* TELEFONII KOMORKOWEJL 

* TELEFONII STACJONARh 

* SIECI ALARMOWVp 


- “^stotliwo^ci 



Miejsce na Iresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zatqczam zdjgcie □zalqczani rysunek 
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€DUJ RKPl 181,30 zi 

Komplet szeseiu zesteuuouj 
(fekcje od HOI do H06) 

zawiera niezwykle przyst^pny wyktad 
elektroniki dla pocz^tkuj^cych, wraz 
z opisem cwiczen praktycznych. 


l ■-*■*'>* 
■ /? 


Zestawy pozwalaj^ 
na wykonanie 
bardzo atrakcyjnych 
funkcjonalnie urzqdzeri. 


Istnioje mozliwosc zakupu 
mwniez pojedynczych lekcji: 

€DUI 1)01 35,30 z! 

€DUJ 002 35,30 zf 

€DU) R03 59,80 zi 

6DW 004 25,10 zi 

€DLU 005 41,00 zi 

6DUI 006 34,20 zi 

PROTOTVPOUJC PiVTKI STVKOUJE 

SD12 840 pol 37 zl 

SD24 1680 pol 85 zl 

SD35 2420 pol 120 z* 

SD JUMPER 

Zestaw l^czowek do plylek sfykowych . .22 z\ 


Detaliczna sprzedaz wysylkowa. 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ui. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55# 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Skaner Realistic PRO-57 zamieni? na Murzynka fub 

sprzedam, cena 300 zf. Tel. (13) 431 54 06. 

Skaner Uniden UBC-80 XLT-2, 80 pami^ci, pasmo 
66-51 2MHz, nowy. Zapakowany. Cena 495 zf. Tel. 

0605 38Q 492. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHZ ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001, 
11/2004 wzestawie do montazu. Parametry: krok 
strojenia: 1.25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 
czutosc 0,3uV, 245 pami^ci z opisem kazdej, 2 tryby 
skanowania, AM, NFM, WFM, cyfrowa galka do stroje- 
nia, mozliwosc odbioai satelitamych map pogody. 
Sterowanie z komputera. Prosty montaz i uruchomie- 
nie. Maciej Zaremski, e-mail: zmac@poczta.onet.pl, 
tei. (58) 325 60 71. 


GE 0 BB 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^i GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Sprzedam lub zamieni^ na sprz^t radio am atorski, prze- 
t^cznik antenowy, bardzo wysokiej klasy BIRD model 
74, gniazda N1x6, posrebrzane. Tel. (34) 362 97 05 po 

godz. 19. 

Sprzedam lub zamieni$ na sprz^t radioamatorski 
maszt kratDwy, wysuwany US Tower wys. 0k. 13 m. 

Tel. (34) 362 97 05 po godz. 19. 

Sprzedam lub zamienie, rotor antenowy + kontroler 
firmy Orion. Idealny do duzych anten KF lub EME. Tel. 

0501 751 313. 

Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikaoje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 

Tanio papierowe instrukcie do wielu urz^dzeri elekt- 
ronicznych, np. Meratronik, Unitra, Radiotechnika. 
Kontakt: E. Z. ul. Kolista, 1 1/33, 54-149 Wroclaw. 
Telefon komorkowy Motorola C-20D na gwarancji, male 
wymiary, stan b. dobry , cena 1 50 zl. Tel. 0507 641 344, 
Transceiver PRM8060 Simoco, nowy, parametry na 
stronie firmowej Simoco, komplet mikrofon, giosnik, 
cena 450 zf. Tel. 0502 671 188, e-mail: sp!302 

278@wp.pl. 

Transceiver TS-850 SAT + zasilacz, fiitr: YK88 SN-1 
SSB, YK88 CN-1 CW, mikrofon stotowy MC-60, od- 
biorniki R-250m, z zasilaczami, stan, bardzo dobry. 
Tel. 0600 830 069. 


92-516 Wd t 
Q D 0 1 #* s & ul. Puszkina 80 

0^% IT* U I" tel. +46 (0-42) 649 28 28 

l^Jl HP , fax ♦« (0-42)677 04 71 

*— 1 http://www.pro.fit pi 

centrum radiokomuntkocji e-mail: biuro@pro-fit.pl 


20 lat doswiadczema na rynku 

Przyjacielska obsiuga 

| Przyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE’ < 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 

i2m/70cm 3W 6m/2m/70cm 5W 6fTV2m/70cm 5W 







M 




TS-480 KF/6m,200W, all mode 







* PRO FIT ASSISTANCE - urzadzenie di3wo?imy do khenta 
i umfchamiorrvy na kos2t( Skorzyslaj z lej wyjaikowei oferty 
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To tylko przykladowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cej! Zapraszamy: 

fit.pl 


|Dost^pne natychiniast z naszegol 
ccntralnego magazynu w Lodzi 


NAGRODY-lista nr 01/200S\ 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktdrzy 
nabyii urzqdzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

*M • * ■■ SB BB BB BB BB 

j W styczniu 2005 

I wylosowaiismy nagrody. Otrzymuj^ je: 

I- Marek Balcerek - \Moctaw 

Henryk Kaidys SP2BAS - Tczew 

Bogdan Kochmariski - Rzeszow 

I- Zbigniew Procyk - Jelcz-Laskowice 
|:- Janusz Strzelczyk - Kolaczkowo 

|- Ma ria n Woj Iki ewicz S P40I M - N idzlca 

Tadeusz V\^socki - Bogatynia 

I Serdecznie gratulujemy laureatom! 
Nagrody wysylamy poczt^. 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 







Obudowy 
met a lo we 



Ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesyiki 
wynoszq 14,80 zL 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dziaf Handlowy 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 



TRX Yaesu FT-726R all mode tribander-1 44MHz: 
432MHz, Sat Unit. Tel. 0692701 611* (61) 877 59 20 
po godz. 20. 

TRX Yaesu FT-100D, FT-5200, FTL-011, Maxon SP- 
5050D, programator do radiotelefonow Maxon. Tel. 
0508 989 796, e-mail: SQ4CVU@poczta.onet.pl. 


TRX all mode FT767 GX TRX FM 2m, TRX Kenwood 
D2M FM G do 250MHz, miemik LRC MIC-4070D, no- 
wy + instrukcja, filtry PP9MHz, zasilacz 1 2V/25A 19A 
10A. Tel. (76) 831 07 78. 


CAKJEX. POBag 

A uiotyzowany Dealer 


*J\CZNO $6 RADIOWA 


- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literature 

- 2-30A certyfrkat CE 


Wysylka sprz^tu na cafy kraj. 


Hurt ownia zaprasza: 

Poniedziatek - Pi^tek od 8do 17" 

PRESIDENT MOTOROLA 

uniden 05-520 Konstandn-Jezioma alinco 

lemm f§ MB Watszawska 60 -- SAPHm 

ONWA T , /00 ! Of, MAYCOM I 

MIDLAND | DRAGON 


Nowy mikrofon r?czny Yaesu MH-31, cena 100 zL 
Tel. 0608 674 914, e-mail: spl .220202@wp.pl. 
TS-489 SAT, radio nowe, wyposazenie labryczne. Na 
zyczenie wysl? zdj?cia. Cena 4500 zf. Mozliwa zamia- 
na na inny $prz$t. Tel. 0608 674 914, e-mail; 

spl .2202Q@wp.pl. 

Uzywany skaner, tanio. sprawny, radiostacje, wojsko- 
wa-sprawna, odbiomik nastuchowy KF. Teleton 888 

656 528. 

Wzmacniacz KF, pasma 3.5/28MHz ( moc wyjsciowa 
do 1 KW, Ew. zamiana na PA 70 cm. Telefon 0501 751 

313. 

Wzmacniacz liniowy 2m-70W, pin. Max. 6W -kon- 
stmkcja SP 6 GZZ. Tel. 0692 701 61 1 lub (61) 877 59 
20 po godz. 20. 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 zl yTv 


SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i fqcznosci 
satelitarnej 



390' 1 

0 53.68 mm 


spid elektronik 


^ Zyrardow 

9L tel. (46)855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pf 
e-mail: spid@alpha.pl 

Y oferuje 

Sterowniki, 

oprogramowanie 


2D0V390' * 
0 51 /68mm 


Wzmacniacz FM 2m-20W pin. 0,3W - konstrukcja 
Rawel typ ZAKK-20, tel. 0692 701 611 lub (61) 877 
59 20 po godz. 20. 


Yaesu FR-101 pasma KF, modal. AM, FM, SSB, CW, 
cena 500 zl. Tel. (13) 431 54 06. 


Yaesu FT-100D, FT-5200, FTL-1011, programator Ma- 
xon SMP-4000 do radiotelefonow Maxon, Maxon SP- 
5050. Tel. 508 989 796, e-mail: sq4cvu@poczta.onet.p. 


Yaesu FT-411 FT 811 FT-470-sprawne lub inne VHF/ 
VHF tanio. Robert Bogacz, Poznan, tel. 88 656 528. 


Konwerter 

24V DC-12V DC/10A 

Kod towaru: PSDC10 

Cechy: 

- napi^cie we|Saowe 24V DC 

- napi^cie wyjsciowe: 1 2 V DC 

- maks. pr^d: 10A 

- gniazda bananowe 

- bezpiecznik 

Cena: 170,0 zl 


Konwerter 
24VDC-1 2VDC/20A 


! Kod towaru: PSDC20 



Cena: 210,0 zl 

Cechy: 

- napi^cie wej.: 24V OC 

- napiecte wyj : 12V OC 
maks. prad: 20A 

- gniazda bananowe 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel (22) 668 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
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KONTAKT IPA 

CzySci czytnikl plyl kompaklowych. 

AG06 - 65ml - 5,50 zl 

SW1AR LSM 

Smaruie elementy nap?dowe sprz^tu audio-wicleo. 

AG60 - 1 1 g -2,00 zl 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat zmywaj^cy obwody drukowane 
2 kaiafonii, resztek topnika, lluszczdw oraz tonych 
zabrudzeri typowych dla elektroniki. 

AG78 - 65ml - 6,50 zl 

PASTA SIUKONOWA H 

Termoprzewodztjca pasla silikonowa ulatwiajqca 
pizekazyv^anie ciepla z elementbw elektronicznynh rln 
radiatora. Poprawia efektywnosc dzfalania czujnikovv 
temperatury. fzoluje i zapobiega przebfdom. Zabezpiecza 
przed wilgoci^. Temperatura pracy -40C...+280C. | 

Mapi^cie przebicia ok. 30kV/mm 

AG1& - 500g - 41,00 zl 
AG16 - 1 00g - 11,00 zl 
AG17 - 1 1 g - 4,50 Zl 

KONTAKT PR 

Srodek do regeneracji polencjometrow (czySci i smaruje). 

AG73 - 65ml - 6,Q0zf 

ODKURZACZ 

“Spr^zone powretrze" do usuwania kurzu z Irudno 
dostp pnych miejsc. Niezaslgpiony do konserwacji kas 
iiskalnych, drukarek, komputerbw ilp. 

AG12 - 300ml - 17,00 zl 

ZAMRAZACZ 

Srodek chJodzqcy do termicznego wykrywania usterek. 
ScHadza do temp -67'C. Skraca czas raprawy, pomaga 
wykryC zwarcia lub przervvania w elemental i obwodach- 
AG32 - 300ml - 15 r 00zt 

LABEL KILLER 

Usuwa etykiety samoprzylepne i wszelkich towarow. 

AG49 - 200ml - 13,002) 

PRINTER AG 

Czysci mechanizmy oraz glowJce drukarek iglowrych. 

AG47 - 200ml - 10,30zi 

KALAFON1A 

6rodek do lutowartia z dodatkiem aktywatordw. Ulalvria 
lutowanie. 

AGQ4 - 1 0Og - 4,00 zl 
AG05 - 35g - 2,00 zl 

KONTAKT S 

CzySci mocno zabrudzone slyki iztqcza elektroniczne. 
Usuwa llenki, siarczki, wosk, tluszcze Up. 

AG34 - 65ml - 6.00zl 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zkdw 2 gumy przewodz^cej i klej 
silikonowy, 

AG59 - 5,50zl 

Podane ceny zawiera fa podatek VAT. Koszty pizesylki 
wynoszq 14,80 zl niezaleznie od v/artosci zamowienia. 
Dzial Handlowy AVT, 
u! . Burleska 9 , 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8- 1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www. sklep.a vt. com.pl 


1 demontazu: C - styrofieksowe < 1 kg 10 zl; rozne 
>1 kg 10 zl; elektrolity od 50V ponad 100 szt. 10 zl; 
bloki, moduly 2-15 zl; PR 1 00 szt. 5 zl; potencjometry 
100 szt., 10 zl. Anatol Frotow, 17-200 Hajndwka, ul. 
Ks. Sciegiennego 5, tel. (85) 682 45 40. 


IZASILACZE 13.8V/25AI 

- profesjortalne v^ykonante 

- gwarancja 24-miesiqce 

f « * A - wbudowany ukiacl ocbrony pr2epi<»ciowf*j 
I ^ > J ' wymiary: 15cm/11cm'31cm. masa: 6.5 Kg 

V^v Cena zasilacza 520 zl 

Oo$<$pna jest wersja z iniernikami pr^u oraz napi^cia 

ImK n C INI V - Packet Radio (PC. AMIGA. ATARI) - cena T 50 zl | 
I VI U C IVI I - RTTY/SSTWAX (PC - HamCofn) -cena G0d 


jlVIVJUulll T - RTTY/SSlVrFAX (PC - HainCom) -cena G0d | 

I CVC7TVMI/ tel: 032 3302777 (wieezorem) 

tilrl 7 SPRZ^T DLA KROTKOFALOWCOW 

ZAMIEMIE 

Fabryczny wzmacniacz mocy Zetagi-BV 135, na 
dwbch lampach w SSB 3,5-28MHz. Tel. 0602 791 

. 896. 

Skaner Realistic PRO-57 zamienie na „Murzynka” lub 
sprzedam, cena 300 zl. Tel. (13) 431 54 06. 

inne 

Chcesz zostac nasluchowcem? Prosze o kilka zdari 
d sobie, numertelefonu oraz 2 znaezki na listy priory- 
tetowe. Henryk Moscibrodzki, SPL908455, 44-105 
Gliwice, ul. Obr. Pokoju 1 0 m. 7, tel. (32) 279 34 33. 
Pilnie poszukujg schemata TRX CW-SSB typ 02- 
732AZ, 3,5MHz. Tel. (76) 856 16 64, e-mail: 

sp6alx@go2.pl. 

Pomoge w zdaniu egzaminbw na swiadectwo radio- 
operatora dowolnej klasy w stopniu radioamatora. Tel. 

0507 641 344. 

Poszukuje dokladtiych wymiardw anteny Big Star na 
2m, gtownie wymiary i ksztatt p?tli dopas. i izolatorow. 

E-mail: sq5izy@poczta.onet.pl. 

Radio Code, piloty, czysci RTV zawsze aktualne; Tar- 
now, Krakow oraz za posrednictwem poczty. Tel. 0504 
587 784, e-mail: dacniancz@tleo.pl 


f Kod towaru: CARS6000 Cena: 170,0 zl 

\ Zasilacz samochodowy 
do laptopa 

I Cechy: 

j - napi^cie wejsciowe: 12- 16V DC, 

I - napi^cie wyjSciowe; 1 5 - 1 6 - 1 8 1 9 - 20 - 22 
| 24V DC, 

! - pvad wyjsciowy . 6A maks. {dla 15-16-18-19 
; - 20V DC) / 5A maks. (dla 22-24V DC). 

: - moc: 120W, 

\ - wtyki: 

* 6.5x4 5. 6 3x3.0, 4.75x1 .7mm (prosty) 

I * 5.5x2 5, 5. 5x2. 1mm (katowy) 

I ‘ r cia,nv ' ■ Tn . 

I - zabezpieczema: / 

* bezpiecznik. // 

* termiezne. 

* przeciazeniowe. a a ft *> I 


Dzial Handlowy AVT, 
ul- Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mai): handlowy@avt.com.pl 


Uchwyty montazowe 
do ptytek drukowanych 


UM-3 

cena fe 
64,00 zl y 



pi: kod towaru 

■' UCHWYTMONT1 


m # 


UM-2A 

cena 35.00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Termo-transferowa 

roiiA. mm 


s Folia 
TES200 

S 

| Folia TES200 
j sluzy do samo- 
I dzielnego wyko- 
l nania plytek 
\ drukowanych 
l w warunkach 
i amatorskich. 


TES200A - 5 arkuszy A4 - 16,50 zl 
TES200B - 10 arkuszy A4 - 31 zl 



Filtry 7x7 

228 

3,00 zt 

1 102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

1 120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

1 121 

3,00 zl 

417 

3,00 zi 

i 127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

l 137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

f 204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl 

\ 214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

1 216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 

f 217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

1 226 

3,00 zl 

514 

3,00 zi 

l ,^'V 




Ihft W 

Tig DRUTY 



NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 



Dwie warstwy 

fa 

85x370mm 

4,10 zl I 

3,70 zl 

100x160mm 

2,50 zl j 

3,00 zl 

100x200mm 

3,70 zl i 

2,50 zl 

150x150mm 

4, 1 0 zl \ 

5,00 zl 

1 55x230mm 

9,00 zf J 

7,00 zl 

210x220mm 

8-00 Zl | 

10,00 zl 

250x265mm 

12,20 zl | 


Laminat 

Jedna warstwa 

85x370mm 

90x20Gmm 

100x160mm 

1 20x240mm 

180x230mm 


Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zl 

Podane ceny zawieraja podatek I /A T Koszty przesylki 
v/ynoszq 1 4,80 zl niezaleznie od wartosci zamowienia. 

:.>Ph up 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
! tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
n (pn-pt, w godz. 8-16) 

e-maii: handlowy@avt.com.pl __ 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjp w ofercie firm ogtaszajqcych sip wSwiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciggu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekfamoda wcow. 
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AKSEL 

Rybnik 

Q~32 

429-51-00 

429-51-03 

2/05 

41 



X 




X 
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X 

X 

X 



X 



X 



X 
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ALAN 

Jawcryce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

2/05 

33 
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ALARM-TECH 

Krakdw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

2/05 
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AtCOM 

Bieisko-Biara 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

1/05 
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ALTRAN 

Warszawa 

0-22 
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843-67-88 
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ANTON POLSKA 

Mid? 

0-d2 

640-11-75 

640-11-75 

11/04 

63 


X 

X 

X 


X 











X 











AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

12/04 

68 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

2/05 

62 

X 


X 

X 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

X 




X 






X 

8UR0 

Roszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

2/05 63,64 


X 

X 



X 






















CANEX 

Konstantin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

2/05 

66 

X 

X 

X 




X 


X 


X 


X 








X 


X 

X 

_CB RAQIA „'MAREK”"” 

Jclcnia G6fa 

0-75 

751 SI 73 

751 81 73 

2/05 

61 


X 

X 

X 


X 


X 








X 








X 



X 

CEAD 

Bialystok 

G~85 

743-31-69 

743-31-51 

2/05 

64 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

820-98-62 

10/04 

63 

X 

X 

X 

X 







X 

X X 

X 



X 







X 


X 

X 

X 

DELTA 

Poznart 

0-61 

866-71-48 

866-71-48 

12/04 

63 



X 






















DELTA TECH 

Qlv/ock 

0-22 

788-48-85 

788-48-86 

2/05 

31 



ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

2/05 

39 

X 


X 

X 












X 












EXCEL 

Szczecin 

0-91 

464-88-90 

423-48-28 

9/04 

35 

X 


X 

X 






X 


X 

X 







X 








ICOM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-8 

551-04-84 

2/05 

2 

X 


X 

X 


X 




X 


X 

X 

X 


X 







X 


X 

X 


infoelektronika 

Zielona Gdra 

0-68 

454-95-5 

452-97-91 

1/05 

64 


X 

X 



X 


X 


X 


X 


X 

X 













INFO IRON 

Warszawa 

0-22 

859-1 1-8 

849-77-42 

12/04 

63 

X 

X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 



X 


X 

X X 




X 



X 

X 

KA8EL-TECHNIKA 

Warszav/a 

0-22 

678-54-0 

678-54-08 

2/05 

15 

X 


X 











X 














KROKUS 

Piolrkdw Tryb. 

0-44 

646-24-6 

846-24-63 

1/05 


* 




X 











X 

X 







X 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-7 

849-85-74 

1/05 




X 

X 


X 










X 

X 




X 







MAVCOU POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-2 

547-42-20 

11/04 

37 

X 

X 

X 





X 















X 

X 

X 

x 


MERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-6 

443-86-65 

2/05 

29 

X 

X 

X 

X 








x 











x 

x 

x 

X 


METEOR 

Wroclaw 

0-71 

360-16-4 

360-15-27 

2/05 

61 



X 

x 

X 

X 






X 




X 







X 

X 


X 

X 

MIKROKONTROLA 

Warszawa 

0-22 

865-55-4 

865-55-44 

11/04 

35 


X 

X 

X 









X 






X 









MSP 

Warszawa 

0-22 

424-82-5 

885-93-80 

2/05 

3 




























PAG E-COM M 

Bylom 

0-32 

787-26-07 

787-26-08 

2/05 

63 

X 


X 

X 


X 






X 

X 



X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

PLATAN 

Sopot 

0-58 

555-88-00 

555-88-01 

8/04 

PP 


X 






* 








x 

X 



X 







* 

PLAY 

Warszawa 

0-22 

832-54-30 

833-39-61 

5/04 

3 ; 










X 


















PRESIDENT ELECTRONICS POL, 

CzijsiocJiGY/a 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

1/05 

76 

X 


X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

• X 

X 






X X 

X 

X 

X 

X 

PRO-FIT 

im 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

2/05 

65 

x 

X 

X 

X 

X 

X 




X 


X x 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olsziyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

2/05 

65 



X 

X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 


x 





X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

RADIOTON 

Krakdw 

0-12 

624-58-00 

624-58-02 

12/04 

33 

X 

X 

x 

X 


X 





X 

X 

X 



X 











X 

RADNOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-9 

699-69-92 

2/05 

27 


X 


X 


X 





X 

X X 

X 



X 

X 




X 






X 

RAFOB 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

788-91-72 

2/05 

63 



X 

X 


X 


X 




X 


X 


X 

x 




X 






X 

RETRO RADIO 

Warszawa 

0-22 

611-88-66 

611-88-66 

4/04 

62 




























R P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

9/04 

64 

X 


X 


X 

X 










X 












SARNA 

Pontatowa 

0-81 

600 231 907 

2/05 

61 



X 









X 




X 







X 


X 

X 


S ATT RACK 

£yrarddw 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

2/05 

66 


X 


X 

X 

S MAR TEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

678-91-71 

1/05 

66 



X 

X 


x 










X 




X 


X 






SPID ELEKTRONIK 

Zyrarddw 

0-46 

855-90-24 


2/05 

66 


X 

X 





X 




















SONAR 

Pabtanice 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

2/05 

64 


X 

X 

X 


X 







X 

X 

X 

X 







X X 

X 

X 

X 

X 

SYSTEMY 

61 twice 

0-32 

330-27-77 


2/05 

68 


X 

X 

X 




■ X 

X 


X 

X 








X 

X 






X 

TELESFOR 

Krakow 

0-12 

423-34 11 

423-34-1 1 

3/04 

64 



x 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

* 

X 

X 


Swiat Radio luty 2005 


Znaki okolicznosciowe wydane w 2004 r. 


Znaki 2004 


opr. SP5IYI 


1 j 3Z0ASR 

SP7L 

60. rocznica Powslania Warszawskiego 

1. 07-15.09.04 

2 j 3Z08LY 

SP2PMW 

Coroczne obchody “Dni Morza r 

1.06-31.07.04 

^1 

3ZQ8W 

SPSPiP 

84. rocznica Bilwy Warszawskiej 

14-24.08.04 

4 j 3Z0EAA 

SP7PAS 

Pierwszy Mi^dzynarodowy AIR MOTO Piknjk Mielec 2004 

17-20.06.04 

5 

3Z0EMC 

SP6PWT 

XVII Sympozjum Koropatybilnosci Elektromagnetycznej 

26.06-10.07.04 

6 

3Z0IU 

SP21U 

75. rocznica powslania PZK 

1.01-31.03.05 

7 

320 QD 

SP6PK0 

Mi^dzynarodowy 02ieri Obrony Cywiinej 

04.03-11.0304 

8 

3Z00L 

SP4KSY 

Zawody olszlyriskie 

1-31.05.04 

9 

3Z00SP 

SP9YST 

105. rocznica powslania jednostki OSP w Orzechu 

1.06-30.08.04 

10 

3ZGPG 

SP4ZHT 

Rocznica bilwy pod Grunwaldcm 

14-18.07.04 

11 

3Z0RN 

SP5ZHG 

Rajd NiepodleglGSci 

10-14.11.04 

12 

3Z0YZW 

SP4YZW 

OniOrnely >05-06.06.04 

13 

3Z1080B 

SQ9808 

10. rocznica pracy na pasmach 

1.06-31.08.04 

14 

3Z1IARU 

SP3MGM 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-25.04.05 

15 

3Z20MRP 

SP9MRP 

20. rocznica pracy na pasmach 

1.06-31 .08.04 

16 

3Z20YU 

SP8ZIV 

20-iecie powstania w Jarostawiy Ogolnopolskiego Klubu 
Kobiei KrotkolatawcOw 

01.02-15.03.05 

17 

3Z2GD 

SP2PMO 

40. rocznica powslania Klubu Krolkofalowcow przy Komend 2 ie 
Wojewbdzkiej Policji w Gdarisku 

4.10-31.12.04 

18 

3Z2IARU 

SP2B 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-06.03,05 

19 

3Z2TPA 

SP2PTU 

OgdSnopolski Przeglgd Artylerii Brachv Kurkowych 

24.09-03.10.04 

20 

3Z35PEF 

SP8PEF 

35-lecie powstania Migdzyzaktadowego Klubu PZK przy 





Burmistrzu Miasla Jarostawia 

0101-31.03.05 

21 

3241ARU 

SP4JW0 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-06.03.05 

22 

3Z60LOK 

SP58LI 

60-lecie powslania Ugi Obrony Kraju 

16.09-19 09.04 

23 

3Z60LOK 

SP5KCR 

60'lccic powsi3nia Ugi Obrony Kraju 

07 10-31.12.04 

24 

3Z60PW 

SP5ZHP 

60. rocznica Powslania Warszawskicgo 

1.08-1.10.04 

25 

3Z6IEQ 

SPGIEQ 

Uroozyslosci Dni Swidnicy oraz 30-letniej pracy w eterze 

1.02-30.04.04 

26 

3Z75GEI 

SP9GF1 

75. rocznica powslania PZK 

1.01-31.03.05 

27 

3Z75SWA 

SP7IWA 

75. rocznica powslania PZK 

01.01-31.03.05 

28 

3Z75Z 

SP8AJC 

75. rocznica powstania PZK 

01.01-31.03.05 

29 

3Z8IARU 

SP8AOA 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-06.03.05 

30 

3Z8IMA 

SP8YC8 

W zwiqzku z akcjz) T ,Pomoz Dzieciom PrzctrwaC Zimg" 

do 28.01.05 

31 

328PHG 

SP8YED 

3. rocznica powstania IPHG - migdzynarodowej gropy 
kr61 kol a lowc Ow-fa rmac e mow 

1-31.03.05 

3?i 

3Z9AROW 

SP9PZD 

40. rocznica powslania Aero klubu ROW 

1,08-30.09.04 

33 

3Z9IARU 

SP9PRO 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-06.03.05 

34 

HE100PG 

SP2PZH 

iubileusz lOQ-lcciapolilcchniki w Gdariskui 60-lecia 
Politechniki Gdanskiej 

1.10-31.12.04 

35 

HE 1 0S AS 

SP4YGS 

X spotkanie krolkofalowcow na Dylewskiej Gbrze 

21-31.07.04 

36 

HF110TG 

SP9PTG 

110. rocznica powslania Towareyslvva Gimnaslycznego "Sokbr 
w Zakopanem 

1-30.06.G4 

37 

KF15PZK 

SP5PPK 

1 5 Zjazd PZK 

16-23.05,04 

38 

HFIEli 

SP1PEA 

Prey slap icnie Poiski do Unit EufopcjskJej 

23.04-31.05.04 

39 

HF1IARU 

SP1DPA 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-25.04.05 

40 

HF1PW 

SP1P8T ' 

60. rocznica Powstania Warszawskicgo 

9.08-2.10.04 

41 

HF2PZK 

SP2PMK 

75. rocznica powslania PZK 

01-28 O2-20O5r. 

42 

HF20IL 

SP8PBK 

XX Jubileuszowy Konkurs o Repiik? Lampy Ignacego tukasiewieza 

29.08.04 

43 

HF20KST 

SP2PBY 

20 KST ATR Bydgoszcz 

1-30.09.04 

44 

HF20RVG 

SP8ZKX 

20 Krajowy Zjazd PK RVG 

22.04-25.06.04 

45 

HF2EU 

SP2B 

Przyslapienic Poiski do Unit Eur&pcjskicj 

23.04-31,05.04 

46 

HF21ARU 

SP2PI 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-06,03.05 

47 

HF3IARU 

SP3SLD 

80-lecie IARU oraz 75-lccie PZK 

25.01-0603.05 

48 

HF3UE 

SP3PMA 

Przystgpienie Poiski do Unii Europejskiej 

1-16.05.04 

49 

HF50K8C 

SP2ZFT 

50-Sccie powstania pierwszego klubu radioamatorskiego 
w rejonie Powisla i Zutaw 

01.07-30.09.04 

50 

HF50KW 

SP2PIT 

50 lal krotkotalarslwa na Powislu i Zutawach 

108-30.09 

51 

HF50PSP 

SP9YST 

50. rocznica powslania jcdnoslki PSP w Tarnowskich Gdrach 

1-31.05.04 

51 

HF50TPN 

SP9PTG 

50-lccie Tatrzariskicgo Parky Narodowego 

20-31.10.04 
OM 0.05.05 

52 

HF60AK 

'SP8MMW 

| 60, rocznica bilwy pod Osuchami 

25.06-31.07.04 

53 

HF608 

SQ5ABG 

; 60. rocznica Powstania Warszawskiego 

8.03-4.10.04 

54 

HF60MPW SP5PPK 

, 60. rocznica Powstania Warszawskiego 

1.08-2.10.04 

55 

HF60PW 

SP5KCR 

60. rocznica Powslania Warszawskiego 

TiW^10:64 

56 

HF650D 

SP1KOS 

650-lecie nadania praw miejskteh miastu Oebrzno 

01.05-31.07 04 

57 

HF65BNB 

SP7ZKU 

65. rocznica bitwy nad Bzurq 

1-30.09.04 

58 

HF660DZ 

SP4ZHT 

660-lecic nadania praw miejskich miastu Dzialriowo 

7-15.08.04 

59 

HF61ARU 

SP680W 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

20.01-31.03.05 

60 

KF70AOT 

SP3AOT 

70-lecie Poznanskiego Kiubu Krotkotalowcow 

1.10-31 12 04 

61 ’ 

HF70EJL 

SP3EJL 

70-lecie Poznanskiego Klubu Krotkotalowcow 

1.1 0-31 .12.04 

62 

HF70FGR 

SP3FGR 

70-lecie Poznariskicgo Klubu Krdlkolalowcbw 

1.10-31.12.04 


HF70IQ 

SP3IQ 

70-lecie Poznanskiego Klubu Krotkotalowcow 

1 10-31 12 04 

64 

HF70J1Y 

SP3J1Y 

70-lecie Poznanskiego Klubu Krblkofalowcdw 

1.10-31.12.04 

65 

HF70PJ 

SP3PJ 

70-lecie Poznanskiego Klubu Krolkofalowcow 

U0-3i.i2.04 

66 

HF70PKK 

SP3PKK 

70-lecie Poznanskiego Klubu Krolkofalowcow 

1.10-31.12.04 

67 

HF70PRT 

SP2PMK 

70. rocznica powstania Radia Toruii 

01 -31 01 .051 
od0 1-31 .03.05 

68 

HF70TYC 

SP3TYC 

70-lecie Poznanskiego Kiubu Krdlkofalowcdw 

1.10-31.1204 

69 

HF70XPH 

SP3XPH 

70-lecie Poznanskiego Kiubu Krolkofalowcow 

1.10-31.12.04 

70 

HF75PZK 

SPOPZK 

75 rocznica powstania PZK 

01.01-31.03.05 

71 

HF7IARI) 

SP7LFT 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

2.01-31.0305 

72 

hf’solo 

SP9PEY 

80. rocznica powstania 10 im. knola Jana 111 Sobieskiego 

15- 30.09.04 

73 

RF85AMU 

l SP3PKL 

85-lecie Uniwersytetu w Poznaniu 

20.03-31.05.04 

74 

HF8IARU 

SP8WI 

80-lecie IARU oraz 75-tecie PZK 

25.01-06.03.05 

75 

HF8MOST 

SP8YCB 

Rocznica utworeenta mostu lotniczego pomi^dzy Polskq i Anglic 
w czasie II wojny swiatowej 

1617.04.04 

76 

HF91ARU 

SQ9ACH 

80-lecie IARU oraz 75-tecie PZK 

Of .01-31. 03.05 

77 

SNOBE 

SP2KYO 

Z okazji wspotuFganizowaraa zawodbw Memorial Klcmensa SP2BE 

1-31.05.04 


78 

SNOCC 

SP9KRT 

111 Zjazd Polskiego Klubu Telegrafistow 

12-26.08.04 

79 

SMOCHJ 

SP3KUJ 

W zwiazku z "Mistrzoslwami Europy Pony’ 

1. 07-30.G9.O4 

80 

SNOOK 

SP80BF. 

VII Wielkie Mane wry Szwejkowskie w Twierdzy Przemy^l 

01-31 .07.04 

81 

SNOCW 

SP9PEY 

111 ^azd Polskiego Klubu Mtlosnikbw Zawodow Kmtkotalarskicfi SP-CC 

12-26 08.04 

82 

SNOOP 

SQ8GBE 

z okazji Onia Papieskiego 

10.10.04 

83 

SNOEEM 

SP3KHJ 

1 okazji imprezy Euro-Eco Meeting Ztotdw 2004 

01-31.07.04 

84 

SNOEG 

SP1EG 

W ramacb programu dypl. PAK - Zamki w Polsce 

04.09.04-04.01.05 

85 

SNOFOR 

SP3ASN 

Z okazji cyklicznych spotkari krotkotalowcow SP i Dt 

25.06-25.09.04 

86 

SNGG8 

SP3ZJA 

Z okazji obchodow Dni Goslynia 

1 -30 .06. 04 

87 

SNOGG 

SP9PTG 

Coroczne spotkanie krbtkafalowcdw w Gllczarowie Gbrnym 

01-06.08.04 

88 

SNOHAL 

SP5ZIP 

Harcerska Akcja Lelnia 

01.07-31.08.04 

89 

SNQHQ 

SP2PI 


10.07-11.07.04 

90 

SNOJAN 

SP2PHA 

VI Mislrzostwa Swiat a w Polawianiu Bursztynu z plazy 
w miejscowosci Jantar 

09-12.07.04 

91 

SNOKAL 

SP3PKL 

Dni Kalisza 

1-30.06-31.07.04 

92 

SNGKDE 

SP8KKM 

Dni Qgbicy 

5-6 .06.04 

93 

SNOKEN 

SP9KRT 


26.09.04 

94 

SNOKUL 

SP3ZAC 

Z okazji pierwszej rocznicy kanonizaeji Bl. Urszuli Ledbchowskiej 

22-23.05.04 

95 

SNOKZ 

SP6YEP 

650-lecie Kudowy Zdroju 

01-30.09.04 

96 

SNOIEO 

SP3POH 

Vltl Spotkanie Mlodych na Lednicy 

15.05-15.0704.. 

97 

SNOPCK 

SP1P8W 

85. roezmea powstania Polskiego Czerwonego Krzj-za 

16-26.01 .04 

98 

SNOPOL 

SP2POL 

Swi^to Policji 

15.07-15.09.04 

99 

SNOPR 

SP6PKQ 

W zwiazku i rocznica olwarcia we Wroctawiu Panoramy 
Ractawickiej ora 2 rocznica Powslania Kosciuszkowskiego 

01.06.-30.06.04 

100 

SNOR 

SP2QCR 

Z okazji “Aktywacji wyspy Uznam" 

15.05-30.06.04 

101 

SN0R8 

SP9KJM 

Olwarcie Rynku Bytkowskiego w Siemianowicach Sl^skich 

17-19.09.04 

102 

SNORVG 

SP2JPG 


1.02-31.03.04 
iod 1-31.05.04 

103 

SNORZ 

SP8B1A 

650-lecie nadania Rzcszowowi praw miejskich 

01.06-31.08.04 

104 

SNOSM 

SP6ZOA 

Zlot Choragwi Doinoslttskiej 2HP 

03-10.06.04 

105 

SNOTSK 

SG8WI 

5. rocznica otwarcia Terminala Samochodowego w Koroszczynie. 

2G.1 2.04-1 0-01. 05 

106 

SNOZX 

SP9FMU 

Rocznica nadania praw miejskich miaslu Zabrze 

3G.1 0-03.1 0.04 

107 

SN1EG 

SP1EG 

45-lecie powotania ilzdrowiska Kamieri Pomorski 

09.02-09.05.04 

108 

SN1EG 

SP1EG 

45-iecie powotania Uzdrov/iska Kamteii Pomorski 

01.06-31.0804 

109 

SN1IARU 

SP3 NEN 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01-25.04.05 

110 

SN1LH 

SP3VT 

Praca 2 lata mi morskich 

11 06-11 0904 

111 

SN1UEM 

SP1PBW 

Przystgpienre Poiski do Unii Europejskiej 

1-30.05.04 

112 

SN2IARU 

SP2Y 

80-fecie IARU oraz 75-lecie PZK 

24.01-15.03,05 

113 

SN2NP 

SP2BIK 

Migdzynarod. Weekend Latamr Morskich i Statkow Latamianych 

18-22 08.04 

114 

SN31ARU 

SP3VT 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

25.01 06.03.05 

115 

SN3KR 

SP3VT 

Zamek Kdmik 

20.05-10.06.04 

116 

SN45KJM 

SP9KJM 

45-lecie dzialalnosct klubu 

19.04-7.06 
i 10-13.06.04 

117 

SN4DO 

SP4KSY 

Zawody DniaDziecka 

1-7.06.04 

118 

SN4EU 

SP2 QCU 

Przystgpicnic Poiski do Unii Europejskiej 

01.04-30.05.04 

119 

SN4PW 

SP4KSY 

60. rocznica Powslania Warszawskiego 

1-31.08.04 

120 

SN50BPN 

SP9PGB 

50. rocznica utworzenia Babiogbrskiego Parku Narodowego 

26.07-15.08 

1.10-30.11.04 

”121 

SN53ST 

SQ8JQX. 

53. rocznica powstania Speleoklubu Tatizariskiego 

01.08-31,1004 

122 

SN5IARU 

SP5WA 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

1^30.64.05 

' 123 ' 

SN5WAM 

SP5YMU 

Z okazji Dni Mozarlowskich 

124.01-31. 01. 04 

124 

SN60FFO 

SP9FFD 

60. rocznica wyzwoleni3 obozow koncentracyjnych 

jl 501 -15.02.05 

125 

SN60FM 

SP6ZKD 

60. rocznica stracenia naezefnika Szarych Szeregow 
EEortana Marciniaka 

j20-22.02.04 

126 

SN60LQK j 

SP3KXZ j 

W rwit|zku z obchodami 60 rocznica powslania LOK 

■01-31 05.04 

127 

SN6DPW 

SP5AYY ! 

60. rocznica Powstania Warszawskiego 

1.08-2.10.04 

128 

SN6EU ! 

SP6PCM 1 

Przystgpicnie Poiski do Unii Europejskiej 

01-31.05.04 

129 ’ 

SN6F0R | 

SP6PNZ ; 

Propagowanie Twierdzy Nysa i promowanie miasla Nysy 

15.07- 15.09.04 

130 ' 

SN6UF 

SP6KYU ! 

Przystapienie Poiski do Unii Europejskiej 

30.04-07.05.04 

131 

SN75CYG 

SQ9CYG i 

75. rocznica powslania PZK 

|6V-01 -31 !03 05 

132 

SN75FIH ; 

SQ9flH 

75. rocznica powslania PZK 

pi. 01 -31. 03.05 

133 

SN75JMR 

SP2JMR 

75. rocznica powstania PZK 

101.01 31 bids 

134 

SN75NWN 

SP9NWN 

75. rocznica powstania PZK 

jot. 01 -3 1.03.05 

135 

SN7IARU 

SP7VC 

80- ie c ie 1 AR U oraz 75-lecie PZK 

joi’ 02-30/04.05" 

136 

SN8KJX, 

SP8KJX 

40 kit istnienia klubu 

h-30 09 04 

137" 

SN9IARU: 

SP9KJT 

80-lecie IARU oraz 75-lecie PZK 

jOI. 01 -31. 03.05 

138 

SN9MB 

SP9PON 

Swi§to Bozego Miiosierd 2 ia 

jlS-25.04.04 

139 

SN9TG 

SP9KDU 

Swigto "Gwarki Slaskie' 

110-1209.04 

140 

SN9UE ; 

SQ9CXK 

Przystttpienie Poiski do Unii Europejskiej 

,2.05-3.06.04 

141 

SPODIG 

SP3DIG 


"1.03-30.04.04 

'1 09-30.09.04 

142 

SPOEURO 

SP9PKZ 

Wstgpienie Poiski do Unit Europejskiej 

25.04-03.05.04 

143 

■ SPOOTC 

SP3PGZ 

Zjazd Qgdlnopolskiego klubu Seniorbvz PZK 

30.08-05.09.04 

144 

SPOZHG 

1SP5ZHG 

Rajd „Parasor dia druzyn harccrskich 1 Chorttgwi Stolccznej 

2-4.04,04 

145 

SPOZHG 

;SP5ZHG 

Tygodzieri Tradycji Gronwaldzkiej 

12-19.04 

146 

SP140JL 

SP6KYU 

140. rocznica urodzin Josephs Lange ra 

01-35.03.05 

| 147 SP2IARU 

SP2RYO 

80-Secic IARU orar 75-lecie PZK 

24.01-15-03.05 

148 

SP43VHF 

SP7PGK 

43. Zjazd PKUKF 

10-13.06.04 

149 

SP60KLS 

SP2PHA 

60. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutlhof 

01-31.05.05 

150 

SP60PW 

SP50WJ 

j 60. rocznica Powstania Warszawskiego 

1. OB-2 10.04 

151 

SP75ECC 

SP5ECC 

75 rocznica powstania PZK 

01.01-31.03.05 

152 

SP75HGJ 

SP9HQJ 

75. rocznica powslania PZK 

01.01-31.03.05 

153 

SP75JCN 

SPJGN 

75. rocznica powstania PZK 

01.01-31.03.05 

154 

SP75PNB 

SP9PN8 

75. rocznica powstania PZK 

01 01-31 0305 

155 

SP75SOU 

SP9SOU 

75. rocznica powstania PZK 

|01. 01-31. 03.05 

156 

SP75TNX 

SP9TNX 

75. rocznica powst 2 nia P2K 

101.01 -31 .03.05 

157 

SP75YST 

SP9YST 

1 75. rocznica powstania PZK 

•01.01-31.03.05 

158 

SQONATO 

SP1PBW 

j Rocznica wstqpienia Poiski do NATO 

jl -31. 03.04 

159 

SQGOPVy 

SP5NHV 

j 60. rocznica Powslania Warszawskiego 

N .08-2.1 0.04 

160 

SQ75FMU 

SQ9FMU 

75. rocznica powstania PZK 

h 01-21 01 05 i 
i15.02-15.0305 

161 

SQ75HQQ 

SQ7HG0 

j 75. rocznica powstania PZK 

10101-31 03.05 
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kby wzf^c udzSaf w losowanlo nagrdd, wystarczy tylko wypetnic oryginaSny 
kupon zamieszczotiy u defy strooy i wyslac do redakcji Swiata Radio 
(01-939 Warszawa, ul. Burleska 9) 



Alfred Czarnecki, Wiocfawek 
Tomasz Jessa, Piaseczno 
Edward Gajewski, Warszawa 
Zbigniew Gorgon, Gofcza 
Bolestaw Kowalski, Kruszwica 
Eugeniusz Kulesza, Chojnice 
Pawel Szmyt, Nowa Sol 
Janusz Wojcik, Odrzykon 
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PACIFIC WARRIORS 1 


\ SR 2/2005 - WYPEtNIJ I WYSUJ 

| W 2004 roku najbardziej 
I podobai mi si$ 

I Swiat Radio nr 

! □ Jestem prenumeratorem SR 


Numer prenumeraiy 

I □ Jestem cztonkiem PZK 


“l 


Imi? i nazwisko 


Adres 


ew. e-mail 

Wyrazam zgod? na przelwarzanie moicli danych osobowych w bazic prcnumeratoriw Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dane chronione 
zgodnic z ustawq o oclironie danych osobowych (Dz U Nr 133 poz. 883). Osvviadczam, 2e wiem o moim prawie do Y/gItidu i poprawiania moich 
danych osobowych. 


J 


L 


Znak 


Podpis 






Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


ABEL&PRO-FIT 

92-516 Lodz, ul Puszkina 80 

tel. {42) 649 28 28, tax {42) 677 04 74 

www.pro-Trl. com.pl . biu ro@pro4it. com.pl 

Radioielefony protesjonalne - rah at do 10%, 
radioteleforty bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzgdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz^stotliwosci, lokalizatory, 
delektory * rabat do 7%, 
anteny i akcesorla a rate n owe - rabat do 10%, 
reflektometry, sztuczne obci^zenla - rabat 
do 8%, 

rejeslratory rozmow telefomcznych - rabat 
do 11%, 

telefoniczne zmieniacze glosu - rabat do 12%. 


Elektronik 




AJIVI Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa. PI. Kortstylucji 6 
tel: (22) 627 80 80Jax: (22) 627 4 160 
conrad@ce.com.pl, www.conrad.pl 

5% rabatu na caty kata log. inne rabaty: 
Zestawy eleklroniczne 10% 

Elementy eleklroniczne 1 0% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swial radio 6% 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzl^ki 
ktorym kazd^ ziotowkQ wlozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoipracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatdw wyi^cznie Czionkom Klubu. 


ALARM-TECH Ml 

31 -834 Krakow, Os. Jagielfonskie 1 9 * — * 

tel. (12) 641 6669. 0601 45 41 57. 
fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemysfowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 






ALPINE 

61-680 Poznan, ul Gmnowa 22 
tel. (61)820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespolow w 
firmie 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymad jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesiycznika. PrzeSlemy go razem z prenumeraty. 

2. Wi^kszy liczb$ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

3. Mozesz korzystac z nastepujycych rabat6w: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 10% na zestawy TO K 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi$garni Wysyikowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


ARCOMP TiilVViUi 

93-479 \Ml ul. Sw Franeiszta 77a 
tel. 0607 7550 438, (42)68 00122 
www.arcomp.pl inlo@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?1 komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


www.skIep.avt.com.pi 


' */av| 1/^ 

ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
lel/fax: (76} 870 25 55. 0603 54 44 85, 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzgt nagtasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylgcznie dla cztonkow Klubu. 


Czlonek IP Klubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponosz^c kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane plytki $4 dostarczane wraz z przesyflq prenumeraty. 




Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


AXES SYSTEM nrTTTTl 

80-284 Gdansk ul. Zamenhola 1 5. UiXJll l 
www.axDS.com.pl 

Rabat 5% na radtopowiadomienia 
Millenium FX do samodzieinego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 



Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka ,. Klubu AVT-etektronika” jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej natepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesylek, gdzie podawany jest jako E numer Adresata". 


* sprzed lipca 2004 r. sposrod doslepnych jeszcze vzydah SR 


Barel V# J 

05-800 Pruszkcw, ul Armii Krajowej 46. - — ^ 
lei. (22) 758 11 66 

www barel.waw.pl. barel@barel.w 3 w.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
temometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez internet +5% rabatu dla 
Klubowiczbw. 









labaty Partnerow Klubu AVT-e 


/bastap/ 

F.P.H.U. BASTAR CZZ- 

41-400 Myslowicc, ul. Kalowtcka 74 
tel.: (32) 2222 504. fax: (32) 7591 651 
www.baslar.alph3.pl, basiaf@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
slickery - plomby gwarancyjne 


PHBIALL 

80-180 GrieiiskClomin. ul Sloneczna43 
lel/lax (58)3221191,92, 93 

Rabat 5% na aparaly pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg lutownicza z naszej oferty. 


Box Electronics 

60-881 Sopot, ul. Cieszyftskiego 4 

tel/fax: (58) 550 66 46, 551 90 05 vw,w.box.corn.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparaiura nagta&niajqca 


BBBB 

BURO S.c. — — • 

05-090 Raszyn. ul Wysoka 24b 

tel. (22) 715 64 92 lelTfax: (22) 720 38 09 

ViWiY.fcllfD.pl, bufo@buro.pl 

Rabaly przy zakupie 5 szl. 

- anteny do telwizji przemyslowej 10% 

- pDzostate anleny komunikacyjne 5% 


^.CEAD'F 


ul Wotynrla 36. 15-208 Balyslok 24. 
sh. pDCZT. 227 

Id (85) 743 31 69. lei ./fax 743 3 1 51 
www. ceari a3.pl, ccad@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje lieencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystktch 
typow radioielefonow amatorskrch. 

5% - radiotelefony CB Nlidland-Alan, 
UNEDEN (z homologaej^ i cerfyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 


Get 


43-200 Pszczyna. ul Zirrtona 27 

lei. (32) 449 15 DO. lax: (32) 449 1 5 02 
table @cel pi. vww.cel.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne slabopr^dowe wxr, 

• przewody koncentryczne, 

- przewody roikrofono we; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikow ruchomycb, 

- przewody przytqczeniowe z wlyezkq. 
dla KlubowiczOw i zakupie przez internet. 


Goniteams ti 

CONTRANS TI 

5M 60 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

let: (71) 325 26 21 wav. 31. fax (71) 325 44 39 

ww.v conUans.com.pl 

Rabat 5% na starter kily do proeesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodalkowo rabal 2% na pamigc FRAM. 


CYFR0NIKA Zaktad Elektronikf 

30-385 Krakow, ul Se$ed2ka 43 

leUTax: (12) 266 54 99. www.cyfror.ikax om.pl 

Rabat 10% przy zakupie czg$ci 
efeklronicznych przez Internet 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Enetgelykow 9 

lei.: (91) 462 43 79. 462 44 08, fax: (91 ) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jacblowa 5-10%. 


Mg evatronix 

Evatronix 

43-300 Biolsko 8ia1a, ul. 1 Maja 8. 
lel/lax: (33) 8122596 

www.evalronix.com.pL bielsko@evatronixxom.pl 

Rabat 5% na produkty firmy Altium: Prolel, 
Nexar, nVisage, CircuitStudio, CAMtastic, 
TASKING, CircuitMaker i NanoBosrd. 

Rabat 10% na szkofenia z oprogramowania 
Prolel i Nexar oraz na analizator logiczny 
ICS32s. Firma Evatronix gwarantuje 
wymienione znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


Feryster mmr *««- 

68-120 llowa. ul.liaugultad 
ItlTlax: (68) 360 00 76 
ww.Yleiyslerxom.pL inlo@fefystef.com.pl 
Rabat 10% na wyroby katalognwe - 
elementy indukcyjne 


INFOELEKTRONIKA 


1NFOELEKTRON1KA 


65-01 8 Zielona Gora, ul. Jednosci 18 


lei. (68) 454-95-59. fax (68) 452-97-91 
ww.v.inlo^ektronika.com.pl, biuo@inloeteklonika.com.pl 

- Rabat 5% na sprzet pomiarowy 

- Rabat 5% na sprz$1 lutowniczy 

- Rabal 10% na mierniki UNI-T 

- Rabal 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na czgsci elektroniczne 

• Rabat 10% na kable antenowe, glosniko- 


t ooiMcn 


LABIMED Electronics 


02-930 Waiszawa. ul J Sobieskieoo 22 


leVfax (22) 858 29 14. lei. (22) 858 20 89 
www.lahimedXQm.pl 

Rabat 8% na wszystkie multimelry firmy 
W1AXGOM, ESCORT, HIOKI 


LARO s.c. L^RQ> 

65-018 Zielona Gora. ul Jednosci 19/1 
leUfax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com pi 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LC Elektronik 

01-969 Waiszawa, ul. Putkowa 58 
tel. (22) 569 53 00. fax (22) 569 53 10 
www.lcel.com.pl, lcel@lDel.oom.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 




[Ml MASZCZYK 

t*_5J LAKLAO JWOFi/YW SZHIGZMYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejowek. ul. Mickiewtcza 10 
tel/fax: (22) 78345 20, 783 90 85, 
yaw; maszczyk.pl , maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri eJektronicznych 


Eiiektromk 


M'M Elektronik 

58-200 Dzierzomow, ul. Swidnicka 37B 
lel,tK (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby M DIORA'’ 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKMAAfarm System 

91-408 todz.ul Pcmorska 38 

lei. (12) 63237 01,630 28 78, lax 630 28 79 

www systemyalarmowe pi 

Przy zakupach w stedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmuwe - 5% , telewizja przemy- 
sfowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dost?pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. . 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 ^iaSSssn^ 
tel/fax: (59) 814 61 54 

wvwf.nord-elektronik.cain.pL biuro@nordeleklronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniozne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


OMRON Electronics Sp. i o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera “Cichego” 1. 
lei. (22)645 78 60.fax645 78 63. 
www.omron.eom.pi 

Rabat 10% na rnikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


KENWOOD 


PAGE COMM 

ul. Montuszki 26A r 41 -902 Bytom, 

lei. (32) 787 26 06. 787 26 07. 0-691 457 049 

fax. (32) 787 26 08. 

toood@pagecomm.com pi, w\vw.pagecomm.conipl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdastaw Piekarz H 
HurtOftnia cz$$ci eleklronicznych 
Wars 2 awskj Wolumen - pawiton 66 
i Warszay/ska Gielda Elckloniczna - pawiton 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowosci 
i lirmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video" wydawnictwa 
HELION. 


PQLTRONIC 


Podzespoty Eiektronlczne 

50-252 Wroclaw, ul Sw Wincenlego 9 
lei (71) 783 50 50, 329 84 40, fax (71) 32B 82 59 
bftjro@poltronicxcm pi 
wAwpolbDnxxDm.pl, www.polpr 2 ewodniki.pl 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na 
kable pol^czeniowe, 16% na uklady 
scalone, 14% na tranzyslory, 12% na 
gtowice laserowe, 10% na trafa wn 
oryginalne, 8% na kondensatory 
elektrolityczne, 6% na stacje lutownicze. 
DARMOWA WYSYtKA W PRZYPADKU 
PRZEDPLATY 






PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al Niepodlcgfosci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Bektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate po|emnikbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


R-MIK 


P.P.H.U. R-mik $. Skrzynski 

B7-500Rypin, ul. Mlawska 16/6 
lilia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
lei (22) 870-21 -73, lax (22) 871-51 -46 
kom. 602-807-873 

e-mail: rmik@rmik.rax.pl, www.r-mik.rax.pl 

Rabal do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatary, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


SAMAL 

Warszawa. 

ul Raiuszowa lip. 110 
tel /lax: (22)61886 97 
tel. 619 22 41 w 158 
vzww.samal.pl 

Telewizja przemyslewa. 5% rabatu weritug 
cennika w Internecie. 


Semicon 

01-912 Watsawa, SEMICDN 

ul. Wdumen 53 .**•*-*— 

telefax: (22) 615 8340-5.6157375 
v.u'w.semicon .com. pi. inf o@$smi conxom.pl 

Czg^ci eiektroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduty Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


S MARTEL 


& smartel 


03-650 Warszawa, ul Byslra 30 
121(22) 6789291, lax: (22)678 91 71 
krzyszlof rari< 3 @smartet rad pi 
htip//www.smariel. rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulalorovue 
j akcesoria audio do radioielefonow Yaesu. 


elektronik 

SPID Elektronik & SAHRACK 

96-300 Zyrardow. 

ul. 2 . Krasinskiego 16 

lei (46)85507 36.0-600442765 

lei (46) 855 90 24, 0-604 41 1 340 

e-mail: spid@alpfia.pf. www.spid.alpfta.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowamem. 


TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

60-559 Wroclaw, 
ul Swisradowska 75 
lei. (71) 367-21-67. 
lax: (71) 373-14-58 
wwwtatarekxorn.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotfa 
miatowego oraz 5% na zasilaeze przezna- 
czone do kamer przemysiowycb. 


TELMATIK — — 

81-577 Gdynia, 

ul. Ksi^zycowa M 

leIVlax (58)6249302. 

e-mail: ielmalik@telmalik.pl, Vrvzw.lelmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liczone od cen 
podawanych na stronie internetowej 






Kazd^ prenumeratQ mozesz optacic wypetniaj^c w banku lub na poczcie druk przekazu wedtug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


1 ndJTwy N 

A V T KORPORACJA sp. z o. o. 1 

• nazwa otlbiorcy c.d. ■ 

Burleska 9, 01-939 Warszawa 

0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3 4 2 
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kvrolc 

9 2,4 0 | 

m (JChunku ;.lec»niod«wcy (prznScwJ'kwDla stowmir (wpfatn) 

dz i ewi ?cdz i es i 3 

IMtlj, NAZWISKO tub NAZWA PLATNIKA 

Jan Kowalski 03 

ADBES (ultca, nr domu, nr mieszkania) PtATNlKA 

K 0 s m 0 n a u t 6 w 8 / 1 

TYTUtEM: 

Roczna p renume r 

TYTUtEM cd: 

10 3/05 

t dwa z t 4 0 g r 
- 5 4 0 L 6 d z u 1. 
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a t a S R od nr 

tiatn i poaprsfy) iiecemodawey 
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Optata: 



Kwota zgodna 
z warunkami ' - 
prenumeraty 
podanymi na 
poprzedniej stronie 


Petny ad res pocztowy 
wraz z imieniem, nazwiskiem 
(ewentualnie nazw$ firmy 
lub instytucji) 


Okre&lenie czasu prenumeraty (roczna, potroczna, 
na okres od... do...); osoby prywatne choice otrzymac 
faktur$ VAT prosimy o dopisanie „Prosz$ o FVAT” 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NIP) 


Ul 

★ ★ 1 
★★★ bei 

MIJNA 1 

splatna pre 

PRI 

:num 

3M( 

erata 

)C. 

pr6b 

(tylko dla nowych 
na Prenumeratorow) 


ZAMOWIENIE 


prosimy przestac przed kortcem lutego br. 

* poczt^ na adres AVT-Korporacja Sp. zo.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

* faksem pod numer 10221 676 89 86 lub 568 99 00 


Zamawiam prenumeraty 
miesi?Gznika Swiat Radio: 

O do sierpnia biez^cego roku. w tym od 
marca 2005 r. do maja 2005 r. 
bezptatnie, a nast^pne 3 numery 
(6/05-8/05) w cenie 25,20 zt - 
z mozliwosci^ rezygnacji przed 
1 5.05.2005 r. z piatnej cz^sci 
prenumeraty i zwrotu catej wptaconej 
kwoty- 25,20 zl. 


imi^ i nazwisko 


ewentualnie: nazwa firmy 


NIP firmy 


Wybieram nasf?pujqcq form? 
pfatnosci: 

Q prenumeraty oplacy przeiewem 
bankowym, przekazem poczto- 
wym na konto: 

Bank Millennium S.A. 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 lub 
kartq platniczq w Internecie (na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

Q prenumeraty optacy za 
pobraniem pocztowym (przy 
odbiorze pierwszego numeru 
Swiata Radio) 

Q prenumerata juz zostata przeze 
mnie optacona 


ulrca lub miejscowosc, numer domu 


kod pocztowy 


poczta 


data 


podpis 


Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie prenumerafordw Wydawnictwa AVT-Korp° fac i a Sp. z o o. Dane 
chronione zgodnie z ustaw^ a ochronie danych osobowych (Oz. U Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem o molm prawie do wgl^du 
i poprawiania moich danych osobowych. 


czytelny podpis 



UNIJNA PROMOCJA, „yii 

bezplatna prenumerata probna 

W Unii Europejskiej 80-90% nakiadu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osiggngc ten standard. Oto dlaczego oferujemy 
kwartalng bezptatng prenumerate probng dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie probowali 
prenumeraty SR. Prenumerata ta bedzie trwac od marca do maja 2005 r. Warunkiem jej 
otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nastgpne 3 miesigce (od numeru 6/2005 do 
8/2005). Jesli jednak przed koiicem bezptatnej prenumeraty probnej zrezygnujesz z jej 
kontynuowania, zwrocimy Ci catg wplaeong kwot?. 

Prenumerate na tych wyjgtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie 
www.swiatradio.com.pl/ue lub wypetnij i przesiij do nas tormularz zamieszczony obok. 



Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 
PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajgc 24-miesi$cznq prenumerate, otrzymasz 8 niim©rOW QTQtis! 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ci? to wi?c 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszcz^dzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajgc 12-miesi§czng prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA P6LROCZNA: 

Za 6-miesiyczng prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 


UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorow* 


Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostgpny bezplatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW* 

Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroptatnoSciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 


A ponadto tylko Prenumeratorzy*: 

/ mogg otrzymywac co miesigc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne z dost§pnych jeszcze wydan sprzed lipca 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostajg cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujg wiele przywiiejow oraz rabatow! (szczegoly na stronie 72) 


; w okresle korzystania z bezptatnej prenumeraty probnej przywileje dla Prenumeratorow nie przyslugujq 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wplaty (wzor blankietu na stronie 74) albo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

♦ lub za pomooi druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 15 (mozna go przeslac faksem lub pocztq) 

♦ lub kontaktujqc si£ w dowolny 
sposdb bezpo^rednio z naszym 
Dzialem Prenumeraty 


MMVrtGODNIEJ 

L- 

do ciehie I SMS . a wg Tvjojej 

zamowieme n(i 25 9 r). 

taryly , ciy'i nie w?cei 


NkJtATWEJ 

wejsc na strong 2 aptacic 

www.swiatradio.comP' 


KABTA 


Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drogs pobrania pocztowego, czyli 
u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytki. 

Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avtxom.pl 


Petng informaejg, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w internecie: www.swiatradio.com.pl 
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